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ТЕРМОСТАТ WH711 RF/MRF 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Технические характеристики:  

1) Управление обогревом

2) Программируемая функция 24 часа в сутки и 7 дней в неделю

3) 2 постоянных программы (программа заводских настроек и программа самонастройки)

4) Большой ЖК-дисплей

5) Разность температур регулируется между выключением и включением

6) Допускается калибровка дисплея температуры

7) Регулируемый выбор комфортной температуры, экономичной температуры и температуры

режима анти заморозки  (защиты от замерзания) 

8) Подходит для управления и энергосбережения настенных котлов, конденсационных котлов и

индивидуальной бытовой измерительной системы отопления. 

9) Термостат может быть настроен на функцию одного приемника, управляющего множеством

вспомогательных устройств и несколькими комнатами одновременно. 

10) Дисплей регулируется между C0 и F.

11) Для питания нужны только 2 батарейки размера AA 1,5 V.

12) Три режима передачи на выбор, т.е. проводная, беспроводная или многоканальная передача

13) Быстрая и простая установка

Применимые стандарты:  

EN60730-1 и его редакции 

EN60730-2-7 

EN60730-2-9 

Соответствует следующим директивам ЕС:  

Директива ЕС B.T.73 / 23 / EEC Директива ЕС E.M.C.89 / 336 / EEC и 93/68 / EEC редакция 
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Обозначения на экране дисплея: 

Рис. 1 

 88.8 - Текущая температура окружающей среды 

 - Комфортная температура 

 - Экономичная температура  

       - Температура режима анти заморозки   (защиты от замерзания) 

 88.88 -Текущее время  

                   - Отображение 7 дней на дисплее и отображение текущего дня в квадратной рамке 

 - Выбор программы 

       - Обозначение включенного оборудования 

 COPY  - Копировние данных  

 ADJUST- НАСТРОЙКА 

 - Состояние аккумулятора 

 0E - градус Цельсия или градус Фаренгейта 

   AUTO- Автоматический режим работы 

 AUTO +  - Режим клиентской программы 

 Ручной режим работы 

         ***- Режим анти заморозки (защиты от замерзания)

 - Режим настройки программы 

 - Режим установки температуры 

1234567 
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Режим установки даты / времени 

Операционные кнопки: 

     Кнопка меню / кнопка включения 

SET –Кнопка настройки 

ОК- Кнопка подтверждения 

^ - Кнопка увеличения 

v- Кнопка уменьшения 

Дисплей тревоги: 

На дисплее загорается значение 00.0 0C: фактическая температура в помещении ниже 0C 

На дисплее загорается значение 45.0 0C: фактическая температура в помещении выше 45 0C 

На дисплее загорается значение E0.1: Датчик температуры (NTC) отключен 

Характеристики: 

Питание: две щелочные батареи LR6 1,5 В 

Диапазон регулировки температуры: 5 + 35 C / 39 + 95F 

Диапазон отображения температуры: 0 +40 С / 32 + 104F 

Частота температурных испытаний: каждую минуту 

Точность отображения (погрешность) : 0,1 C / 1F 

Пробный датчик: NTC (100K) 1% 

Уровень защиты: IP20 

Выход: переключатель реле 

Емкость контакта: 8А / 250В (модель WW); 16А / 250 В (модель RF); 5 А / 250 В (модель MRF) 

Изоляционные условия: нормальная среда 

Температура рабочей среды: - 18+ 50 C / 0 + 122F 

Запущенная программа: устанавливается на 1 неделю как цикл 

Уровень программного обеспечения: A 

Минимально допустимое время для увеличения / уменьшения настройки программы: 1 час 

Частота: 433 МГц (RF / MRF) 

Расстояние беспроводной передачи: в помещении 16/50 м; вне помещения 200 м (RF / MRF) 

Размер (мм): 77H (высота) * 121 W (ширина)* 212 D (длина) 

Установка: Настенная или локальная (с батарейками) 

Область применения :  
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1. Управление настенным котлом

2. Управление тепловым приводом или электромагнитным клапаном

3. Управление водяным насосом

4. Управление вентиляцией

Режим работы 

1. Заводской режим:

В этом случае значок, отображаемый в столбце рабочего состояния, имеет значение AUTO: 

Настраиваемые программы: 

С Понедельника по Пятницу: 

00.00-06.00 Экономичная температура 

06.00-08.00- Комфортная температура 

08.00-18.00- Температура режима анти заморозки   (защиты от замерзания) 

18.00-22.00- Комфортная температура 

22.00-24.00- Экономичная температура 

Суббота и Воскресенье: 

00.00-06.00- Экономичная температура 

06.00-22.00 - Комфортная температура 

22.00-24.00- Экономичная температура 

Отображение энергопотребления 

Двойное кольцо                в правом нижнем углу представляет потребление энергии, которое 

контролируется программой в каждом временном отрезке. «Комфортная температура»        , 

экономичная температура и температура режима анти заморозки   (защиты от замерзания)__ 

устанавливаются в настройках температуры. 

2. Пользовательский режим:

В случае программы, определенной пользователем, значок, отображаемый в столбце рабочего 

состояния, будет AUTO и  

В определяемой пользователем программе, температура для каждого временного отрезка 

устанавливается пользователем. 

3. Ручной режим

В этом случае значок, отображаемый в столбце рабочего состояния будет 

Термостат контролирует температуру в режиме постоянной температуры, и температура по 

умолчанию составляет 20 0C. Температура может быть отрегулирована с помощью кнопки  ^ или 

кнопки v. 

4. Режим анти заморозки (защиты от замерзания)
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В этом случае значок, отображаемый в столбце рабочего состояния будет *** 

Термостат контролирует работу системы только в состоянии предотвращения падения 

температуры окружающей среды ниже температуры режима анти заморозки   (защиты от 

замерзания), установленной для того, чтобы оборудование и трубы не замерзали. Эта 

температура устанавливается в режиме              ,и по умолчанию клапан равен 5 0С. 

5. Переключение между режимами работы

Нажмите кнопку  , чтобы включить термостат. 

После включения термостата, вы можете нажать кнопку меню        , чтобы переключать режимы 

работы между: заводским режимом, пользовательским режимом, ручным режимом и режимом 

защиты от замерзания. 

Настройки 

Во время настройки термостат временно находится в отключенном состоянии. После завершения 

настройки, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить, что если в течение 60 секунд не будет нажата 

ни одна кнопка, термостат перейдет в рабочий режим и активирует контрольный переключатель в 

соответствии с результатом сравнения комнатной температуры и заданной температуры. 

1. ADJUST- Настройка температуры

A) Нажмите кнопку SET. На экране отобразится ADJUST (РЕГУЛИРОВКА).

B) Нажмите кнопку ^ или v, чтобы установить значение температуры калибровки. Значение по

умолчанию 0 0C, диапазон регулировки от -3 0C до + 3 0C. 

C) Завершение настройки регулировки температуры: нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить и

выйти из настройки регулировки температуры, чтобы вернуться к режиму работы перед доступом. 

2. Θ Установка даты / времени

Установите текущую дату, часы и минуты 

A) Когда вы закончите настройку  температуры, не нажимайте кнопку ОК, а нажмите кнопку SET

еще раз, затем она войдет в настройку времени, на экране появится значок Θ 

B) Когда рамка, отображающая текущую дату, начнет мигать, нажмите кнопку ^ или v, чтобы

настроить текущий день недели, и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке. 

C) Затем мигает число, обозначающее час, нажмите кнопку ^ или v ,чтобы настроить текущий час,

и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке . 

D) Затем мигает число, обозначающее минуты, нажмите кнопку ^ или v ,чтобы настроить текущую

минуту, и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке. 

E) Конец настройки времени: нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить и выйти из настройки

времени и вернуться в режим работы перед доступом. 

3. Установка температуры

   Установите комфортную температуру, экономичную температуру и температуру режима анти 

заморозки  (защиты от замерзания), 

   Диапазон настройки комфортной температуры составляет 5 + 35 С, предварительное значение - 

20 С. 
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   Диапазон настройки экономичной температуры составляет 5 + 35 С, предварительное значение - 

18 С. 

    Диапазон настройки температуры режима анти заморозки  (защиты от замерзания) составляет 5 

+ 35 С, предварительное значение - 5 С. 

A) Когда вы закончите настройку времени, не нажимайте кнопку ОК, а нажмите кнопку SET еще

раз, после чего она войдет в настройку температуры, на экране отобразится_. 

B) В этом случае значок температуры_ будет отображаться слева от цифры температуры, а цифра

температуры будет мигать. Нажмите кнопку ^ или v ,чтобы установить значение комфортной 

температуры, и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке. 

C) В этом случае значок экономичной температуры_ будет отображаться слева от цифры 

температуры, а цифра температуры будет мигать. Нажмите кнопку ^ или v ,чтобы установить 

значение экономичной температуры, и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей 

настройке. 

D) В этом случае будет отображаться значок низкой температуры_, а цифра температуры будет

мигать. Нажмите кнопку ^ или v ,чтобы установить значение температуры режима анти заморозки 

(защиты от замерзания), и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройке температуры. 

E) Конец настройки температуры: нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить и выйти из настройки

времени, и вернуться в режим работы перед доступом. 

4. Пользовательская настройка программы

Настройте контрольную температуру на 7 дней и каждый раз в зависимости от пользовательской 

программы, проделайте следующее: 

A) Нажмите кнопку SET на 3 секунды, на экране отобразится

Б) В этом случае значок и номер, обозначающие день недели, будут мигать. Нажмите ^ или v 

,чтобы настроить дату. Нажмите кнопку SET, чтобы перейти к следующей настройке. 

C) Затем значок от 0.00 до 1.00 и значок ожидаемого состояния температуры (то есть значок с

левой стороны цифры температуры) начнут мигать. Нажмите ^ или v ,чтобы выбрать состояние 

температуры, и нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройке следующего часа. 

D) Повторите вышеуказанные шаги до завершения настройки температуры в течение 24 часов.

Затем вернитесь к выбору даты. В режиме настройки программы для каждого часа вы можете 

долго нажимать кнопку             , чтобы вернуться к настройке последнего часа, или нажимать 

кнопку SET в течение длительного времени, чтобы снова непосредственно перейти к выбору даты. 

Температура для неустановленной части остается температурой по умолчанию или заданной 

температурой. 

E) Значок даты снова начнет мигать, входя в новый цикл настройки на один день.

F) Конец настройки программы: вы можете нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить и выйти из

настройки программы и войти непосредственно в режим запуска, определенный пользователем. 

В области отображения рабочего состояния будет отображаться значок AUTO и       

Скопировать однодневную программу 

После ввода дневной программы вы можете скопировать ее в другой день, чтобы сэкономить 

время при создании еженедельной программы: например, если вы хотите скопировать 

программу с Понедельника по Четверг, выполните следующие действия: 
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A) Выберите программу для Понедельника: в состоянии  , нажмите кнопку ^ или 

v. Внешняя рамка для Понедельника мигает, чтобы выбрать Понедельник, и нажмите клавишу

, на экране появится значок COPY. 

B) Копировать в Четверг: нажмите кнопку ^ или v ,чтобы выбрать Четверг, затем нажмите клавишу

, чтобы завершить копирование, и значок COPY исчезнет. 

C) В это время курсор Четверга мигает, настройку этого дня можно продолжить с помощью кнопки

^ или v , а также кнопки SET. 

D) Копирование для других дней, пожалуйста, повторите с действия пунктов A) и B).

5. Переключитесь из режима настройки в режим работы:

В опции «Настройка температуры», или «Настройка времени» просто нажмите клавишу «ОК», 

чтобы войти в режим работы. Если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна клавиша, 

термостат перейдет в режим работы, а затем активирует переключатель управления в 

соответствии с результатом сравнения между комнатной температурой и заданной температурой. 

Под настройкой программы нажмите кнопку ОК, чтобы войти в режим, определенный 

пользователем. 

6. Временное изменение температуры

Как в режиме AUTO, так и в режиме AUTO и    вы можете временно изменять 

температуру в течение периода программы. 

Например: вы уже установили программу, комфортная температура составляет 20 ° C в период с 

8.00 до 12.00, но вы хотите снизить температуру до 18 ° C в 10.40, а затем установить температуру 

18 ° C. Эта настройка не будет работать постоянно, она останется до 12.00, когда закончится 

период программы. 

В режиме работы с программой установите требуемую температуру непосредственно с помощью 

кнопок ^ или v , число, отображающее температуру, будет мигать, нажмите кнопку OK для 

подтверждения и прекращения мигания. 

Без каких-либо настроек в течение 5 секунд число, показывающее температуру, перестанет мигать 

и будет непрерывно отображать текущую комнатную температуру. Термостат вернется в 

автоматический режим при последующих изменениях температуры программы. 

7. Код соответствия (используется только для режима RF / MRF)

Модель RF: нажмите кнопку передатчика, чтобы индикатор передатчика начал мигать. Если на 

передатчик подается питание, выключите ЖК-дисплей передатчика, а затем одновременно 

удерживайте кнопки ^ или v ,пока индикатор не перестанет мигать. В этом случае сопоставление 

кода закончено. (Примечание: если в течение 1 минуты не будет получен сигнал сопоставления 

кодов, когда индикатор продолжает мигать, этот индикатор погаснет и сопоставление кодов будет 

остановлено. При повторном нажатии кнопок термостат снова перейдет в состояние 

сопоставления кодов). 

Модель MRF: нажмите кнопку передатчика, чтобы индикатор мигал «одно загорание (вспышка) и 

одна остановка». Термостат перейдет в состояние соответствия 1-го кода канала. Операция 

сопоставления кода аналогична модели RF. После завершения сопоставления кодов снова 

нажмите клавишу, чтобы начать сопоставление кодов 2-го канала, и в этом случае индикатор 

будет мигать в виде «двойного загорания (двух вспышек) после одной остановки». Затем 

термостат переходит в состояние соответствия кода. После завершения сопоставления кодов 
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снова нажмите кнопку, чтобы начать сопоставление кодов 3-го канала, и в этом случае индикатор 

будет мигать в виде «трех вспышек после одной остановки». Затем начинается сопоставление 

кода. Аналогично, нажмите клавишу для четвертого момента, чтобы начать сопоставление кодов 

4-го канала, и в этом случае индикатор будет мигать в виде "четырех вспышек и одной остановки". 

8. Дисплей неисправностей

Когда температура в помещении ниже 0 ° C, показание ЖК-дисплея будет мигать со значением 

00,0 C. Когда температура в помещении выше 0 ° C, показание ЖК-дисплея автоматически 

вернется к нормальному отображению. Когда температура в помещении выше 45 ° C, показание 

ЖК-дисплей мигает 45 ° C. Когда температура в помещении ниже 45 ° C, показание ЖК-дисплея 

автоматически возвращается к нормальному отображению. 

После отсоединения датчика температуры на дисплее будет мигать E0.1, и в этом случае вы 

должны проверить и устранить неисправность. 

9. Инженерные настройки

Удерживайте кнопку SET в течение 5 секунд в состоянии ВЫКЛ. Место, где отображается время, 

покажет номер настройки, а место, где отображается температура, покажет установленные 

параметры. Нажмите ^ или v ,чтобы изменить настройку параметра, и нажмите кнопку SET, чтобы 

войти в следующую настройку. Вы можете нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить и выйти из 

настройки технических параметров. Если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна клавиша, 

настройка сохранится, а затем вернется в состояние ВЫКЛ. 

Выбор 
настроек 

Примечания к 
настройкам 

Регулируемый диапазон Три цифры 
отображения 
температура 
(значение, которое 
нужно установить, 
будет мигать) 

Ссылка 

I Разница 
температур от 
остановки до 
перезапуска 
или до 
регулировки 
циклов в час 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
0.2 0С 

00.2 1.5 
I 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
0.5 0С 

00.5 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
1.0 0С 

01.0 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
1.5 0С (значение по 
умолчанию) 

01.5 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
2.0 0С 

02.0 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
2.5 0С 

02.5 
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Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
3.0 0С 

03.0 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
3.5 0С 

03.5 

Разница температур от 
остановки до перезапуска: 
4.0 0С 

04.0 

1 вкл / выкл в час 101 

2 вкл / выкл в час 102 

3 вкл / выкл в час 103 

4 вкл / выкл в час 104 

5 вкл / выкл в час 105 

6 вкл / выкл в час 106 

7 вкл / выкл в час 107 

8 вкл / выкл в час 108 

9 вкл / выкл в час 109 

10 вкл / выкл в час 110 

11 вкл / выкл в час 111 

12 вкл / выкл в час 112 

2 Установите 
настройку 
после 
выключения 
экрана 

Отключено (по умолчанию) Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

0 0 
2 

Подключено Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

1 

Энергосберегающее 
состояние 

Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

2 

3 Переключение 
между 0C и 0F 

Показания в 0C (по 
умолчанию) 

Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

0 0 
3 

Показания в 0F Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

1 

4 Клавиатура Клавиатура 
не 

Нет 
дисплея 

0 0 
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активирована 
(по 
умолчанию) 

для 
первых 
двух 
цифр 

4 

Блокировка 
кнопки 
настройки 
SET 

Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

1 

Блокировка 
всех кнопок 

Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

2 

5 Самая 
высокая 
температура 
нагрева 

10-35 0C (регулируется на 
0.1 0C), значение по 
умолчанию 35 0C 

Отображение 
заданной 
температуры 

35 
5 

6 Выбор 
инженерных 
настроек 

Заводские настройки Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

0 1 
6 

Настройки, установленные 
клиентом (по умолчанию) 

Нет 
дисплея 
для 
первых 
двух 
цифр 

1 

Ремонт неисправностей 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Термостат не работает 1.Не подключен к источнику
питания 

1. Отсек для батареек:
проверьте правильную 

установку, контакты. 

Система отопления не может 
быть запущена 

2. Если заданная температура
выше текущей (отображаемой 

на дисплее) 

2. Отрегулируйте заданную
температуру выше 

Переключатель режима не 
работает 

3. Проверьте, не
заблокирована ли клавиатура 
4. Проверьте, остановлен ли

блок 

3. Введите технические
настройки и измените режим 

блокировки (кнопка 4). 
4. Запустите устройство.

Клавиша «вверх», «вниз» или 
«ОК» не работает 

5. Проверьте, не
заблокирована ли клавиатура. 
6. Проверьте, остановлен ли

блок. 

3. Введите технические
настройки и измените режим 

блокировки (кнопка 6). 
4. Запустите устройство.
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Температура в помещении, 
отображаемая на экране, не 
соответствует фактической 

температуре 

7. Проверьте, если
оборудование находится в 

рабочем состоянии. 
8. Проверьте, если установлен

режим калибровки 
температуры. 

7. Если оборудование
работает, это означает, что 
температура находится в 

процессе нагрева / 
охлаждения. Эти две 

температуры будут равны, 
когда оборудование завершит 

работу. 
8. Измените настройку

температуры регулировки. 

Меры предосторожности при установке и использовании: 

1. Для предотвращения значительных колебаний дисплея термостата в программе есть

специальная установка. Таким образом, это нормально, если термостат не может сразу 

отображать внезапное изменение температуры. 

2. Термостат, установленный в стандартном корпусе 86, должен располагаться на 1,5 м над

землей. 

3. Для термостата, установленного в стандартной коробке 86 или беспроводного термостата с

батарейками, будьте осторожны, не устанавливайте его на углу стены, на стороне двери / окна 

или позади двери, или в таком неотапливаемом месте, как внешняя стена. Избегайте горячего / 

холодного воздухопровода, радиатора, дымохода или тепловой трубы. 

4. Если беспроводной термостат с батарейками находится в положении с плохой вентиляцией

воздуха, температура, отображаемая на термостате, может не соответствовать средней 

температуре в помещении. 

5. Только профессиональные специалисты могут открывать передающую и приемную коробку

термостата для установки. При установке блока питания убедитесь, что кабель питания хорошо 

изолирован.  

6. Чтобы установить приемную коробку, сначала установите базовую плату, а затем правильно

подключите силовой и сигнальный провода перед установкой верхней крышки и закрепите ее. 

Термостат является неремонтируемым устройством. Пользователь не может открывать печатную 

плату. 

7. Перед установкой термостата убедитесь, что система отключена. Максимальное напряжение

системы должно соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации 

(максимальное напряжение переменного тока: 250 V). 

Проводные схемы 

1.Терминал проводки

Ссылка 

N AC Neutral заземлёная проводка 

L AC Live проводка силового тока 

1 NO (место подсоединения провода) 

2 COM (Релейный терминал) 

3 NC (Нормально-замкнутая проводка) 
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2. Схема

B. Настенный газовый котел 

U. Водяной насос, тепловой привод или электромагнитный клапан 

3. Схема управления:

Рис. 2: Размерная диаграмма - длина, ширина, толщина, установочный размер (WH701) 

Рис. 3: Управление настенным котлом (для модели WH701WW) 

Рис. 4: Управление настенным котлом (для модели WH701RF / WH711RF) 
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Рис. 5: Управление водяным насосом, тепловым приводом или электромагнитным клапаном (для 

модели RF) 

Рис. 6: Управление подогревом пола с помощью беспроводного 4-канального (для модели MRF) 




