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4.1 Компоненты котла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1 

1. Дымоход 

2. Поддон для конденсата отработанных газов 

3. Шланг для слива конденсата 

4. Основной теплообменник 

5. Электрод зажигания 

6. Блок газовоздушного смешения 

7. Датчик NTC потока ЦО (CH) 

8. Сифон 

9. Выходная труба ЦО (CH) 

10. 3-ходовой приводной клапан 

11. Шланг для слива конденсата 

12. Перекючатель низкого давления 

13. Датчик NTC ГВС (DHW) 

14. Воздушный клапан расширительного бака 

15. Датчик отработанных газов NTC 

16. Расширительный клапан 

17. Газовый трубопровод 

18. NTC датчик в обратном трубопроводе 

19. Насос с частотным регулированием 

20. Пластинчатый теплообменник ГВС (DHW) 

21. Предохранительный клапан на 3 бара 

22. Манометр 

23. Газовый клапан 

24. Дверца теплообменника 

25. Вентилятор 

26. Автоматический клапан сброса воздуха 

27. Панель управления 

28. Датчик расхода из водопровода 

29. Глушитель 

30. Впускной (обратка) трубопровод ЦО (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2  Демонтаж/замена передней панели котла 

Демонтаж 

1. Открутите два болта, которые держат переднюю панель. 
2. Вытяните панель немного вперед и вверх и снимите ее. 

 

Замена 

3. Зацепите панель за верхние фиксаторы. 

4. Прижмите панель, убедившись, что пластиковая панель находится 
по центру. 

5. Закрутите два фиксирующих болта. 
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4.3 Настройка параметров меню (Tsp) 
 

Настройка параметров (TSP) 

Назначение: для настенных котлов Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные 

Процедура настройки или проверки параметров Lawa 24-28 / Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 

Поз № Операция Описание 

 

 

 
0 ! 

 
 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она 
применима только для конденсационного котла. 
Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, 

согласно официальной документации Warmhaus. 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Установите обе ручки в положение MIN. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Нажмите две кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
На экране появится tSP - P01 – 0 Внимание: Запрещено изменять этот параметр. 

 

 

 
5 

 

 

 

 
 

Теперь можно регулировать настройка нажав MODE (+) для увеличения или RESET (-) для 

уменьшения любого параметра, который необходимо изменить. 

 

 

 
6 

 

 

 

 
 

Как только вы выставите нужный вам параметр, поверните ручку в положение MAX. 

 

 

 
7 

 

 

 

 
 

Теперь вы можете изменить параметр. Нажимайте MODE (+) для увеличения или RESET (-) 
для уменьшения любого параметра, который необходимо изменить. 

 

 

 
8 

 

 

 

 
 

Как только вы выставите нужное вам значение PXX = Y, поверните ручку в положение MİN, а 
затем в положение MAX 
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9 

 
 

 

 

 

 

 
Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания 

значение СОХРАНЯЕТСЯ. 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
Переведите ручку в положение MIN. 

 

 

 

 
11 

 
 

 

 

 

 

 
На экране должно отобразится это; например = TSP – Р02 – 0 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 
Убедитесь, что обе ручки находятся в положении MIN. 

 

 

 

 
13 

 
 

 

 

 

 

 
Нажмите на две кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите 

кнопки. Таким образом, вы выйдите из меню tSP. 

 

 

 

 
15 ! 

 

 

 

Внимание: Если для параметра P14 установлено значение 5 для автокалибровки, при 

отключении электричества OFF / ON - ИЛИ подождите более 3 минут, P14 автоматически 

сбрасывается на = 0, поэтому необходимо выполнить калибровку сразу после выхода из 

меню TsP. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 

Дата выпуска: 4/20/2017 

Ред. №: 0 

Drw. No: WH.17.061 

Таблица 4.1 Процедура WH.17.061 
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Настройка параметров (TSP) 

Назначение: для настенных котлов Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные 

Процедура настройки или проверки параметров Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 

Поз No Операция Описание 

 

 

0 ! 
 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она 
применима только для конденсационного котла. 
Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, 

согласно официальной документации Warmhaus. 

 

 

1 

 

 

 

 

Одновременно нажмите кнопки RESET и CH (-) 

 

 

2 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

3 

 

 

 

 
На экране отобразится следующее: tSP - параметр = 01 - значение = 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 

 

4 

 

 

 

 
Теперь можно регулировать нажав CH (+) для увеличения или CH (-) для уменьшения любого 

параметра, который необходимо изменить. 

 

 

5 

 

 

 

 
Когда вы дойдете до параметра, который нужно изменить, измените параметр VALUE с 

помощью кнопок ГВС (DHW) (+) или ГВС (DHW) (-). 

 
 

6 

 

 

 

 
Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение, которое вы изменили. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 
 

7 

 

 

 
 

Для выхода из меню TSP одновременно нажмите RESET и CH (-). 

 
 

8 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 
Таким образом, вы выйдите из меню tSP. 

 
 

9 ! 
 
 

Внимание: Если для параметра P14 установлено значение 5 для автокалибровки, при 

отключении электричества OFF / ON - ИЛИ подождите более 3 минут, P14 автоматически 

сбрасывается на = 0. Поэтому, калибровку необходимо выполнить сразу после выхода из 

меню TsP. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 

Дата выпуска: 4/20/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.061 

Таблица 4.2 Процедура WH.17.062 
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4.4 Список параметров 
 

Прозрачное меню параметров (TSP) / Ред. 02 - Дата выпуска 20.04.2017 

Назначение: Для всех настенных котлов Warmhaus 

Объект Производитель Тип-модель(и) 

 

 
Cписок параметров управления горелкой 

 

 
BERTELLI 

 

HDIMSG30-CK01 (17145) / 

HDIMSG30-CK02 (17153) / 

HAGC30-CK01 (17144.01) / 

HAGC30-CK02 (17144.01) 

 

 
№ параметра 

 

 
Параметр 

 

 
Тип параметра 

 

 
Значение 

 

 
Priwa 24 

Default 

 

 

 

P01 

Гидравлическая система  

 

ATMO & PREMIX 

 

 

0 – 8 

 

 

0 

0 = Мгновенный 

1 = Бак термостата 

2 = Не используется 

3 = Только нагрев 

 
P02 

Тип газа  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

0 = ПГ 
0 = Природный газ 

1 = СНГ 1 = СНГ 

 
P03 

ГВС (DHW) впускная конфигурация  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
1 0 = Переключатель потока 

1 = Расходомер 

P04 Коэффициент KT для регулирования с датчиком EXT ATMO & PREMIX 4 - 90 30 

P05 Время противобыстрых циклов (значение 1 = 1 минута) ATMO & PREMIX 0 - 10 мин (dak) 3 

P06 Максимальная мощность ЦО (CH) ATMO 0 % - 100 % Н/Д 

P07 Время зажигания (значение 1 = 10 секунд) ATMO & PREMIX 0 - 80 18 

P08 Максимальная мощность ЦО (CH) PREMIX P10 - 100 % 80 

P09 Максимальная мощность ГВС (DHW)  PREMIX P10 - 100 % 100 

P10 Минимальная мощность ATMO & PREMIX 0 % - P09 0 

P11 Минимальное заданное значение температуры ЦО (CH) (C°) ATMO & PREMIX 20 C° - P12 25 

P12 Макс. заданное значение температуры ЦО (CH) (C°) ATMO & PREMIX P11 - 85 C° 80 

P13 Макс. заданное значение температуры ГВС (DHW) (C°) ATMO & PREMIX 35 C° - 65 C° 60 

 
P14 

Тип калибровки  
ATMO & PREMIX 

 
0 - 20 

 
0 0 = Ручная калибровка  / ma - nu 

5 = Авто. калибровка / Au - To 

 

 

 

 

 
P15 

Выбор мощности котла  

 

 

 

 
PREMIX 

 

 

 

 

 
0 - 8 

 

 

 

 

 
0 

0 = 24 кВт 

1 = 28 кВт 

2 = 33 кВт 

3 = 45 кВт 

4 = 65 кВт 

5 = 24n кВт  - Новая горелка 

6 = 25n кВт (равно 5, только просмотр 25n) 

7 = 30n кВт (равно 1, только просмотр 30n) 

8 = 35n кВт (равно 2, только просмотр 35n) 

 
P16 

Конфигурация горения - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ!  
ATMO 

 
0 – 1 

 
Н/Д 0 = Закрытая камера сгорания с контролем горения 

1 = Открытая камера сгорания с термостатом отработанных газов 

P17 Выбор климатической зоны ATMO & PREMIX 1..81 34 

 

 
P18 

Выбор режима комфорт ЦО (CH);  

 
ATMO & PREMIX 

 

 
0 - 2 

 

 
0 

0 = Эко (если в котле будет использоваться Предварительный нагрев, режим Эко 
должен быть УСТАНОВЛЕН на TsP.) 

1 = Комфорт (если отрегулировано в TsP, то функция преднагрева работать не будет) 

2 = Отключить 

 
P19 

Конфигурация измерения выхлопа газов  
PREMIX 

 
0 -1 

 
1 0 = Термостат отработанных газов 

1 = Датчик NTC отработанных газов 

P20 Минимальное заданное значение ГВС (DHW) (C°) ATMO & PREMIX 35 C° - 50 C° 35 

 
P21 

Выбор низкотемпературной зоны  
ATMO & PREMIX 

 
0 -1 

 
0 0 = Низкая температура отключена 

1 = Включена низкая температура / Максимальная температура ЦО (CH) 47°C 

P22 Длина дымохода (значение 1 = 1 метр) ATMO & PREMIX 1 - 10 1 

P23 Время включения насоса - холодная зона (значение 1 = 1 минута) ATMO & PREMIX 1 - 10 0 
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Загрузить 

Знак(и) 

соответст

вия 

 

  

 
%100 станций EOLTest загружено 

 

 
предоставлено компанией 
WARMHAUS 

 

Priwa 

Plus 24 

Default 

 
 

Enerwa 24 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

24 Default 

 
 

Priwa 28 

Default 

 
 

Priwa Plus 

28 Default 

 
 

Enerwa 28 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

28 Default 

 
 

Priwa 33 

Default 

 
 

Priwa Plus 

33 Default 

 
 

Enerwa 33 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

33 Default 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 0 = ПГ 

1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 1 = СНГ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

 
Н/Д 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прозрачное меню параметров (TSP) / Ред. 02 - Дата выпуска20.04.2017 

Назначение: Для всех настенных котлов Warmhaus 

Объект Производитель Тип-модель(и) 

 

 
Cписок параметров управления горелкой 

 

 
BERTELLI 

 

HDIMSG30-CK01 (17145) / 

HDIMSG30-CK02 (17153) / 

HAGC30-CK01 (17144.01) / 

HAGC30-CK02 (17144.01) 

 

 
№ параметра 

 

 
Параметр 

 

 
Тип параметра 

 

 
Значение 

 

 
Priwa 24 

Default 

 

 

P24 

Кнопка блокировки от детей   

ATMO & PREMIX 

 

0 -1 

 

0 0 = Кнопка блокировки от детей отключена 

1 = Кнопка блокировки от детей включена 

P25 Параметр компенсации потери высоты (значение х 100 метров) PREMIX 0 - 20 0 

P26 Задержка гидравлического удара (значение 1 = 1 секунда) ATMO & PREMIX 0 - 3 0 

P27 Температура выключения предварительного нагрева ATMO & PREMIX 30 - 75 55 

P28 Время активации подсветки ЖК-дисплея (значение 1 = 1 секунда) ATMO & PREMIX 0 - 120 45 

P30 Мощность зажигания ATMO 0 - 40 Н/Д 

 

P31 

 

Скорость вентилятора зажигания  (P31 x 25 об/мин) 

 

PREMIX 

 

80 - 160 

144 = ПГ 

144 = СНГ 

 

P32 

 

Макс. мощность вентилятора скорости (P32 x 25 + 2000 об/мин) 

 

PREMIX 

 

P33 - 255 

224 = ПГ 

212 = СНГ 

 
P33 

 
Минимальная мощность вентилятора скорости (P33 x 25 об/мин) 

 
PREMIX 

 
30 - 60 

40 = ПГ 

40 = СНГ 

P36 F49 Отвод PREMIX 0 - 100 50 

 
P37 

Настройка вспомог. датчика  
ATMO & PREMIX 

 
3 - 3 

 
3 

3 = Температура обратки NTC 

P38 Температура защиты от замерзания (C°) ATMO & PREMIX 0 - (+10 C° ) 5 

P39 Время постциркуляции ЦО (CH) (значение 1 = 10 секунд) ATMO & PREMIX 0 - 99 сек x 10 18 

 
P40 

Задержка включения розжига ЦО (CH) после запроса ГВС 

(DHW) (значение 1 = 10 секунд), если выставлено время 

преднагрева = значение / 2 

 
ATMO & PREMIX 

 
0 - 60 сек x 10 

 
12 

 
P41 

Санитарная модуляция с флюксметром  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = Отключено 

1 = Подключено 

 
P42 

Конфигурация функции предварительного нагрева ГВС (DHW) (сначала проверьте P18)  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = Предварительный нагрев ВЫКЛ./PrE - ВЫКЛ. 

1 = Предварительный нагрев ВКЛ / PrE – Вкл. 

P43 Задержка активации ГВС (DHW) с солнечной конфигурацией (значение 1 = 1 секунда) ATMO & PREMIX 0 - 30 сек 0 

 
P44 

Переключатель давления  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = Переключатель давления воды 

1 = Датчик давления воды 

 
P45 

Функция защиты от легионелл (только резервуар)  
PREMIX 

 
54 / 55 - 80 

 
54 

54 = Отключено 

 
P46 

Выбор скорости модулирующего насоса (по желанию)  
PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = Без модуляции 

1 = Автоматическая модуляция в диапазоне %66 - %100 

P47 Дельта температуры подачи и обратки ЦО (CH) для модуляции насоса ATMO & PREMIX 10 – 40 20 

 
P48 

Конфигурация насоса  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = С перебоями 

1 = Непрерывный 

P49 Меню OEM включено (P49 = 49 разрешить чтение/запись следующих параметров) ATMO & PREMIX 0 – 99 0 
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Загрузить 

Знак(и) 

соответст

вия 

 

  

 
%100 станций EOLTest загружено 

 

 
предоставлено компанией 
WARMHAUS 

 

Priwa 

Plus 24 

Default 

 
 

Enerwa 24 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

24 Default 

 
 

Priwa 28 

Default 

 
 

Priwa Plus 

28 Default 

 
 

Enerwa 28 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

28 Default 

 
 

Priwa 33 

Default 

 
 

Priwa Plus 

33 Default 

 
 

Enerwa 33 

Default 

 
 

Enerwa Plus 

33 Default 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

144 = ПГ 144 = ПГ 144 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 140 = ПГ 

144 = СНГ 144 = СНГ 144 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 128 = СНГ 

224 = ПГ 224 = ПГ 224 = ПГ 210 = ПГ 210 = ПГ 210 = ПГ 210 = ПГ 228 = ПГ 228 = ПГ 228 = ПГ 228 = ПГ 

212 = СНГ 212 = СНГ 212 = СНГ 200 = СНГ 200 = СНГ 200 = СНГ 200 = СНГ 220 = СНГ 220 = СНГ 220 = СНГ 220 = СНГ 

40 = ПГ 40 = ПГ 40 = ПГ 43 = ПГ 43 = ПГ 43 = ПГ 43 = ПГ 44 = ПГ 44 = ПГ 44 = ПГ 44 = ПГ 

40 = СНГ 40 = СНГ 40 = СНГ 41 = СНГ 41 = СНГ 41 = СНГ 41 = СНГ 42 = СНГ 42 = СНГ 42 = СНГ 42 = СНГ 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Прозрачное меню параметров (TSP) / Ред. 02 - Дата выпуска20.04.2017 

Назначение: Для всех настенных котлов Warmhaus 

Объект Производитель Тип-модель(и) 

 

 
Cписок параметров управления горелкой 

 

 
BERTELLI 

 
HDIMSG30-CK01 (17145) / 

HDIMSG30-CK02 (17153) / 

HAGC30-CK01 (17144.01) / 

HAGC30-CK02 (17144.01) 

 
 

№ параметра 

 
 

Параметр 

 
 

Тип параметра 

 
 

Значение 

 
Priwa 24 

Default 

 

 

 

 

 

 

P50 

Конфигурация реле 1 LC27  

 

 

 

 

ATMO & PREMIX 

 

 

 

 

 

0 – 8 

 

 

 

 

 

0 

0 = Не используется 

1 = Дистанц. сигнализация активна 

2 = Дистанц. сигнализация неактивна 

3 = Клапан контроля потока воды 

4 = Автом. клапан поддува 

5 = Не используется 

6 = Рециркуляционный насос 

7 = Клапан контроля потока воды c OT 

8 = Не используется 

P51 Конфигурация реле 2 LC27 ATMO & PREMIX 0 – 8 0 

 
P52 

Автоматическое закачка воды  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
0 0 = Отсутствует 

1 = Присутствует 

P53 Параметр процента сгорания ATMO 0 – 30 Н/Д 

P54 Значение флюксметра для активации запроса ГВС (DHW) (= значение / 10 (литр/минута) ATMO & PREMIX 10-40 / 10 (л/мин) 15 

P55 Время поствентиляции ГВС (DHW) (значение 1 = 10 секунд) ATMO & PREMIX 1 - 30 сек x 10 3 

P56 Время постциркуляции ГВС (DHW) (значение 1 = 1 секунда) ATMO & PREMIX 0 – 100 30 

P57 Конфигурация заслонки дымохода PREMIX 0% – 10% 0 

P58 Смещение фазы включения вентилятора ATMO 0 – 20 Н/Д 

P59 Смещенный вентилятор с низким уровнем выбросов NOx ATMO 0 – 40 Н/Д 

P60 Смещение отключения ЦО (CH) после зажигания ATMO & PREMIX 0 – 20 0 

P61 Аварийный сигнал температуры выхлопных газов (C°) PREMIX 20 C° – 150 C° 105 

 

P62 
Низкий уровень шума (параметр B&P)  

ATMO & PREMIX 
 

0 – 1 
 

0 

Пожалуйста, ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ПОДАЧУ ГАЗА, чтобы изменить этот параметр. 

P63 Задержка активации клапана контроля потока воды (значение 1 = 10 секунд) ATMO & PREMIX 0 – 99 0 

P64 Снижение мощности вентилятора при минимальной мощности (до 180 В перем. тока) ATMO 0 – 15 Н/Д 

 

 

P65 

Выбор вентилятора (не использовать)  

 

PREMIX 

 

 

0 – 6 

 

 

0 

0 = EBM 

1 = B&P 

2 = Не используется 

3 - 6 = Не используется 

 
 

P66 

Ограничитель расхода воды ГВС (DHW)  
 

ATMO & PREMIX 

 
 

0 – 4 

 
 

0 
0 = Отсутствует регулятор расхода 

1 = Присутствует регулятор расхода 

2 - 4 = Не используется 

 
P67 

Выбор конфигурации кнопки;  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 1 

 
1 0 = Необходимо нажать кнопку 

1 = Поворотные ручки с кнопкой 

P68 Параметр B&P 1 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ PREMIX 0 – 255 63 

P69 Параметр B&P 1 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ PREMIX 0 – 255 1 

 
P80 

Дельта TCH (наклон ЦО (CH) для проверки блокировки насоса) (0 = отключить)  
ATMO & PREMIX 

 
0 – 20 

 
5 0 = Отключено 

Значение = повышение температуры C° / в секунду 

P81 Максимальная температура ЦО (CH) для функции выключения горелки (0 = отключить) ATMO & PREMIX 0 – 150 0 

P82 Дельта температуры между подачей и обраткой (0 = отключить) ATMO & PREMIX 0 – 50 23 

P83 Счетчик до след. сервисного обслуживания (значение = месяцы) (0 = отключить) ATMO & PREMIX 0…255 0 

P98 Сбросить TSP до заводских настроек ATMO & PREMIX 0 – 1 0 

P99 Сбросить OEM до заводских настроек ATMO & PREMIX 0 – 1 0 

Автор Дата выпуска Ред. No: Drw. No: 

Таблица 4.3 Меню параметров-Процедура WH.17.089 
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Загрузить 

Знак(и) 

соответст

вия 

 

  

 
%100 станций EOLTest загружено 

 

 
предоставлено компанией 
WARMHAUS 

 
Priwa 

Plus 24 

Default 

 
Enerwa 24 

Default 

 
Enerwa Plus 

24 Default 

 
Priwa 28 

Default 

 
Priwa Plus 

28 Default 

 
Enerwa 28 

Default 

 
Enerwa Plus 

28 Default 

 
Priwa 33 

Default 

 
Priwa Plus 

33 Default 

 
Enerwa 33 

Default 

 
Enerwa Plus 

33 Default 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 



warmhaus.co.uk 58 

 

 

4.5 Схемы электромонтажных соединений 
4.5.1 Схемы электромонтажных соединений Priwa 24 

Электрическая схема 

Назначение: Priwa 24 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK01 ( 17144.01 ) Предоставлено 

 

 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 

 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  

 

Высокое 
напряжение 

 

 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  

 

Низкое 
напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 

напряжение 

 

 
 

A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 
 

Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  
 

 
 

A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  
 

 
 

Низкое 
напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА ГВС (DHW) 

6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 
напряжение 

2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.098 

Рис. 4.3 
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4.5.2 Priwa 28 / Схемы электромонтажных соединений Priwa 33 

 
Электрическая схема 

Назначение: Priwa 28/33 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK01 ( 17144.01 ) предоставлено 

 
X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  
 

Высокое 
напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  

 

Низкое 
напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 
напряжение 

 
 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 

 
Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 
2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  

 
 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  

 

 

 
Низкое 
напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
X1 

1 ВЕНТИЛЯТОР  
310 V п. т. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

2 
 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

3 ВЕНТИЛЯТОР 5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 
напряжение 

2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.102 

Рис. 4.4 
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Электрическая схема 

Назначение: Priwa PLUS 24 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK02 ( 17144.01 ) предоставлено 
 

 
 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  
 

Высокое 
напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  
 

Низкое 
напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 
напряжение 

 
 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  
 

 
Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 
7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  
 

 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  
 

 

 
Низкое 
напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 

напряжение 
2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.099 

Рис. 4.5 
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4.5.4 Priwa Plus 28 / Схемы электромонтажных соединений Priwa Plus 33 

 
Электрическая схема 

Назначение: Priwa PLUS 28/33 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK02 ( 17144.01 ) предоставлено 

 

X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 

 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  

 

Высокое напряжение 

 

 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  

 

Низкое напряжение 
2 N ВЕНТИЛЯТОР 

2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое напряжение 

 

 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 

 
Низкое напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 
2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое напряжение 
3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС 
 

 
Высокое напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 
5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 
6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 
7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.) 
 

 

 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  

 

 

 
Низкое напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое напряжение 
2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
X1 

1 ВЕНТИЛЯТОР  
310 В ПОСТ. ТОКА 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

2 
 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

3 ВЕНТИЛЯТОР 
5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

 
6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН 
 

 
Низкое напряжение 2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS 
 

Низкое напряжение 2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.103 

Рис. 4.6 
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Электрическая схема 

Назначение: Enerwa 24 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK02 ( 17144.01 ) предоставлено 

 

 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  
 

Высокое 

напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  
 

Низкое 

напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 
напряжение 

 

 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 

 
Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 
6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  
 

 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  
 

 

 
Низкое 

напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

Pump PWM A3 

(Премикс) 
1 

  
Низкое 
напряжение 2 ШИМ-НАСОС 

3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 
напряжение 

2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.100 

Рис. 4.7 
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4.5.6 Enerwa 28 / Enerwa 33 / Enerwa 3035 / Enerwa 3540 C 

 

Электрическая схема 

Назначение: Enerwa 28/33 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK01 (17144.01) предоставлено 

 
X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вил
ка 

номе
р 

шты
ря 

Описание Примечания  Вилка номер 
штыр
я 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР 
 
 

Высокое напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК 
 
 

Низкое напряжение 
2 N ВЕНТИЛЯТОР 

2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 
6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое напряжение 

 

 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 

 
Низкое напряжение 2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое напряжение 
3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС 
 

 
Высокое напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 
5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 
6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 
7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.) 
 
 

 
 

A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  
 

 
 

Низкое напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое напряжение 
2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
X1 

1 ВЕНТИЛЯТОР 
 
310 В ПОСТ. ТОКА 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

2 
 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

3 ВЕНТИЛЯТОР 
5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

 
6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН 
 

 
Низкое напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

Pump PWM A3 

(Премикс) 
1 

  
Низкое напряжение 

2 ШИМ-НАСОС 

3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS 
 

Низкое напряжение 
2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.104 

Рис. 4.8 
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Электрическая схема 

Назначение: Enerwa PLUS 24 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK02 ( 17144.01 ) предоставлено 

 

 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  
 

Высокое 
напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  
 

Низкое 
напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 
напряжение 

 
 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  
 

 
Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 
7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  

 
 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  

 
 

 
Низкое 
напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

Pump PWM A3 

(Премикс) 
1 

  
Низкое 
напряжение 2 ШИМ-НАСОС 

3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 

напряжение 
2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.101 

Рис. 4.9 
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4.5.8 Enerwa Plus 28 / Enerwa Plus 33 / Enerwa Plus 3035 / Enerwa Plus 3540 C 

 

Электрическая схема 

Назначение: Enerwa PLUS 28/33 - настенный котел 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI HAGC30-CK02 ( 17144.01 ) предоставлено 

 
X1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 
 

Вилка номер 

штыря 

Описание Примечания 

 
 

A5 

1 L ВЕНТИЛЯТОР  
 

Высокое 
напряжение 

 
 

A3 

1 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК  
 

Низкое 
напряжение 

2 N ВЕНТИЛЯТОР 2 ВНЕШНИЙ ДАТЧИК С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

3 
 3 ОПЕНТЕРМ 

4 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 4 ОПЕНТЕРМ 

5 L С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 5 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

6 N С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ 6 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ 

A7 
1 L УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 

Высокое 
напряжение 

 

 

 
A2 

1 ДАТЧИК CH2/ТЕРМОСТАТ ОГРАН. БЕЗОПАСН.  

 

 
Низкое 
напряжение 

2 N УПРАВЛ. ПОДАЧЕЙ 2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

X12 
 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ Высокое 

напряжение 

3 +5V ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА/ПАРА TRM SWC 

 

 
A8 

1 F НАСОС  

 
Высокое 
напряжение 

4 ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 

2 N НАСОС 
5 КОТЕЛ TTB 

3 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ЦО (CH) 6 ОБРАТНЫЙ ДАТЧИК 

4 L 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН ГВС (DHW) 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

5 N 3-ХОДОВОЙ КЛАПАН (N. O.)  

 
 

 
A1 

1 ДАТЧИК ЦО (CH)  

 
 

 
Низкое 
напряжение 

X8 
 

ДЕТЕКТОР ИСКРЫ И ПЛАМЕНИ Высокое 

напряжение 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
X1 

1 ВЕНТИЛЯТОР  
310 В ПОСТ. ТОКА 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

3 ДАТЧИК ГВС (DHW) 

2 
 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

3 ВЕНТИЛЯТОР 5 ГВС (DHW) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА 

 6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

7 +5V 

8 ПЕРЕКЛ./ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 

9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

 
A6 

1 - EV1 ГАЗ. КЛАПАН  

 
Низкое 
напряжение 

2 - EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

3 + EV1 ГАЗ. КЛАПАН 

4 + EV2 ГАЗ. КЛАПАН (MOD) 

5 
 

Pump PWM A3 

(Премикс) 
1 

  
Низкое 
напряжение 2 ШИМ-НАСОС 

3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 

A9 (Премикс) 

1 +24VNS  

Низкое 
напряжение 

2 ВЫХОД ШИМ F 

3 СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 

4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.105 

Рис. 4.10 
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Установка глушителя на котлы PREMIX 24 кВт 

Назначение: только для настенных котелов PREMIX 24 кВт 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Установка глушителя на котлы PREMIX 24 кВт Warmhaus PREMIX 24 кВт boilers предоставлено 

 
Установка глушителя для котлов PREMIX 24 кВт описан ниже;  

Котлы для которых подходит эта инструкция по установке глушителя: 
- Priwa 24 
- Priwa Plus 24 
- Enerwa 24 - 2530 C 
- Enerwa Plus 24 - 2530 C 

 

Глушитель для котлов мощностью 24 кВт способствует снижению уровня шума на следующих этапах; 
- Шум воздуха при максимальной производительности исходит от всасывания воздуха через трубку при максимальной 

производительности 

- Снижает шум при зажигании, а также предотвращает любые другие шумы. 

Установка глушителя в котел: 

 
 

Рис. 4.11 Рис. 4.12 Рис. 4.13 

 
 
 

Процедура монтажа глушителя на котле (10 шагов) 

Шаг 1 - Откройте переднюю панель котла. 
Шаг 2 - Установите глушитель как показано на рис. 1–2. 

Шаг 3 – Убедитесь, что глушитель установлен правильно; глушитель должен быть установлен плотно/ 
хорошо размещен см. стрелки на рис. 3  
Шаг 4 - Закройте переднюю панель 
Шаг 5 - Задайте параметр TsP P 31 = 144 для Природного газа (G20) и СНГ (G31) 

Шаг 6 - Задайте параметр TsP P 32 = 224 для Природного газа (G20) или P32 = 212 для СНГ (G31)  
Шаг 7 - Задайте параметр TsP P 33 = 40 для Природного газа (G20) и СНГ (G31) 
Шаг 8 - Задайте параметр TsP P 14 = 5 для подготовки к автом. калибровке 

Шаг 9 - Выполните калибровку котла в соответствии с процедурой автом. калибровки. 
Шаг 10 – Выполните до 15 попыток зажигания, чтобы алгоритм адаптации зажигания сработал. 

 
 
 
 

 
Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.101 
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4.7 Проверка горения котла и калибровочных значений 

(Priwa 24 / Priwa Plus 24 / Enerwa 24 / Enerwa Plus 24 - 2530 C) 
 

Проверка горения котла и калибровочных значений 

Назначение: Priwa 24 / Priwa Plus 24 / Enerwa 24 / Enerwa Plus 24 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Заданные параметры горения котла и 
допустимые отклонения Все настенные котлы Warmhaus предоставлено 

Этот документ был составлен для проверки и корректировки установленных 
значений параметров горения и допусков для котлов Premix, перечисленных 
выше.  

Внимание 1: Процедура КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, которая 
подходит только для котлов Premix должна выполняться уполномоченными 
лицами. 
Внимание 2: Анализатор сгорания необходимо РЕГУЛЯРНО калибровать. 
Если измерительное устройство не откалибровано, запрещаются какие-либо 
проверки или калибровки газового клапана. 
Внимание 3: Если измерение будет выполняться с помощью TESTO 
(торговая марка анализатора отработанных газов), это означает что датчик 
предназначен для КИСЛОРОДА, поэтому, пожалуйста, всегда используйте O2 
в этих условиях, не используйте CO₂ в TESTO, поскольку он не является 
точным! 
Внимание 4: Убедитесь, что передняя панель котла во время этих 
измерений закрыта! 

 

Процедура проверки значений горения и калибровки (Шаги1-11); 
 

Шаг 1 Для проверки горения активируйте функцию SERVICE MAN. (см. 
документ по активации функции service man) 
Шаг 2 Установите котел на МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ 
(LO) значение в функции SERVICE MAN и проверьте параметры 
горения. 

Шаг 3 Для корректной работы котла содержание CO₂ (измерено с 
помощью ULTRAMAT 23) или O2 (приборы TESTO) в отработанных газах 
должно соответствовать допускам, указанным в следующей таблице. 

Шаг 4 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
пожалуйста, внимательно проверьте дымоход отработанныз газов, прежде 
чем продолжить. 

Шаг 5 Пожалуйста, убедитесь, что уплотнение отработанных газов 
находится на своем месте И убедитесь, что нет рециркуляции со стороны 
отработанных газов к воздухозаборнику, А КОМПЛЕКТ дымохода состоит из 
оригинальных деталей WARMHAUS  
Шаг 6 После проверки дымохода отработанных газов, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 7 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
внимательно проверьте ЭЛЕКТРОД, прежде чем продолжить. 

Шаг 8 Проверьте электроды и их относительное расстояние. При 
необходимости откалибруйте или ЗАМЕНИТЕ электроды и правильно 
расположите их. (см. документ по калибровке электродов) 
Шаг 9 После проверки положения электрода, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 10 Если значения не находятся в допустимых пределах, активируйте 
функцию КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, чтобы настроить котел в 
соответствии со значениями, указанными в следующей таблице. 
Шаг 11 После КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения, чтобы убедиться, что котел хорошо 
отрегулирован 

 

 
Значения сгорания и калибровки для ПРИРОДНОГО 

ГАЗА G20 

 
Природный газ - G 20 (20 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

9.0 5.1 140 26 20 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 120-170 27-24 16 - 26 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

9.0 4.9 55 17 35 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 45-70 13-19 29 - 45 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

9.0 5.0 4 13 65 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 0-10 12-15 44 - 97 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРОПАНА G31 

 
СНГ - G 31 (37 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

10.3 5.1 145 15 50 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 120-170 14-25 41-65 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

10.8 4.9 85 15 80 

Значение допуска 
11 - 10.5 5.5 - 4.7 70-100 10-20 66 - 97 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

10.1 5.5 0 13 60 

Значение допуска 
10.5 - 10 5.9 - 5.0 0-10 8-15 40 - 90 

Таблица 4.4 

* Во время калибровки происходит несколько циклов горения. На этом этапе содержание CO может превышать 1000 частей на миллион в течение коротких периодов времени. 

** При нормальной работе котел делает несколько циклов контроля горения каждые 8-10 мин. В этой фазе содержание CO может превышать 300 частей на миллион в течение 

коротких (5-15 секунд) периодов. ВНИМАНИЕ: В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ > 100 ДЛЯ ЗАДАННОГО ПЛАМЕНИ!!!! 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному 

Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.092 
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Проверка горения котла и калибровочных значений 

Назначение: Priwa 24 n / Priwa Plus 24 n / Enerwa 24 n / Enerwa Plus 24 n 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Заданные параметры горения котла и 

допустимые отклонения 
Все настенные котлы предоставлено 

Этот документ был составлен для проверки и корректировки установленных 
значений параметров горения и допусков для котлов Premix, перечисленных 

выше. При первом запуске котла, если мощность котла показывает 24 n / 25 
n, это означает, что горелка НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
Внимание 1: Процедура КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, которая 
подходит только для котлов Premix должна выполняться уполномоченными 
лицами. 
Внимание 2: Анализатор сгорания необходимо РЕГУЛЯРНО калибровать. 
Если измерительное устройство не откалибровано, запрещаются какие-либо 
проверки или калибровки газового клапана. 
Внимание 3: Если измерение будет выполняться с помощью TESTO 
(торговая марка анализатора отработанных газов), это означает что датчик 
предназначен для КИСЛОРОДА, поэтому, пожалуйста, всегда используйте O2 
в этих условиях, не используйте CO₂ в TESTO, поскольку он не является 
точным! 
Внимание 4: Убедитесь, что передняя панель котла во время этих 
измерений закрыта! 

Процедура проверки значений горения и калибровки (Шаги1-11); 

Шаг 1 Для проверки горения активируйте функцию SERVICE MAN. (см. 
документ по активации функции service man) 
Шаг 2 Установите котел на МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ 
(LO) значение в функции SERVICE MAN и проверьте параметры 
горения. 

Шаг 3 Для корректной работы котла содержание CO₂ (измерено с помощью 

ULTRAMAT 23) или O2 (приборы TESTO) в отработанных газах должно 

соответствовать допускам, указанным в следующей таблице. 

Шаг 4 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
пожалуйста, внимательно проверьте дымоход отработанныз газов, прежде 
чем продолжить. 

Шаг 5 Пожалуйста, убедитесь, что уплотнение отработанных газов 
находится на своем месте И убедитесь, что нет рециркуляции со стороны 
отработанных газов к воздухозаборнику, А КОМПЛЕКТ дымохода состоит из 
оригинальных деталей WARMHAUS  

Шаг 6 После проверки дымохода отработанных газов, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 7 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
внимательно проверьте ЭЛЕКТРОД, прежде чем продолжить. 

Шаг 8 Проверьте электроды и их относительное расстояние. При 
необходимости откалибруйте или ЗАМЕНИТЕ электроды и правильно 
расположите их. (см. документ по калибровке электродов) 
Шаг 9 После проверки положения электрода, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 10 Если значения не находятся в допустимых пределах, активируйте 
функцию КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, чтобы настроить котел в 
соответствии со значениями, указанными в следующей таблице. 
Шаг 11 После КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения, чтобы убедиться, что котел хорошо 
отрегулирован 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 

Природный газ - G 20 (20 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

9.0 5.1 105 26 20 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 90-120 27-24 16 - 26 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

9.0 5.1 40 17 35 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 35-50 13-19 29 - 45 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

9.0 5.1 3 13 55 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 0-10 12-15 36 - 83 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРОПАНА G31 

 
СНГ - G 31 (37 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

10.4 5.3 160 15 35 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 120-170 14-25 28 - 46 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

10.4 5.2 65 15 60 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 45-80 10-20 48 - 78 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

10.3 5.3 6 13 38 

Значение допуска 
10.5 - 10 5.9 - 5.0 0-10 8-15 25 - 57 

Таблица 4.6 

* Во время калибровки происходит несколько циклов горения. На этом этапе содержание CO может превышать 1000 частей на миллион в течение коротких периодов времени. 

** При нормальной работе котел делает несколько циклов контроля горения каждые 8-10 мин. В этой фазе содержание CO может превышать 300 частей на миллион в течение 

коротких (5-15 секунд) периодов. ВНИМАНИЕ: В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ > 100 ДЛЯ ЗАДАННОГО ПЛАМЕНИ!!!!  

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться 

никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 01/08/2017 

Ред. No: 1 

Drw. No: WH.17.434 



РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

warmhaus.co.uk 69 

 

 

 

 

4.9 Проверка горения котла и калибровочных значений 

(Priwa 28 / Priwa Plus 28 / Enerwa 28 / Enerwa Plus 28 - 3035 C) 
 

Проверка горения котла и калибровочных значений 

Назначение: Priwa 28 / Priwa Plus 28 / Enerwa 28 / Enerwa Plus 28 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Заданные параметры горения котла и 
допустимые отклонения Все настенные котлы предоставлено 

Этот документ был составлен для проверки и корректировки установленных 
значений параметров горения и допусков для котлов Premix, перечисленных 
выше.  

Внимание 1: Процедура КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, которая 
подходит только для котлов Premix должна выполняться уполномоченными 
лицами. 
Внимание 2: Анализатор сгорания необходимо РЕГУЛЯРНО калибровать. 
Если измерительное устройство не откалибровано, запрещаются какие-либо 
проверки или калибровки газового клапана. 
Внимание 3: Если измерение будет выполняться с помощью TESTO 

(торговая марка анализатора отработанных газов), это означает что датчик 
предназначен для КИСЛОРОДА, поэтому, пожалуйста, всегда используйте O2 
в этих условиях, не используйте CO₂ в TESTO, поскольку он не является 
точным! 
Внимание 4: Убедитесь, что передняя панель котла во время этих 
измерений закрыта! 

Процедура проверки значений горения и калибровки (Шаги1-11); 

Шаг 1 Для проверки горения активируйте функцию SERVICE MAN. (см. 
документ по активации функции service man) 
Шаг 2 Установите котел на МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ 
(LO) значение в функции SERVICE MAN и проверьте параметры 
горения. 

Шаг 3 Для корректной работы котла содержание CO₂ (измерено с 
помощью ULTRAMAT 23) или O2 (приборы TESTO) в отработанных газах 
должно соответствовать допускам, указанным в следующей таблице. 

Шаг 4 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
пожалуйста, внимательно проверьте дымоход отработанныз газов, прежде 
чем продолжить. 

Шаг 5 Пожалуйста, убедитесь, что уплотнение отработанных газов 
находится на своем месте И убедитесь, что нет рециркуляции со стороны 
отработанных газов к воздухозаборнику, А КОМПЛЕКТ дымохода состоит 
из оригинальных деталей WARMHAUS  
Шаг 6 После проверки дымохода отработанных газов, Set the boiler at 
MAXIMUM 
(HI) and MINIMUM (LO) on SERVICE MAN function and check the 
combustion values 
Шаг 7 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
внимательно проверьте ЭЛЕКТРОД, прежде чем продолжить. 

Шаг 8 Проверьте электроды и их относительное расстояние. При 
необходимости откалибруйте или ЗАМЕНИТЕ электроды и правильно 
расположите их. (см. документ по калибровке электродов) 
Шаг 9 После проверки положения электрода, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 10 Если значения не находятся в допустимых пределах, активируйте 
функцию КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, чтобы настроить котел в 
соответствии со значениями, указанными в следующей таблице. 
Шаг 11 После КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения, чтобы убедиться, что котел хорошо 
отрегулирован 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 

 
Природный газ - G 20 (20 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

9.0 5.0 120 30 16 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 110-150 25-35 13 - 20 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

9.0 5.0 48 29 30 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 35-65 23-35 25 - 39 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

9.0 4.9 2 16 45 

Значение допуска 
8.8 - 9.2 5.2 - 4.7 0-10 14-25 30-68 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРОПАНА G31 

 
СНГ - G 31 (37 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

10.5 5.0 200 15 30 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 150-200 14-25 24 - 39 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

10.5 5.0 60 14 55 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 45 - 80 10-20 44 - 72 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

10.0 5.1 0 13 35 

Значение допуска 
10.5 - 10.0 5.9 - 5.0 0-10 8-15 23 -53 

Таблица 4.5 
 

* Во время калибровки происходит несколько циклов горения. На этом этапе содержание CO может превышать 1000 частей на миллион в течение коротких периодов времени. 

** При нормальной работе котел делает несколько циклов контроля горения каждые 8-10 мин. В этой фазе содержание CO может превышать 300 частей на миллион в течение 

коротких (5-15 секунд) периодов. ВНИМАНИЕ: В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ > 100 ДЛЯ ЗАДАННОГО ПЛАМЕНИ!!!!  

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.   

Дата выпуска: 20/04/17 
  

Ред. No: 2 
  

Drw. No: WH.WH.17.093 
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Проверка горения котла и калибровочных значений 

Назначение: Priwa 33 / Priwa Plus 33 / Enerwa 33 / Enerwa Plus 33 

Объект Производитель: Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Заданные параметры горения котла и 

допустимые отклонения 
Все настенные котлы предоставлено 

Этот документ был составлен для проверки и корректировки установленных 
значений параметров горения и допусков для котлов Premix, перечисленных 
выше.  

Внимание 1: Процедура КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, которая 
подходит только для котлов Premix должна выполняться уполномоченными 
лицами. 
Внимание 2: Анализатор сгорания необходимо РЕГУЛЯРНО калибровать. 
Если измерительное устройство не откалибровано, запрещаются какие-либо 
проверки или калибровки газового клапана. 
Внимание 3: Если измерение будет выполняться с помощью TESTO 
(торговая марка анализатора отработанных газов), это означает что датчик 
предназначен для КИСЛОРОДА, поэтому, пожалуйста, всегда используйте O2 
в этих условиях, не используйте CO₂ в TESTO, поскольку он не является 
точным! 
Внимание 4: Убедитесь, что передняя панель котла во время этих 
измерений закрыта! 

Процедура проверки значений горения и калибровки (Шаги1-11); 

Шаг 1 Для проверки горения активируйте функцию SERVICE MAN. (см. 
документ по активации функции service man) 
Шаг 2 Установите котел на МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ 
(LO) значение в функции SERVICE MAN и проверьте параметры 
горения. 

Шаг 3 Для корректной работы котла содержание CO₂ (измерено с 
помощью ULTRAMAT 23) или O2 (приборы TESTO) в отработанных газах 

должно соответствовать допускам, указанным в следующей таблице. 
Шаг 4 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
пожалуйста, внимательно проверьте дымоход отработанныз газов, прежде 
чем продолжить. 

Шаг 5 Пожалуйста, убедитесь, что уплотнение отработанных газов 
находится на своем месте и убедитесь, что нет рециркуляции со стороны 
отработанных газов к воздухозаборнику, А КОМПЛЕКТ дымохода состоит из 
оригинальных деталей WARMHAUS  
Шаг 6 После проверки дымохода отработанных газов, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 7 Если значение CO₂ (Ultramat 23) или O2 (TESTO) отличается, 
внимательно проверьте ЭЛЕКТРОД, прежде чем продолжить. 

Шаг 8 Проверьте электроды и их относительное расстояние. При 
необходимости откалибруйте или ЗАМЕНИТЕ электроды и правильно 
расположите их. (см. документ по калибровке электродов) 
Шаг 9 После проверки положения электрода, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения. 
Шаг 10 Если значения не находятся в допустимых пределах, активируйте 
функцию КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, чтобы настроить котел в 
соответствии со значениями, указанными в следующей таблице. 
Шаг 11 После КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА, установите котел на 
МАКСИМАЛЬНОЕ (HI) и МИНИМАЛЬНОЕ (LO) значение в функции SERVICE 
MAN и проверьте параметры горения, чтобы убедиться, что котел хорошо 
отрегулирован 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 

 
Природный газ - G 20 (20 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

9,0 5,0 140 26 15 

Значение допуска 
8,8 - 9,2 5,2 - 4,7 120 - 160 27-24 12 - 20 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

9,0 5,1 47 17 30 

Значение допуска 
8,8 - 9,2 5,2 - 4,7 40 - 60 13-19 24 - 39 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

9,0 5,0 4 13 50 

Значение допуска 
8,8 - 9,2 5,2 - 4,7 0 - 10 12-15 33 - 75 

 

 
Значения сгорания и калибровки для 

ПРОПАНА G31 

 
СНГ - G 31 (37 мбар) 

CO
2 
(%) O2 (%) CO (част/млн) NOx 

(част/млн) 
Задан. значение 

горения 

 
Максимальная мощность= P02= HI 

Номинальное 
значение 

10,5 5,0 220,0 15,0 20 

Значение допуска 
10,5 - 10,0 5,9 - 5,0 150-230 14-25 16 -26 

 
Мощность зажигания= P01 

Номинальное 
значение 

10,5 5,5 80,0 14,0 40 

Значение допуска 
10,5 - 10,0 5,9 - 5,0 60 - 90 10-20 32 - 52 

 
Минимальная мощность=P00=LO 

Номинальное 
значение 

10,5 5,0 0,1 13,0 30 

Значение допуска 
10,5 - 10,0 5,9 - 5,0 0-10 8-15 20 - 45 

Таблица 4.6 

* Во время калибровки происходит несколько циклов горения. На этом этапе содержание CO может превышать 1000 частей на миллион в течение коротких периодов времени. 

** При нормальной работе котел делает несколько циклов контроля горения каждые 8-10 мин. В этой фазе содержание CO может превышать 300 частей на миллион в течение 

коротких (5-15 секунд) периодов. ВНИМАНИЕ: В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ВО ВРЕМЯ КАЛИБРОВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ > 100 ДЛЯ ЗАДАННОГО ПЛАМЕНИ!!!! 

Автор: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.  

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному 

Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/17 

Ред. No: 2 

Drw. No: WH.17.094 
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Режим обслуживания 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим обслуживания Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 
 

0 ! 
 
 
Внимание: Эта процедура должна применяться уполномоченными лицами и выполняется 

только для конденсационном котле. 
Внимание: Время ожидания обслуживания составляет 30 минут. 

 
 
 

1 

 

 

 
Ручка ГВС (DHW) должна быть в положении Max, а ручка ЦО (CH) в положении MIN. 
Внимание: Убедитесь, что все вентили радиатора открыты и в режиме обслуживания, если 

котел может достичь максимальной предельной температуры отопления, в противном 

случае процесс будет прерван. Убедитесь в том, что передняя панель котла плотно 

закрыта, а корпус котла загерметизирован. 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
 
 

3 

 

 

 
 
 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 
 
 

4 

 

 

 

 
Когда круг утверждения загрузится, на экране отобразится «LO» (минимальная мощность). 

Подождите 45 секунд, чтобы все стабилизировалось. 

 
 
 

5 

 

 

 
 
 

Для режима «HI» (максимальная мощность) поверните ручку ЦО (CH) в максимальное 
положение. 

 
 
 

6 

 

 

 
 
 

На экране отобразится «HI». Подождите 45 секунд, чтобы все стабилизировалось. 

 
 
 

7 

 

 

 
 
 

По окончании измерений в режиме сервисного обслуживания поверните ручку ЦО (CH) в 
минимальное положение. 

 
 
 

8 

 

 

 
 
 

Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 
 

9 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Таким образом, вы выйдете с режима обслуживания. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному 

Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-

либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.067 

Таблица 4.7 Процедура WH.17.067 
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4.12 Режим обслуживания (serviceman)настенных котлов Enerwa / Priwa Plus  
 

Режим обслуживания 

Назначение: настенные котлы Priwa Plus / Enerwa Plus 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим обслуживания Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 

 
0 ! 

 

 

Внимание: Эта процедура должна применяться уполномоченными лицами и выполняется 

только для конденсационном котле. 

boiler. 
Внимание: Время ожидания обслуживания составляет 30 минут. 

 

 

 
1 

 

 

 

 
Нажмите кнопки RESET и MODE одновременно. 
Внимание: Убедитесь, что все вентили радиатора открыты и в режиме обслуживания, если 

котел может достичь максимальной предельной температуры отопления, в противном 

случае процесс будет прерван. Убедитесь в том, что передняя панель котла плотно 
закрыта, а корпус котла загерметизирован. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Когда круг утверждения загрузится, на экране отобразится «LO» (минимальная мощность). 

Подождите 45 секунд, чтобы все стабилизировалось. 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Чтобы перейти в меню горения «HI» (максимальная мощность) нажмите и удерживайте кнопку 
ГВС (DHW) (+). 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
На экране отобразится «HI». Подождите 45 секунд, чтобы все стабилизировалось. 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
После завершения измерений в режиме обслуживания, нажмите одновременно кнопки RESET 
и MODE. 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Таким образом, вы выйдете с режима обслуживания. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному 
Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-

либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.068 

Таблица 4.8 Процедура WH.17.068 
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4.13 Ручная калибровка настенных котлов Enerwa / Priwa  РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

 

 

 

Ручная калибровка 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Ручная калибровка Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 

 
0 ! 

 
Внимание: Эта процедура должна применяться уполномоченными лицами и выполняется 

только для конденсационном котле. 
Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

Внимание: Переведите котел в режим ЛЕТО и завершите ручную калибровку в течение 30 
минут, так как время ожидания составляет 30 минут. 

 

 

 
1 

 

 

 
 
Установите ручку ГВС (DHW) в положение Max, а ручку CH в положение MIN. 
Внимание: Убедитесь, что все вентили радиаторов открыты и во время калибровки, если 

котел не может достичь максимальной предельной температуры отопления. В противном 

случае процесс калибровки будет прерван. Убедитесь в том, что передняя панель котла 

плотно закрыта, а корпус котла загерметизирован во время калибровки. 

 
 

 
2 

 

 

 
 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
 

 
3 

 

 

 
 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
ПОСЛЕ, СРАЗУ ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку RESET. 

 

 

 
5 

 

 

 

 
 

На экране отобразится «MA - NU» и котел попытается сделать попытку розжига. На этом этапе 

запрещается изменять давление газа И прикасаться к котлу! 

 
 

 
6 

 

 

 
 
 

После розжига, котел попытается определить размер пламени и выполнить специальный 

цикл для самоадаптации. Запрещается нажимать какие-либо кнопки в это время. 

 
 

 
7 

 

 

 
 
 

Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране появится «P0». 
(P0=МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) 

 
 

 
8 

 

 

 

 
Когда горение стабилизируется, нажмите кнопку «MODE». На экране отобразится регулировка 

пламени (Set Flame). 
Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 
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9 

 

 

 
 

 
Для увеличения значения СО2 нажмите кнопку «MODE», чтобы уменьшить значение CO2, 
нажмите КНОПКУ «RESET». 

 

 

 
 
 

10 

 

 

 

 
 

После настройки значения P0 поверните ручку ЦО (CH) в положение между минимумом и 
максимумом (как показано на рисунке). На экране отобразится мощность зажигания «P1». 
(P1=МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ) 

 

 
 
 

11 

 

 

 

 

 
Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране появится «P1». 

(P1=МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ). Отрегулируйте настройки CO2, если необходимо, как 
описано выше. (Поз No 9). Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

 

 
 
 

12 

 

 

 

 
 
 
Чтобы выполнить калибровку МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (P2), поверните ручку ЦО (CH) в 
максимальное положение. 

 
 

 
 

13 

 

 

 
 

 
Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране появится «P2». 

(P2=МАКСИМ.). Отрегулируйте настройки, если необходимо, как описано выше. (Поз 

No 9). 
Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

 
 

 
 

14 

 

 

 
 

 
 
После завершения калибровки, поверните ручку ЦО (CH) в минимальное положение. 

 
 

 
 

15 

 

 

 
 

 
 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 
 
 

16 

 

 

 

 
 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Таким образом, вы выйдете с меню калибровки. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному 

Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-

либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.063 

Таблица 4.9 Процедура WH.17.063 



4.14 Ручная калибровка  настенных  котлов Enerwa Plus /Priwa Plus РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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Ручная калибровка 

Назначение: настенные котлы Priwa PLUS / Enerwa PLUS 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Ручная калибровка Priwa PLUS 24-28-33 / Enerwa PLUS 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 
 

0 ! 
Внимание: Эта процедура должна применяться уполномоченными лицами и выполняется 

только для конденсационном котле. 

boiler. 
Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

Внимание: Переведите котел в режим ЛЕТО и завершите ручную калибровку в течение 30 
минут, так как время ожидания составляет 30 минут. 

 
 

1 

 

 

Нажмите кнопки RESET и MODE одновременно. 
Внимание: Если котел не может достичь максимальной предельной температуры отопления, 

убедитесь, что все вентили радиаторов открыты и во время калибровки. В противном случае 

процесс калибровки будет прерван. Убедитесь в том, что передняя панель котла плотно 

закрыта, а корпус котла загерметизирован во время калибровки. 

 
 

2 

 

 

 
 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 
 

3 

 

 

 
 
ПОСЛЕ, СРАЗУ ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку CH (-). 

 
 

4 

 

 

 
На экране отобразится «MA - NU» и котел попытается сделать попытку розжига. На этом этапе 
запрещается изменять давление газа И прикасаться к котлу! 

 
 

5 

 

 

 
После розжига, котел попытается определить размер пламени и выполнить специальный 

цикл для самоадаптации. Запрещается нажимать какие-либо кнопки в это время. 

 
 

6 

 

 

Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране отобразится P0 и 

заданное значение пламени. (P0=МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ). 
Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (+). Для уменьшения значения CO2 
нажмите кнопку ГВС (DHW) (-). 

Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

 
 

7 

 

 

 
После настройки значения P0, продолжайте нажимать кнопку CH (+) до тех пор, пока круг на 

экране не заполнится, затем отпустите, чтобы к зажиганию P1 (МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ) 
На экране отобразится зажигание «P1». Затем подождите 60 секунд, пока процесс 

стабилизируется. 

 
 

8 

 

 

Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране отобразится P1 И 

заданное значение пламени. (P1=МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ). 

Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (+). Для уменьшения значения CO2 
нажмите кнопку ГВС (DHW) (-). 

Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

 
 

9 

 

 

 
После настройки значения P1 продолжайте нажимать кнопку ЦО (CH) (+) до тех пор, пока 

круг на экране не заполнится, затем отпустите, чтобы перейти к настройке P2 

(МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) «P2» Максимальная мощность отобразится на экране. 
Затем подождите 60 секунд, пока процесс стабилизируется. 

 
 

10 

 

 

Котел стабилизируется в течение 60 секунд после того, как на экране отобразится P2 И 

заданное значение пламени. (P2=МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ). 

Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (+). Для уменьшения значения CO2 
нажмите кнопку ГВС (DHW) (-). 

Внимание: Диапазон калибровки составляет от +3 до -3. 

 
 

11 

 

 

 
 
Чтобы выйти из меню калибровки «MA-NU», нажмите и удерживайте кнопку MODE. 

 
 

12 

 

 

 
Подождите, пока круг заполнится на ЖК-дисплее. Затем отпустите кнопку MODE. Ручная 
калибровка завершена. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям и 
разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не 

уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или 
использован какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.064 

Таблица 4.10 Процедура WH.17.064 



4.15 Автоматическая  калибровка  настенных  котлов Enerwa / Priwa 
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Автоматическая калибровка 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Автоматическая калибровка Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 
0 ! 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только для 

конденсационного котла. 

Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, согласно 

официальной документации Warmhaus. Внимание: Переведите котел в режим ЛЕТО и завершите автом. 
калибровку в течение 30 минут, так как время ожидания составляет 30 минут. 

 
1 ! 

Внимание: Перед автоматической калибровкой измените и отрегулируйте P14=5 в меню TSP. 

Внимание: После настройки P14=5, в случае нехватки напряжения или превышении времени работы более 3 

минут, значение P14 автоматически изменится на «0». 

 
2 

 

Установите ручку ГВС (DHW) в положение Max, а ручку CH в положение MIN. 
Внимание: Если котел не может достичь максимальной предельной температуры отопления, убедитесь, что все 

вентили радиаторов открыты и во время калибровки. В противном случае процесс калибровки будет прерван. 

Убедитесь в том, что передняя панель котла плотно закрыта, а корпус котла загерметизирован во время 
калибровки. 

 
3 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
4 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 
5 

 

 
ПОСЛЕ, СРАЗУ ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку RESET . 

 
6 

 

 

 

На экране отобразится «Au- To» и котел попытается сделать попытку розжига. На этом этапе запрещается 

изменять давление газа И прикасаться к котлу! 

 
7 

 

 

 

После розжига, котел попытается определить размер пламени и выполнить специальный цикл для 

самоадаптации. Запрещается нажимать какие-либо кнопки в это время. 

 
8 

 

 

 
Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P0». (P0=МИНИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ) 

 
9 

 

 

Когда горение стабилизируется, нажмите кнопку «MODE». Текущее заданное значение коррекции пламени 

отобразится на экране. Этот заданное значение пламени может отличаться на разных видах котлов. 

 
10 

 

 
Чтобы увеличить значение CO2, нажмите кнопку RESET, а чтобы уменьшить значение CO2, нажмите кнопку 
MODE. 

 
11 

 

 

После настройки значения P0 поверните ручку ЦО (CH) в положение между минимумом и максимумом 
(как показано на рисунке). На экране отобразится мощность зажигания «P1». (P1=МОЩНОСТЬ 

ЗАЖИГАНИЯ) 

 
12 

 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P1». (P1=МОЩНОСТЬ 

ЗАЖИГАНИЯ). Отрегулируйте настройки CO2, если необходимо, методом регулировки, как описано выше. 
(Поз No 10). 

 
13 

 

 

 
Чтобы выполнить калибровку МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (P2), поверните ручку ЦО (CH) в максимальное 
положение. 

 
14 

 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P2». (P2=MAX). 

Отрегулируйте настройки, как описано выше. (Поз No 9). 

 
15 

 

 
После завершения калибровки, поверните ручку ЦО (CH) в минимальное положение. 

 
16 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
17 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким образом, 

вы выйдете из меню автом. калибровки 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 

предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

TDabrwle. N4o.11: WPrHoc.1e7d.u0r6e5WH.17.065 



4.16 Автомат .  калибровка  настенных  котлов Enerwa Plus /Priwa Plus 
РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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Автоматическая калибровка 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Автоматическая калибровка Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 

0 
! 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только для 

конденсационного котла. 
Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, согласно официальной 

документации Warmhaus. Внимание: Переведите котел в режим ЛЕТО и завершите автом. калибровку в течение 30 

минут, так как время ожидания составляет 30 минут. 

 

1 
! 

 
Внимание: Перед автоматической калибровкой измените и отрегулируйте P14=5 в меню TSP. 

Внимание: После настройки P14=5, в случае нехватки напряжения или превышении времени работы более 3 минут, значение 

P14 автоматически изменится на «0». 

 

2 

 

 

Нажмите кнопки RESET и MODE одновременно. 

Внимание: Если котел не может достичь максимальной предельной температуры отопления, убедитесь, что все вентили 

радиаторов открыты и во время калибровки. В противном случае процесс калибровки будет прерван. Убедитесь в том, что 

передняя панель котла плотно закрыта, а корпус котла загерметизирован во время калибровки. 

 

3 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

4 

 

 

 

ПОСЛЕ, СРАЗУ ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку CH (-). 

 

5 

 

 

 
На экране отобразится «Au- To» и котел попытается сделать попытку розжига. На этом этапе запрещается изменять 

давление газа И прикасаться к котлу! 

 

6 

 

 

 
После розжига, котел попытается определить размер пламени и выполнить специальный цикл для самоадаптации. 

Запрещается нажимать какие-либо кнопки в это время. 

 

7 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране отобразится P0 и заданное значение пламени. 

(P0=МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ). 

Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (-) ИЛИ для уменьшения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) 
(+). 
Внимание: Не превышайте пределы допустимых отклонений калибровки, как указано в спецификации по настройке горения. 

 

8 

 

 

 
После настройки значения P0, продолжайте нажимать кнопку CH (+) до тех пор, пока круг на экране не заполнится, затем 
отпустите, чтобы приступить к настройке P1 (МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ) На экране отобразится зажигание «P1». Затем 
подождите 45 секунд, пока процесс стабилизируется. 

 

9 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране отобразится P1 и заданное значение пламени. 

(P1=МОЩНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ). 

Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (-) ИЛИ для уменьшения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) 
(+). 
Внимание: Не превышайте пределы допустимых отклонений калибровки, как указано в спецификации по настройке горения. 

 

10 

 

 

 
После настройки значения P1 продолжайте нажимать кнопку ЦО (CH) (+) до тех пор, пока круг на экране не заполнится, 

затем отпустите, чтобы перейти к настройке P2 (МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ) «P2» Максимальная мощность 

отобразится на экране. Затем подождите 45 секунд, пока процесс стабилизируется. 

 

11 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране отобразится P2 и заданное значение пламени. 

(P2=MAXIMUM POWER). 

Для увеличения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) (-) ИЛИ для уменьшения значения CO2 нажмите кнопку ГВС (DHW) 
(+). 
Внимание: Не превышайте пределы допустимых отклонений калибровки, как указано в спецификации по настройке горения. 

 

12 

 

 

 

Чтобы выйти из меню калибровки «AU-TO», нажмите и удерживайте кнопку MODE. 

 

13 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по исследованиям 
и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не 

должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или 

скопирован или использован какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 
Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.066 

Таблица 4.12 Процедура WH.17.065 
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Сброс настроек Eeprom 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Сброс настроек Eeprom Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 
0 ! 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только для 

конденсационного котла. 
Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, согласно 

официальной документации Warmhaus. Внимание: Переведите котел в режим ЛЕТО и завершите автом. 
калибровку в течение 30 минут, так как время ожидания составляет 30 минут. 

 
1 

 

Внимание: Перед автоматической калибровкой измените и отрегулируйте P14=5 в меню TSP. 

Внимание: После настройки P14=5, при нехватке напряжения или перегрузке в течение более 3 минут, 

значение P14 автоматически изменится на «0». 

 
2 

 

 

Установите ручку ГВС (DHW) в положение Max, а ручку CH в положение MIN. Внимание: Убедитесь, что все 

вентили радиаторов открыты и во время калибровки, если котел не может достичь максимальной предельной 

температуры отопления. В противном случае процесс калибровки будет прерван. Убедитесь в том, что передняя 

панель котла плотно закрыта, а корпус котла загерметизирован во время калибровки. 

 
3 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
4 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 
5 

 

 

 
ПОСЛЕ, СРАЗУ ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, затем в течение 3 секунд нажмите кнопку RESET . 

 
6 

 

 

 

На экране отобразится «Au- To» и котел попытается сделать попытку розжига. На этом этапе запрещается 

изменять давление газа И прикасаться к котлу! 

 
7 

 

 

После розжига, котел попытается определить размер пламени и выполнить специальный цикл для 

самоадаптации. Запрещается нажимать какие-либо кнопки в это время. 

 
8 

 

 

 
Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P0». (P0=МИНИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ) 

 
9 

 

 

Когда горение стабилизируется, нажмите кнопку «MODE». Текущее заданное значение коррекции пламени 

отобразится на экране. Этот заданное значение пламени может отличаться на разных видах котлов. 

 
10 

 

 

 
Чтобы увеличить значение CO2, нажмите кнопку RESET, а чтобы уменьшить значение CO2, нажмите кнопку 
MODE. 

 
11 

 

 

После настройки значения P0 поверните ручку ЦО (CH) в положение между минимумом и максимумом 

(как показано на рисунке). На экране отобразится мощность зажигания «P1». (P1=МОЩНОСТЬ 

ЗАЖИГАНИЯ) 

 
12 

 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P1». (P1=МОЩНОСТЬ 
ЗАЖИГАНИЯ). Отрегулируйте настройки CO2, если необходимо, как описано выше. (Поз No 10). 

 
13 

 

 

 
Чтобы выполнить калибровку МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (P2), поверните ручку ЦО (CH) в максимальное 
положение. 

 
14 

 

 

 

Котел стабилизируется в течение 45 секунд после того, как на экране появится «P2». (P2=MAX). 

Отрегулируйте настройки, как описано выше. (Поз No 9). 

 
15 

 

 

 
После завершения калибровки, поверните ручку ЦО (CH) в минимальное положение. 

 
16 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
17 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.Таким образом, вы 
выйдете из меню автом. калибровки 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 
San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 

предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.069 

Таблица 4.13 Процедура WH.17.069 
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Сброс настроек Eeprom 

Назначение: настенные котлы Priwa Plus / Enerwa Plus 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Сброс настроек Eeprom  Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 
0 ! 

 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только для 

конденсационного котла. 

Внимание: Параметры c пометкой DO NOT CHANGE запрещено изменять или нажимать, согласно 

официальной документации Warmhaus. 

 

 
1 

 

 

 

 
Одновременно нажмите кнопки RESET и CH (-). 

 

 
2 

 

 

 
 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 
3 

 

 

 
 

На экране отобразится следующее: tSP - параметр = 01 - значение = 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 

 
4 

 

 

 
 

Теперь можно регулировать нажав CH ( + ) и CH ( - ), чтобы увеличить уменьшить любой параметр, 
который необходимо изменить в настройках P15. 

 

 
5 

 

 

 
 

Как только вы достигнете параметра TS 15, переключите ГВС (DHW) ( + ), чтобы увеличить значение 
SET PARAMETER VALUE на 1 единицу, чем параметр по умолчанию. (Например, если параметр по 
умолчанию P15=1, измените его на P15=2) 

 

 
6 

 

 

 
Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

Подождите 1 минуту. Настройки EPROM будут сброшены. 

 

 
7 

 

 

 

 
Подождите 60 секунд; настройки EEPROM будут сброшены автоматически. 

 

 
8 

 

 

 
Измените значение P15 на -1 до предыдущего значения. (Например, если параметр по умолчанию 

был P15=1, а затем увеличился до P15=2 после ожидания в 60 секунд, вернитесь к предыдущему 

значению P15=1). Если вы не помните, какое было предыдущее значение, то проверьте заводскую 
табличку на мощности котла, затем найдите параметр 15 на TsP, параметр Р15 в списке и найдите 

значение по умолчанию. 

 

 
9 

 

 

 
 

Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 

 
10 

 

 

 

 
Нажмите кнопки CH (-) и RESET одновременно, чтобы выйти из меню TSP. 

 

 
11 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдите из меню tSP.. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.070 

Таблица 4.14 Процедура WH.17.070 
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Информ. меню 

Назначение: настенные котлы Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Информ. меню Lawa 24-28 / Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 
 

 

 
0 ! 

 
 

 

 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

 

 
 

 
1 

 
 

 

 

 
 

 
Установите ручку ГВС (DHW) в положение Min, а ручку ЦО (CH) в положение MAX. 

 
 

 

 
2 

 
 

 

 
 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 
 

 
3 

 
 

 

 

 
 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 
 

 
4 

 
 

 

 

 
 

Вы перешли в меню «Информация». Переключайте значения, нажимая кнопки «MODE» или 

«RESET». Вы не можете изменить значения, отображаемые в меню «Информация». С помощью 

кнопки MODE можно проверить следующую информацию  

Информация: последние 10 кодов сбоев (ошибок) - информация путем считывания некоторых 

реальных значений - меню счетчиков 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
 

 
 
С AL 0 до AL9 показаны последние 10 кодов ошибок. Код ошибки отображается после кода AL 
Например, когда вы увидите на экране AL0, подождите 1-2 секунды, отобразится код ошибки 

(например, E06). 

 

 
 

 
 

6 

 

 

 

ИНФОРМ. МЕНЮ = Под значением X отображена след. информ. 

In0 = версия ПО 

In1 = Температура внешнего датчика, если он подключен, °C 

In2 = Отображение темп. датчика подачи ЦО (CH), °C 

In3 = Отображение температуры датчика предела безопасности (Lawa) – Отображение температуры 
датчика отработанных газов (Priwa & Enerwa),°C 

In4 = Температура ДАТЧИКА ГВС (DHW),°С 

In5 = Температура ОБРАТНОГО ДАТЧИКА ЦО (CH),°С 

 In6 = Фактическая температура нагрева,°C 

In7 = Фактический уровень мощности, % 

In8 = Фактическое значения расходомера, л/мин 

In9 = Значение давления воды (ТОЛЬКО на моделях PLUS), бар 

In10 = Фактическая скорость вентилятора (Priwa & Enerwa), 

RPMx100 
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7 

 
 

 

 
МЕНЮ СЧЕТЧИКА = Значение Co X отображает 

следующую информацию 

Co0 = К-во часов основного снабжения, hx100 

Co1 = Общее время работы горелки, чх100 

Co2 = Общее количество розжигов горелок, х1000 

Co3 = Общее количество сбоев, отображаемых на котле, x1 

Co4 = Количество активаций меню TSP, x1  

Co5 = Количество активаций OEM меню, x1 

Co6 = - 

 

 
 

 
8 

 
 

 

 

 
 
 
В меню AL можно очистить историю, нажав кнопку RESET и подождать, пока круг подтверждения 

заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. Таким образом, история сбоев будет удалена. 

 
 

 

 
9 

 
 

 

 
 

 

 
Что выйти из меню, установите ручку ГВС (DHW) в положение Min, а ручку ЦО (CH) в положение MAX. 

 

 
 

 
10 

 

 

 

 
 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
 

 

 
11 

 

 

 

 
 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдете из инофр. меню 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 

 
 
 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

 

Дата выпуска: 20/04/2017 

 

Ред. No: 0 

 
Drw. No: WH.17.071 

Таблица 4.15 Процедура WH.17.071 
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Информ. меню 

Назначение: настенные котлы Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Информ. меню Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 
 

 

 
0 

 
! 

 

 
 

 

 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 

 
Нажмите кнопку RESET и CH (+) одновременно. 

 
 

 
 

 
2 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 
 

 
 

 
3 

 
 
 

 

 
 

 
 

Вы перешли в меню «Информация». Переключайте значения, нажимая кнопки ГВС (DHW) ( + ) или 

ГВС (DHW) ( - ). Вы не можете изменить значения, отображаемые в меню «Информация». С 

помощью кнопки ГВС (DHW) (+) можно проверить следующую информацию 
Информация: последние 10 кодов сбоев (ошибок) - информация путем считывания некоторых 

реальных значений - меню счетчиков 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 

 

 
 

 

С AL 0 до AL9 показаны последние 10 кодов ошибок. Код ошибки отображается после кода AL 

Например, когда вы увидите на экране AL0, подождите 1-2 секунды, отобразится код ошибки 
(например, E06). 

 

 
 

 

 
5 

 
 
 

 

ИНФОРМ. МЕНЮ = Под значением X отображена след. информ. 

In0 = версия ПО 

In1 = Температура внешнего датчика, если он подключен, °C 

In2 = Отображение темп. датчика подачи ЦО (CH), °C 

In3 = Отображение температуры датчика предела безопасности (Lawa) – Отображение температуры 

датчика отработанных газов (Priwa & Enerwa),°C 

In4 = Температура ДАТЧИКА ГВС (DHW),°С 

In5 = Температура ОБРАТНОГО ДАТЧИКА ЦО (CH),°С  

In6 = Фактическая температура нагрева,°C 

In7 = Фактический уровень мощности, % 

In8 = Фактическое значения расходомера, л/мин 

In9 = Значение давления воды (ТОЛЬКО на моделях PLUS), бар 

In10 = Фактическая скорость вентилятора (Priwa & Enerwa), 
RPMx100 
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6 

 

 

 

 
 

МЕНЮ СЧЕТЧИКА = Значение Co X отображает следующую информацию 

Co0 = К-во часов основного снабжения, чx100 

Co1 = Общее время работы горелки, чх100 

Co2 = Общее количество розжигов горелок, х1000 

Co3 = Общее количество сбоев, отображаемых на 

котле, x1 

Co4 = Количество активаций меню TSP, x1  

Co5 = Количество активаций OEM меню, x1 

Co6 = - 

 

 

 
 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 
В меню AL можно очистить историю, нажав кнопку RESET и подождать, пока круг подтверждения 

заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. Таким образом, история сбоев будет удалена. 

 

 

 
 
 

8 

 

 

 

 

 

 
 
 

Чтобы выйти из информ. меню, одновременно нажмите кнопки CH (+) и RESET. 

 

 

 
 
 

9 

 

 

 

 

 

 
 
 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 

 

 
 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

 

Дата выпуска: 20/04/2017 

 

Ред. No: 0 

 

Drw. No: WH.17.072 

Таблица 4.16 Процедура WH.17.072 
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Режим деаэреации 

Назначение: Режим деаэреации 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим деаэреации Lawa 24-28 / Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 
0 ! 

 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

Внимание: Убедитесь, что давление воды в котле в норме, а крышка автоматического 

воздухоотводчика открыта. Если во время работы давление воды снижается, полностью залейте воду 

с помощью заливного крана. 

 

 
1 

 

 
 
Прежде всего, нажмите кнопку MODE и нажмите на переключатель «OFF». Порядок данного 

РЕЖИМА(MODE): ЗИМА-ЛЕТО-ВЫКЛ 

 

 

 
2 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 
3 

 

 
 
Убедитесь, что на экране отображается «OFF». Если нет, снова нажмите «MODE» и повторите 

описанный выше шаг, пока на экране не появится надпись OFF. 

 

 
4 

 

 

 

 
На экране должно отображатся OFF. 

 

 
5 

 

 

 

 
Установите обе ручки в положение MAX. 

 

 
6 

 

 

 

 
Нажмите и удерживайте кнопку RESET. 

 

 
7 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 
8 

 

 

 

На экране появится надпись «Air». Котел запустит функцию деаэрации. Во время этой функции 

НАСОС и 3-ходовой клапан активируются/деактивируются для деаэрации гидравлической 
установки. 

Чтобы завершить эту функцию, повторно нажмите RESET пока заполняется круг ИЛИ после 
завершения деаэрации (12 минут). 

 

 
9 

 

 

 

 
Чтобы выйти из функции «деаэреации», нажмите и удерживайте кнопку RESET ИЛИ подождите 12 
минут, когда будет завершен процесс деаэреации. 

 

 
10 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.073 

Таблица 4.17 Процедура WH.17.073 
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4.22 Режим  деаэреации  настенных   

котлов Lawa Plus / Priwa Plus / Enerwa Plus 24-28-33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Таблица 4.18 Процедура WH.17.074 

РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Режим деаэреации 

Назначение: Настенные котлы Lawa Plus / Priwa Plus / Enerwa Plus 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим деаэреации Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 

0 ! 

 
 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

Внимание: Убедитесь, что давление воды в котле в норме, а крышка автоматического 

воздухоотводчика открыта. Если во время работы давление воды снижается, полностью залейте воду 
с помощью заливного крана. 

 

 

1 

 

 

 

 
Прежде всего, нажмите кнопку MODE и нажмите на переключатель «OFF». Порядок данного 
РЕЖИМА(MODE): ЗИМА-ЛЕТО-ВЫКЛ 

 

 

2 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения загрузится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

3 

 

 

 

 
Убедитесь, что на экране отображается «OFF». Если нет, снова нажмите «MODE» и повторите 

описанный выше шаг, пока на экране не появится символ OFF. 

 

 

4 

 

 

 

 

На экране должно отображатся OFF. 

 

 

5 

 

 

 

 

Нажмите кнопки RESET и DHW (-) одновременно. 

 

 

6 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения загрузится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

7 

 

 

 
На экране появится надпись «Air». Котел запустит функцию деаэрации. Во время этой функции 
НАСОС и 3-ходовой клапан активируются/деактивируются для деаэрации гидравлической 

установки. 

Чтобы завершить эту функцию, повторно нажмите RESET пока заполняется круг ИЛИ после 
завершения деаэрации (12 минут). 

(счетчик на экране показывает 72 х 10 sn = 12 мин) 

 

 

8 

 

 

 

 
Для выхода из функции «AIR» одновременно нажмите и удерживайте кнопку RESET и DHW (-) ИЛИ 
подождите 12 минут, когда будет завершен процесс деаэреации. 

 

 

9 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения загрузится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
 
Подождите, пока круг подтверждения загрузится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.074 
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Режим преднагрева ГВС (DHW) 

Назначение: настенные котлы Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим преднагрева ГВС (DHW) Lawa 24-28 / Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 

0 ! 

 

 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

 

 

1 

 

 

 

 

Установите обе ручки в положение MIN. 

 

 

2 

 

 

 

Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 

3 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

4 

 

 

 

 
На экране отобразится следующее: tSP - P01 – 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 

 

5 

 

 

 

 
Теперь можно регулировать нажав MODE ( + ) для увеличения или RESET ( -) чтобы уменьшить любой 
параметр, который необходимо изменить. 

Найдите параметр P18 

 

 

6 

 

 

 

 
Когда вы дошли до параметра P18, чтобы изменить его значение, на экране поверните ручку ГВС 

(DHW) в положение MAX. Установите P18 = 0. Это подготовка к функции преднагрева. 

 

 

7 

 

 

 

 

Переместите ручку ГВС (DHW) в положение MIN, а затем в положение MAX 

 

 

8 

 

 

 

 

Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания значение 
СОХРАНИТСЯ. 

 

 

9 

 

 

 

 

Теперь можно регулировать нажав  MODE ( + ) чтобы увеличить значение и найти параметр P27 

 

 

10 

 

 

 

Когда вы дошли до параметра P27, чтобы изменить его значение, на экране поверните ручку ГВС 

(DHW) в положение MAX. Установите P27 = 52 (если температура на входе в ГВС (DHW) ниже 12 °С, 

можно установить значение P27 = 55). Это процесс подготовки к преднагреву. 
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РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

 
 

 

 
11 

 

 

 

 

 
Переместите ручку ГВС (DHW) в положение MIN, а затем в положение MAX, чтобы сохранить 
значение. 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания значение 
СОХРАНИТСЯ. 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
Теперь можно регулировать нажав  MODE ( + ) чтобы увеличить значение и найти параметр P42 

 

 

 
14 

 

 

 

 
 

Когда вы дошли до параметра P42, чтобы изменить его значение, на экране поверните ручку ГВС 
(DHW) в положение MAX. Установите P42= 1. Включится преднагрев 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
Переместите ручку ГВС (DHW) в положение MIN, а затем в положение MAX, чтобы сохранить 
значение. 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 
Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания значение 

СОХРАНИТСЯ. 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 
Чтобы выйти из меню настроек, установите обе ручки в положение MIN. 

 

 

 
18 

 

 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 

 

 
19 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 

 
 

Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.075 

Таблица 4.19 Процедура WH.17.075 
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Режим преднагрева ГВС (DHW) 

Назначение: для настенных котлов Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим преднагрева ГВС (DHW) Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание  

 
 

0 ! 
 
 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица. 

 
 

1 

 

 

 
 

Одновременно нажмите кнопки RESET и CH (-). 

 
 

2 

 

 

 
 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 
 

3 

 

 

 
На экране отобразится следующее: tSP - параметр = 01 - значение = 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 
 

4 

 

 

 
 

Теперь можно регулировать нажав  CH ( + ) чтобы увеличить значение и найти параметр P18 

 
 

5 

 

 

 
Когда вы дошли до параметра P18, измените ЗНАЧЕНИЕ с помощью кнопок ГВС (DHW) (+) или ГВС 

(DHW) (-). Установите значение P18 = 0. Это процесс подготовки к преднагреву. 

 
 

6 

 

 

 
Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение, которое вы изменили. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 
 

7 

 

 

 
 

Теперь можно регулировать нажав  CH ( + ) чтобы увеличить значение и найти параметр P27 

 
 

8 

 

 

 
Когда вы дошли до параметра P27, измените ЗНАЧЕНИЕ с помощью кнопок ГВС (DHW) (+) или ГВС 

(DHW) (-). Установите значение P27 = 52 (если температура на входе в ГВС (DHW) ниже 12 °С, можно 
установить значение P27 = 55). Это процесс подготовки к преднагреву. 

 
 

9 

 

 

 
Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение, которое вы изменили. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 
 

1 0 

 

 

 
 

Теперь можно регулировать нажав  CH ( + ) чтобы увеличить значение и найти параметр P42 

 
 

11 

 

 

 
Когда вы дошли до параметра P42, измените ЗНАЧЕНИЕ с помощью кнопок ГВС (DHW) (+) или ГВС 
(DHW) (-).Установите значение P42 = 1. Включится преднагрев. 

 
 

12 

 

 

 
 

Чтобы выйти из меню TSP одновременно нажмите RESET и CH (-). 

 
 

13 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

Предварительный нагрев активирует первый запрос ГВС (DHW). 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.076 

Таблица 4.20 Процедура WH.17.076 
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4.24.1 настенные котлы режим преднагрева ГВС (DHW) (быстрый доступ) Lawa Plus 24-

28 / Priwa Plus 24-28-33/ Enerwa Plus 24-28-33 
 
РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Режим преднагрева ГВС (DHW) (быстрый доступ) 

Назначение: для настенных котлов Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Режим преднагрева ГВС (DHW) Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 

 

 

0 ! 
 

 

 
Если преднагрев был выполнен техническим специалистом, пользователь может АКТИВИРОВАТЬ его 
с помощью кнопок. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
Когда котел находится в режиме ЗИМА или ЛЕТО, нажмите кнопку RESET, чтобы включить 
преднагрев. 

(На экране не должно быть никаких ошибок) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

На экране отобразится «Pre-ON». Функция преднагрева включена. 

 

 

 

4 ! 
 

 

 
Если преднагрев был выполнен техническим специалистом, пользователь может АКТИВИРОВАТЬ его 
с помощью кнопок. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 
Когда котел находится в режиме ЗИМА или ЛЕТО, нажмите кнопку RESET, чтобы включить 
преднагрев. 

(На экране не должно быть никаких ошибок) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

На экране отобразится «Pre-OFF». Функция преднагрева выключена. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен 

передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован 

какими-либо третьими лицами без предварительного письменного согласия. 
Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.077 
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РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Назначение: Настенные котлы Lawa / Priwa / Enerwa 

Объект  Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ Lawa 24-28 / Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Поз No Операция Описание  

 

 

0 

 

 

 

 
Нажмите на кнопку MODE и выберите режим переключения котла. Порядок режимов (MODE): ЗИМА - 
ЛЕТО - ВЫКЛ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

2 

 

 

 

 
Убедитесь, что на экране отображается «OFF». Если нет, снова нажмите «MODE» и повторите 

шаг выше. 

 

 

3 

 

 

 

 

На дисплее отображается OFF. 

 

 

4 

 

 

 

Чтобы переключить котел на ЗИМНИЙ РЕЖИМ, снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE». 

 

 

5 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

6 

 

 

 

 
ЗИМНИЙ РЕЖИМ - ВКЛ: На ЖК-дисплее символ радиатора и крана отображаются вместе, а при 

запросе центрального отопления символ радиатора начинает мигает. 

 

 

7 

 

 

 

 

Для переключения котла на ЛЕТНИЙ РЕЖИМ: снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE». 

 

 

8 

 

 

 

 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 

9 

 

 

 

 
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ - ВКЛ.: На ЖК-радиаторе отображается только символ крана. При запросе ГВС 

(DHW) символ крана начинает мигает. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.078 

Таблица 4.22 Процедура WH.17.078 



Табл. 4.23 Процедура WH.17.079 
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4.26 Режим  вкл юче ния - выкл юче ния  

на сте нных  к отл ов  Lawa Plus / Priwa Plus / 

Enerwa Plus  

РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

 

РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Назначение: Lawa Plus / Priwa Plus / Enerwa Plus 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Процедура настройки или проверки параметров Lawa Plus 24-28 / Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS 

R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 

 

 
0 

 

 

 

 

Нажмите на кнопку MODE и выберите режим переключения котла. Порядок режимов (MODE): ЗИМА - 
ЛЕТО - ВЫКЛ 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки.. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Убедитесь, что на экране отображается «OFF». Если нет, снова нажмите «MODE» и повторите 

шаг выше. 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
На дисплее отображается OFF. 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Чтобы переключить котел на ЗИМНИЙ РЕЖИМ, снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE». 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 

 
6 

 

 

 

 

ЗИМНИЙ РЕЖИМ - ВКЛ: На ЖК-дисплее символ радиатора и крана отображаются вместе, а при 

запросе центрального отопления символ радиатора начинает мигает. 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Для переключения котла на ЛЕТНИЙ РЕЖИМ: снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE». 

 

 

 
8 

 

 

 

 

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ - ВКЛ.: На ЖК-радиаторе отображается только символ крана. При запросе ГВС 
(DHW) символ крана начинает мигает. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.079 



4.27 Электрическое сопротивление газового клапана SGV (все настенные котлы)  
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Электрическое сопротивление газового клапана SGV 

Назначение: Все настенные котлы, 2% образец 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Электрическое сопротивление газового клапана 
SGV 

Warmhaus Все настенные котлы предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Электрическое сопротивление газового клапана SGV для всех котлов Warmhaus (стандартная эффективность и конденсация) 

представлено ниже;  
Электрическое сопротивление газового клапана SGV должно быть проверено входным контролем качества 2% и проверено на конце 

линии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сопротивления двух катушек 

Контакты 1 + 3 = 20 - 30 Ом 
Контакты 2 + 4 = 60 - 70 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проверено электрическое сопротивление газовых клапанов SGV 5 шт., все клапаны находятся в пределах значений по умолчанию; 

 
Образец SGV 

Контакт 1-3 
Сопротивление 

Контакт 2-4 
Сопротивление 

 

Ω - Ом Ω - Ом 

1 23,2 65 

2 23,2 64,8 

3 23,3 65 

4 23,3 65 

5 23,3 65,2 

Значения по 
умолчанию 

20 - 30 60 - 70 

 
Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.110 

Рис. 4.14 



4.28 Электрическое  сопротивление  датчика обратки NTC на настенных котлах РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

warmhaus.co.uk 93 

 

 

Электрическая цепь 

 
Электрическое сопротивление датчика обратки NTC 

Назначение: Все настенные котлы, 2% образец 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Электрическое сопротивление датчика обратки NTC Warmhaus All Wall2hung boilers предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

 
Электрическое сопротивление датчика обратки NTC для всех котлов Warmhaus (стандартной эффективности и конденсации), 
продемонстрировано ниже; 

Электрическое сопротивление датчика обратки NTC: необходимо проверить входной контроль качества 2% и функцию 100% в 
конце линии; 

 

 

Диапазон измерения обратного NTC показан ниже в виде диаграммы и таблицы; 

T (°C) R (Ом)  

0 32650 

5 25388 

10 19900 

15 15709 

20 12490 

25 10000 

30 8057 

35 6531 

40 5327 

45 4369 

50 3603 

55 2986 

60 2488 

65 2083 

70 1752 

75 1481 

80 1258 

85 1072 

90 918 

95 789 

100 680 
 ДИАГРАММА СОПРОТИВЛЕНИЯ 

  

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.111 

Рис. 4.15 

Обратака NTC 

Измерение точек 1-2 мультиметром; 

Тех. Спецификация NTC: 
Термистор NTC 
Тип VME/10K/+- 3% 
одиночный 2-проводной 

10KOм при 25°C 
Взначение 3977 
Диапазон 0..+100°C 
Допуск 3% при 60°C 
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4.29 Электрическое сопротивление предельного расхода термостата NTC на всех настенных котлах 
 

Электрическое сопротивление предельного расхода термостата NTC 

Назначение: Все настенные котлы, 2% образец 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Электрическое сопротивление предельного расхода 
термостата NTC 

Warmhaus Все настенные котлы предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

Электрическое сопротивление предельного расхода термостата NTC для всех котлов Warmhaus (стандартная 

эффективность и конденсация) продемонстрировано ниже; Электрическое сопротивление потока и (SLT) NTC должно быть 
проверено на входе контроля качества 2% и проверено на 100% в конце линии; 

 

 

Диапазон измерений для термостата предельного расхода и безопасности NTC приведен ниже в виде диаграммы и таблицы; 

 Элект. цепь 

 
 Диаграмма сопротивления 

 

 

 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 
Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.112 

Рис. 4.16 

Обратака NTC 

Измерение точек 1-3 или 2-4 мультиметром; 

 

* NTC 1 используется в качестве термостата ограничения безопасности (1-3) 
** NTC 2 используется как датчик температуры подачи (2-4) 

7 = поток и предельный расход термостата NTC 

Тех. 
Спецификация 
NTC: 
Термистор NTC 

Тип VME/10K/+- 3% 
двойной 2-проводной 
10KOм при 25°C 
Взначение 3977К 
Диапазон 0..+100°C 
Допуск 3% при 60°C 
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4.30 Электрическое сопротивление датчика NTC горячей воды на всех настенных котлах РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

 

 

 

Электрическое сопротивление датчика NTC горячей воды 

Назначение:Все настенные котлы, 2% Образец 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Электрическое сопротивление датчика NTC горячей 
воды 

Warmhaus Все настенные котлы предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

 
Электрическое сопротивление NTC для ГВС (DHW) для всех котлов Warmhaus (стандартная эффективность и конденсация) 

продемонстрировано ниже; 
Электрическое сопротивление ГВС (DHW) NTC должно быть проверено на входе контроля качества 2% и проверено на 

100% в конце линии; 

 

 
 
Диапазон измерений датчика NTC для ГВС (DHW) приведен ниже в виде диаграммы и таблицы; 

 Элект. цепь 

T (°C) R (Ом) 

 
 Диаграмма сопротивления 

0 32650 

5 25388 

10 19900 

15 15709 

20 12490 

25 10000 

30 8057 

35 6531 

40 5327 

45 4369 

50 3603 

55 2986 

60 2488 

65 2083 

70 1752 

75 1481 

80 1258 

85 1072 

90 918 

95 789 

100 680 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 
Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 

лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.113 

Рис. 4.17 

Измерение точек 1-2 мультиметром; 

Тех. Спецификация NTC: 
Термистор NTC 
Тип SNTC/10KF40 

одиночный 2-проводной 
10KOм при 25°C 
Взначение 3977 
Диапазон 0..+90°C 

Допуск 3% при 
0-70°C +-0.2°C 
70-100°C +-0,5°C 
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4.31 Электрическое сопротивление газового датчика NTC 
 

Электрическое сопротивление газового датчика NTC 

Назначение: Все настенные котлы, 2% Образец 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Электрическое сопротивление газового датчика NTC Warmhaus Все настенные котлы предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

 
Электрическое сопротивление отработанных газов датчика NTC для всех котлов Warmhaus (стандартная эффективность и конденсация) 

продемонстрировано ниже; 
Электрическое сопротивление отработанных газов датчика NTC должно быть проверено на входе контроля качества 2% и проверено на 
100% в конце линии; 

 

 
 

Диапазон измерения NTC для отработанных газов приведен ниже в виде диаграммы и таблицы; 

 Элект. цепь 

 
 Диаграмма сопротивления 

 
 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.114 

Рис. 4.18 

Тех. Спецификация NTC: 
Термистор NTC 

Тип VME/10K/+- 3% 
одиночный 2-проводной 
10KOм при 25°C 
Взначение 3977 

Диапазон 0..+100°C 
Допуск 3% при 60°C 

Измерение точек 1-2 мультиметром; 

15 = ОТРАБОТ. ГАЗЫ NTC 

Тех. Спецификация NTC: 
Термистор NTC 
Тип 20KОм 1% 

одиночный 2-проводной 
20KOм при 25°C 
Взначение 3970 
Диапазон 20..+125°C 

Макс. Темп. 150°C 
Допуск 1% при 25°C 

 



4.32 Конверсия газа  с ПГ (G20) в СНГ (G31) настенных  котлов Priwa / 
Enerwa 

РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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Конверсия газа с ПГ (G20) в СНГ (G31) 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa 

Объек
т 

 Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Конверсия газа с ПГ (G20) в СНГ (G31) Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 
0 ! 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только 

для конденсационного котла. 
Внимание: Давление газа на входе должно быть 37 мбар для СНГ (G31) 

Внимание: Никогда не изменяйте давление газа на входе во время или после калибровки. 

 
1 

 

 
Установите обе ручки в положение MIN. 

 
2 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
3 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 
4 

 

 

 
На экране отобразится следующее: tSP - P01 - 0 

Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 
5 

 

 

 
Теперь увеличьте параметр, используя MODE, чтобы достичь значения P02. 

 
6 

 

 

 
Когда дойдете до значения P02, на экране поверните ручку ГВС (DHW) в положение MAX. 

 
7 

 

 

 
Теперь вы можете изменить данный параметр. Скорректируйте значение параметра, используя MODE для 
увеличения значения. 

 
8 

 

 

 
Когда дойдете до значения P02 = 1 переместите ручку ГВС (DHW) в положение MIN, а затем после 
положения MAX 

 
9 

 

 

 
Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания значение 
СОХРАНИТСЯ. 

 
10 

 

 

 
Переведите кнопку ГВС (DHW) в положение MIN 

 
11 

 

 

 
Сейчас на экране отображается следующее: TsP – P02 – 1 

 
12 

 

 

 
Убедитесь, что обе ручки находятся в положении MIN. 

 
13 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
14 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдите из меню tSP. 

 
15 

 

 

 
Оключите котел вместе с предохранителем и подождите 20 секунд. Включите котел с предохранителем 

 
16 

 

 

 
Сразу после включения котла на ЖК-дисплее появится первая мощность котла как 24,28 или 33. После 
регулировки типа газа, отобразится значение СНГ (LPG) = G31 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 

предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.080 

Таблица 4.24 Процедура WH.17.080 



4.33 Конверсия  газа  с  ПГ  (G20 )  в  СН Г  (G 31 )  настенных  котлов  Priwa Plus / Enerwa Plus 

 

Table 4.25 Procedure WH.17.081 
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Конверсия газа с ПГ (G20) в СНГ (G31) 

Назначение: настенные котлы Priwa Plus / Enerwa Plus  

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Конверсия газа с Природного газа (G20) в СНГ 
(G31) 

Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 

 
0 ! 

 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только 
для конденсационного котла. 
Внимание: Давление газа на входе должно быть 37 мбар для СНГ (G31) 

Внимание: Никогда не изменяйте давление газа на входе во время или после калибровки. 

 

 
1 

 

 

 

 
Одновременно нажмите кнопки RESET и CH (-). 

 

 
2 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 
3 

 

 

 
 

На экране отобразится следующее: tSP - параметр = 01 - значение = 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 

 
4 

 

 

 

 
Теперь можно регулировать нажав  CH ( + ) чтобы увеличить значение P02. 

 

 
5 

 

 

 
 

Когда вы дойдете параметра, который нужно изменить, измените ЗНАЧЕНИЕ параметра с помощью 
кнопки ГВС (DHW) (+) и установите P02=1. 

 

 
6 

 

 

 
 

“Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение, которое вы изменили. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку.” 

 

 
7 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 

 
8 

 

 

 

 
Чтобы выйти из меню TSP одновременно нажмите RESET и CH (-). 

 

 
9 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдите из меню tSP. 

 

 
10 

 

 

 
 

Оключите котел вместе с предохранителем и подождите 20 секунд. Включите котел с предохранителем 

 

 
11 

 

 

 
 

Сразу после включения котла на ЖК-дисплее появится первая мощность котла как 24,28 или 33. После 
регулировки типа газа, отобразится значение СНГ (LPG) = G3 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 

предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.081 



4.34 Конверсия газа с СНГ (G31) в ПГ (G20) настенных 
котлов Priwa / Enerwa 

РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  
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Конверсия газа с СНГ (G31) в ПГ (G20) 

Назначение: настенные котлы Priwa / Enerwa  

Объек
т 

 Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Конверсия газа с СНГ (G31) в ПГ (G20) Priwa 24-28-33 / Enerwa 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание  

 
0 ! 

Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только 

для конденсационного котла. 
Внимание: Давление газа на входе должно быть 20 мбар для природного газа (G20). 

Внимание: Никогда не изменяйте давление газа на входе во время или после калибровки. 

 
1 

 

 

 
Установите обе ручки в положение MIN. 

 
2 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
3 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 
4 

 

 

 
На экране отобразится следующее: tSP - P01 – 0 

Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 
5 

 

 

 
Теперь увеличьте параметр, используя MODE, чтобы достичь значения P02. 

 
6 

 

 

 
Когда вы дойдете до параметра P02, на экране поверните ручку ГВС (DHW) в положение MAX 

 
7 

 

 

 
Теперь вы можете изменить данный параметр. Скорректируйте значение параметра, используя MODE для 
увеличения значения. 

 
8 

 

 
Когда вы дойдете до нужного вам значения P02 = 0 переведите ручку ГВС (DHW) в положение MİN, а 
затем в положение MAX 

 
9 

 

 

 
Значение, которое вы установили на экране, начнет мигать. После прекращения мигания значение 
СОХРАНИТСЯ. 

 
10 

 

 

 
Переведите кнопку ГВС (DHW) в положение MIN 

 
11 

 

 

 
Сейчас на экране отображается следующее: TsP – P02 – 0 

 
12 

 

 

 
Убедитесь, что обе ручки находятся в положении MIN. 

 
13 

 

 

 
Нажмите кнопки MODE + RESET одновременно 

 
14 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдите из меню tSP. 

 
15 

 

 

 
Оключите котел вместе с предохранителем и подождите 20 секунд. Включите котел с предохранителем 

 
16 

 

 

 
Сразу после включения котла на ЖК-дисплее появится первая мощность котла как 24,28 или 33. После 
регулировки типа газа, отобразится значение СНГ (LPG) = G31 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 

предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.082 

Таблица 4.26 Процедура WH.17.082 



4.35 Конверсия  газа  с  СНГ  (G31) в  ПГ  (G20) настенных  котлов  Priwa Plus / 

Enerwa Plus 
Boilers Gas Conversation From LPG (G31) To NG (G20) 

Табл. 4.27 Процедура WH.17.083 
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Конверсия газа с СНГ (G31) в ПГ (G20) 

Назначение: настенные котлы Priwa Plus / Enerwa Plus 

Объект 
 

Тип-модель/Технические данные Знак(и) соответствия 

Конверсия газа с СНГ (G31) в ПГ (G20) Priwa Plus 24-28-33 / Enerwa Plus 24-28-33 предоставлено компанией WARMHAUS R&D 

Поз No Операция Описание 
 

 

 
0 ! 

 
Внимание: Данную операцию должны выполнять только уполномоченные лица, и она применима только 
для конденсационного котла. 
Внимание: Давление газа на входе должно быть 20 мбар для природного газа (G20). 

Внимание: Никогда не изменяйте давление газа на входе во время или после калибровки.. 

 

 
1 

 

 

 

 
Одновременно нажмите кнопки RESET и CH (-). 

 

 
2 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. 

 

 
3 

 

 

 
 

На экране отобразится следующее: tSP - параметр = 01 - значение = 0 
Внимание: Запрещается изменять этот параметр 

 

 
4 

 

 

 

 
Теперь можно регулировать нажав  CH ( + ) чтобы достичь значения P02. 

 

 
5 

 

 

 
 

Когда вы дойдете параметра, который нужно изменить, измените ЗНАЧЕНИЕ параметра с помощью ГВС 
(DHW) (-) и установите P02=0. 

 

 
6 

 

 

 
 

Нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить значение, которое вы изменили. 

Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 

 
7 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопку. 

 

 
8 

 

 

 

 
Чтобы выйти из меню TSP одновременно нажмите RESET и CH (-). 

 

 
9 

 

 

 

 
Подождите, пока круг подтверждения заполнится на ЖК-дисплее, и затем отпустите кнопки. Таким 
образом, вы выйдите из меню tSP. 

 

 
10 

 

 

 
 

Оключите котел вместе с предохранителем и подождите 20 секунд. 

Включите котел с предохранителем 

 

 
11 

 

 

 
 
Сразу после включения котла на ЖК-дисплее появится первая мощность котла как 24,28 или 33. После 
регулировки типа газа, отобразится значение СНГ (LPG) = G31 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri 

San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus Isıtma ve 

Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими лицами без 
предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.083 
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4.36 Регулировка максимальной мощности ЦО (CH) через P06 - 

P08 всех настенных котлов 

РАЗДЕЛ 4 - РЕМОНТ & ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
 

Регулировка максимальной мощности ЦО (CH) через P06 - P08 

Назначение: Для всех настенных котлов Warmhaus 

Объект  Производитель Тип-модель/Технические 
данные 

Знак(и) соответствия 

Управление горелкой BERTELLI Все настенные котлы предоставлено компанией WARMHAUS 
R&D 

 

Таблица ниже была составлена для регулировки выходной мощности с помощью программного обеспечения с использованием TsP (прозрачное меню параметров).  

Внимание: Эта процедура должна выполняться уполномоченными лицами. Параметр P06 действителен только для атмосферных котлов. 

Внимание: Эта процедура должна выполняться уполномоченными лицами. Параметр P08 действителен только для атмосферных котлов. 

 

 

 

 
Выходная 
мощность ЦО (CH) 

 

Lawa 24 
 

Lawa 28 
Priwa 24 Priwa 28 Priwa 33  

 

 
Выходная 
мощность ЦО (CH) 

Priwa Plus 24 Priwa Plus 28 Priwa Plus 33 

 

Lawa Plus 24 
 

Lawa Plus 28 
Enerwa 24 Enerwa 28 Enerwa 33 

Enerwa Plus 24 Enerwa Plus 28 Enerwa Plus 33 

 

Значение P06 
% 

 

Значение P06 
% 

 

Значение P08 
% 

 

Значение P08 % 
 

Значение P08 
% 

3 кВт  
 

Н/Д 

 
 

 
Н/Д 

0 Н/Д  

Н/Д 
3 кВт 

3,5 кВт 5 0 3,5 кВт 

4 кВт 6 3 0 4 кВт 

5 кВт 7 6 3 5 кВт 

6 кВт 10 8 5 6 кВт 

7 кВт 0 14 11 8 7 кВт 

8 кВт 17 0 20 14 12 8 кВт 

9 кВт 24 5 24 17 15 9 кВт 

10 кВт 30 18 28 20 18 10 кВт 

11 кВт 35 24 31 23 21 11 кВт 

12 кВт 42 31 35 26 25 12 кВт 

13 кВт 50 37 39 29 28 13 кВт 

14 кВт 60 52 42 32 31 14 кВт 

15 кВт 64 55 46 35 34 15 кВт 

16 кВт 69 58 50 38 36 16 кВт 

17 кВт 74 63 53 41 38 17 кВт 

18 кВт 78 67 56 45 40 18 кВт 

19 кВт 82 70 60 48 42 19 кВт 

20 кВт 87 74 63 52 44 20 кВт 

21 кВт 90 78 66 55 47 21 кВт 

22 кВт 95 81 69 58 50 22 кВт 

23 кВт 98 83 71 61 54 23 кВт 

24 кВт 100 86 73 64 57 24 кВт 

25 кВт  

 
 
 
 

 
 
 

 
Н/Д 

90  

 
 
 
 

 
 
 

 
Н/Д 

69 60 25 кВт 

26 кВт 92 72 63 26 кВт 

27 кВт 96 76 66 27 кВт 

28 кВт 100 80 69 28 кВт 

29 кВт  
 
 

 
 
 
 

Н/Д 

 
 
 

 
 
 
 

Н/Д 

72 29 кВт 

30 кВт 75 30 кВт 

31 кВт 78 31 кВт 

32 кВт 80 32 кВт 

33 кВт 82 33 кВт 

34 кВт  
 
 
 

Н/Д 

34 кВт 

35 кВт 35 кВт 

36 кВт 36 кВт 

37 кВт 37 кВт 

38 кВт 38 кВт 

39 кВт 39 кВт 

40 кВт 40 кВт 

Внимание: Значения, указанные в этой таблице, являются приблизительными. 

Все значения приведены в таблице базируются на температуре подачи 80°C и температуре обратки 60°C. 

Автор: İsmail B.Taşdemir / менеджер по 
исследованиям и разработкам 

 
Этот документ и содержащаяся в нем информация принадлежат Warmhaus Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri San. Tic. A.Ş. Он не должен передаваться никакому лицу, не уполномоченному Warmhaus 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. или скопирован или использован какими-либо третьими 
лицами без предварительного письменного согласия. 

Дата выпуска: 20/04/2017 

Ред. No: 0 

Drw. No: WH.17.091 

Таблица 4.28 Процедура WH.17.091 



warmhaus.co.uk 102 

 

 

4.37 Технические данные 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ UNIT 2530 C 3035 C 3540 C 

  
Priwa-ErP 24/31 & Priwa Plus 24/31 Priwa-ErP 28/35 & Priwa Plus 28/35 Enerwa-ErP 33/40 & Enerwa Plus-ErP 33/40 

Сертификат СЕ 
 

CE-1015CR0544: 16 CE-1015CS0553: 17 CE-1015CS0565: 17 

Газовый тракт 

Тип газа 
 

G20 G25 G33 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Давление подачи газа мбар 20 25 37 20 25 37 20 25 37 

Макс. расход газа м³/ч 2.38* 2.85 0.92 3.05* 3.47 1.18 3.402 4.127 1.302 

Мин. расход газа м³/ч 0.37* 0.43 0.11 0.397* 0.456 0.144 0.434 0.524 0.168 

*(Природный газ G20) Тепловая нагрузка (Hu=10,56 кВтч/м³) 

Система премикса 
 

Газоадаптивный Газоадаптивный Газоадаптивный 

Диапазон модуляции 
 

1:10 1:10 1:10 

Материал теплообменника 
 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Эффективность 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

(80/60 °C) Эффективность при макс. тепловой мощности % 98.03 97.84 97.76 97.88 98.15 98.59 98.00 98.23 98.04 

(50/30 °C) Эффективность при макс. тепловой мощности % 105.11 105.34 103.63 105.0 104.26 104.67 105.4 105.53 105.43 

Эффективность при нагрузке 30 % при 36/30 °C % 108.29 108.38 108.29 107.54 107.83 107.36 107.2 107.06 106.98 

Сезон. Энергоэффективн. Отопления (высшая теплотворность) % 90 (Класс A) 90 (Класс A) 91 (Класс A) 

Радиаторный контур 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Максимальная тепловая мощность Qn кВт 24.25 24.25 24.25 28.7 29 29.4 33.7 33.7 33.7 

Минимальная тепловая мощность Qn кВт 3.5 3.5 2.8 3.75 3.82 3.59 4.35 4.35 4.35 

Максимальная тепловая мощность Pn (80/60 °C) кВт 23.7 23.7 23.7 28 28 28.01 33.02 33.02 33.02 

Минимальная тепловая мощность Pn (80/60 °C) кВт 3 3 2.5 3.5 3.5 3.45 4.1 4.1 4.1 

Максимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) кВт 25 25 25 30 30 28.63 35.5 35.5 35.5 

Минимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) кВт 3.6 3.6 2.9 3.90 3.90 3.59 4.60 4.60 4.60 

Диапазон температуры (мин÷макс) Высокая температура °C 25÷80 25÷80 25÷80 

Диапазон температуры (мин÷макс) Низкая температура °C 25÷47 25÷47 25÷47 

Рабочее давление (максимум) бар 3 3 3 

Рабочее давление (минимум) бар 0.5 0.5 0.5 

Полезный объем расширительного бака ℓ 8 10 10 

Давление насоса (при расходе 1000 л/ч) мH2O 6.1 6.1 5.5 

Давление насоса (при расходе 500 л/ч) мH2O 6.5 6.5 7.8 

Макс. расход насоса ℓ/ч 2500 2500 2400 

Контур ГВС (DHW) 

Максимальная тепловая мощность ГВС (DHW) кВт 31.15 35 38.8 

Минимальная тепловая нагрузка ГВС (DHW) кВт 3.5 3.75 4.35 

Макс. расход ГВС (DHW) (Δt: 30 °C) ℓ/мин 14.8 16.80 19.00 

Мин. расход ГВС (DHW) (для включения функции ГВС (DHW)) ℓ/мин 1.5 1.5 1.5 

Максимальное давление воды бар 10 10 10 

Минимальное давление воды бар 0.5 0.5 0.5 

Диапазон регулировки температуры °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60 

Электрическая цепь 

Электропитание В п.т. – 50 Гц 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 

Потребление электроэнергии (макс./мин.) Ватт 123 / 87 130 / 87 140 / 90 

Индекс защиты IP IPX5D IPX5D IPX5D 

Цепь выхлопных газов 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Температура отработанных газов (Qn) °C 
         

(80/60 °C) Температура выхлопных газов (мин./макс.) °C 69.3 /70.5 64.6 / 70.2 59.9 / 69.7 60.8 / 66.1 55.1 / 64.6 57.6 / 65.0 56.8 / 62.3 56.9 / 62.2 58.2 / 67.4 

(50/30 °C) Температура выхлопных газов (мин./макс.) °C 48.5 / 50.5 47.7 / 49.4 47.0 / 50.5 44.5 / 44.5 44.0 / 44.1 43.4 / 44.9 46.8 / 44.2 46.7 / 44.5 48.7 / 48.9 

Максимальная температура выхлопных газов [Максимальный режим 
ГВС (DHW)] 

°C 70 70 70 

Оксид азота Класс 5 5 5 

Взвешенное значение оксид азота (высшая теплотворность) мг/кВтч 20 19 31 41 31 49 34 32 53 

Массовый расход отработанных газов (60/80°C - Qn) 
номинальный/минимальный 

г/с 10.32 / 1.6 10.78 / 1.62 9.91 / 1.18 13.23 / 1.72 13.13 / 1.73 12.71 / 1.62 14.76 / 1.88 15.54 / 1.97 14.03 / 1.81 

Массовый расход дымовых газов (60/80°C - Qn) [Максимальный 
режим ГВС (DHW)] 

г/с 14.01 14.04 12.71 15.53 15.82 14.65 18.36 18.54 16.65 

Общее 

Размеры (В х Ш х Г) mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 

Уровень звука дБ (А) 52 54 50 

Материал гидравлической группы 
 

Brass Brass Brass 

Масса нетто кг 33 34.2 35 

Вес в упаковке кг 35.2 36.4 37.2 

Тип 
 

C 13. C 33. C53. C63 C83 C 13. C 33. C53. C63 C83 C 13. C 33. C53. C63 C83 

Категория 
 

I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 мбар) I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 мбар) I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 мбар) 

Таблица 4.29 Priwa / Priwa Plus Техническая таблица 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Ед. измер. Warmhaus 

  
Enerwa-ErP 24/31 & 

Enerwa Plus-ErP 24/31 
Enerwa-ErP 28/35 & 

Enerwa Plus-ErP 28/35 
Enerwa-ErP 33/40 & 

Enerwa Plus-ErP 33/40 

Сертификат СЕ 
 

CE-1015CR0544: 16 CE-1015CS0553: 17 CE-1015CS0565: 17 

Газовый тракт 
          

Тип газа 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Давление подачи газа мбар 20 25 37 20 25 37 20 25 37 

Макс. расход газа м³/ч 2.38* 2.85 0.92 3.05* 3.47 1.18 3.402 4.127 1.302 

Мин. расход газа м³/ч 0.37* 0.43 0.11 0.397* 0.456 0.144 0.434 0.524 0.168 

*(Природный газ G20) Тепловая нагрузка (Hu=10,56 кВтч/м³) 

Система премиксов 
 

Газоадаптивн
ый 

Газоадаптивный Газоадаптивный 

Диапазон модуляции 
 

1:10 1:10 1:10 

Материал теплообменника 
 

Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 

Эффективность 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

(80/60 oC) Эффективность при максимальной тепловой мощности % 98.03 97.84 97.76 97.88 98.15 98.59 98.00 98.23 98.04 

(50/30 oC) Эффективность при максимальной тепловой мощности % 105.11 105.34 103.63 105.0 104.26 104.67 105.4 105.53 105.43 

Эффективность при нагрузке 30 % при 36/30 °C % 108.29 108.38 108.29 107.54 107.83 107.36 107.2 107.06 106.98 

Сезон. Энергоэффективн. Отопления (высшая теплотворность) % 91 (Класс 
A) 

91 (Класс A) 91 (Класс A) 

Радиаторный контур 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Максимальная тепловая мощность Qn кВт 24.25 24.25 24.25 28.7 29 29.4 33.7 33.7 33.7 

Мин. тепловая мощность Qn кВт 3.5 3.5 2.8 3.75 3.82 3.59 4.35 4.35 4.35 

Максимальная тепловая мощность Pn (80/60 °C) кВт 23.7 23.7 23.7 28 28 28.01 33.02 33.02 33.02 

Минимальная тепловая мощность Pn (80/60 °C) кВт 3 3 2.5 3.5 3.5 3.45 4.1 4.1 4.1 

Максимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) кВт 25 25 25 30 30 28.63 35.5 35.5 35.5 

Минимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) кВт 3.6 3.6 2.9 3.90 3.90 3.59 4.60 4.60 4.60 

Диапазон температуры (мин÷макс) Высокая температура °C 25÷80 25÷80 25÷80 

Диапазон температуры (мин÷макс) Низкая температура °C 25÷47 25÷47 25÷47 

Рабочее давление (максимум) бар 3 3 3 

Рабочее давление (минимум) бар 0.5 0.5 0.5 

Полезный объем расширительного бака ℓ 8 10 10 

Давление насоса (при расходе 1000 л/ч) мH2O 5.5 5.5 5.5 

Давление насоса (при расходе 500 л/ч) мH2O 7.8 7.8 7.8 

Макс. расход насоса ℓ/ч 2400 2400 2400 

Pump Energy Efficiency Index ИЭЭ ≤ 0.20 ≤ 0.20 ≤ 0.20 

Контур ГВС (DHW) 

Максимальная тепловая мощность ГВС (DHW) кВт 31.15 35 38.8 

Минимальная тепловая нагрузка ГВС (DHW) кВт 3.5 3.75 4.35 

Макс. расход ГВС (DHW) (Δt: 30 °C) ℓ/мин 14.8 16.80 19.00 

Мин. расход ГВС (DHW) (для включения функции ГВС (DHW)) ℓ/мин 1.5 1.5 1.5 

Максимальное давление воды бар 10 10 10 

Минимальное давление воды бар 0.5 0.5 0.5 

Диапазон регулировки температуры °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60 

Электрическая цепь 

Электропитание В п.т. – 50 

Гц 

230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 

Потребление электроэнергии (макс./мин.) Ватт 95 / 55 104 / 60 115 / 65 

Индекс защиты IP IPX5D IPX5D IPX5D 

Цепь выхлопных газов 
 

G20 G25 G31 G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Температура отработанных газов (Qn) °C 
         

(80/60 °C) Температура выхлопных газов (мин./макс.) °C 69.3 
/70.5 

64.6 / 70.2 59.9 / 69.7 60.8 / 66.1 55.1 / 64.6 57.6 / 65.0 56.8 / 62.3 56.9 / 62.2 58.2 / 67.4 

(50/30 °C) Температура выхлопных газов (мин./макс.) °C 48.5 / 
50.5 

47.7 / 49.4 47.0 / 50.5 44.5 / 44.5 44.0 / 44.1 43.4 / 44.9 46.8 / 44.2 46.7 / 44.5 48.7 / 48.9 

Максимальная температура выхлопных газов [Максимальный режим ГВС 
(DHW)] 

°C 70 70 70 

Оксид азота Класс 5 5 5 

Взвешенное значение оксид азота (высшая теплотворность) мг/кВтч 20 19 31 41 31 49 34 32 53 

Массовый расход отработанных газов (60/80°C - Qn) 

номинальный/минимальный 

г/с 10.32 / 

1.6 

10.78 / 1.62 9.91 / 1.18 13.23 / 1.72 13.13 / 1.73 12.71 / 1.62 14.76 / 1.88 15.54 / 1.97 14.03 / 1.81 

Массовый расход дымовых газов (60/80°C - Qn) [Максимальный режим 
ГВС (DHW)] 

г/с 14.01 14.04 12.71 15.53 15.82 14.65 18.36 18.54 16.65 

Общее 

Размеры (В х Ш х Г) мм 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 

Уровень звука дБ (А) 52 54 50 

Материал гидравлической группы 
 

Латунь Латунь Латунь 

Масса нетто кг 32.5 33.7 34.5 

Вес в упаковке кг 34.7 35.9 36.7 

Тип 
 

C 13. C 33. C53. C63 C83 C 13. C 33. C53. C63 C83 C 13. C 33. C53. C63 C83 

Категория 
 

I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 
мбар) 

I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 мбар) I2H (G20=20 мбар). I3P (G31=37 мбар) 

Таблица 4.30 Enerwa / Enerwa Plus Техническая таблица 
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4.38 Передача информации клиенту 

После завершения установки и ввода системы в эксплуатацию установщик 
должен передать владельцу следующую информацию: 

 

1. Сообщить клиенту, что инструкции по эксплуатации находятся в 
кармане на откидной дверце, и объяснить его/ее обязанности в 
соответствии с национальными правилами. 

 

2. Объяснить и продемонстрировать процедуру включения и 
выключения котла. 

 
3. Объяснить эксплуатацию котла, использование и регулировку всех 

элементов управления системой, чтобы обеспечить максимально 
возможную экономию топлива в соответствии с потребностями 
помещения в потреблении как тепла, так и горячей воды.  

 

Сообщить Пользователю о мерах предосторожности, необходимых для 

предотвращения повреждения системы и помещения в случае поломки в 
условиях мороза. 

 

4. Объяснить работу и использование регуляторов отопления 
котла и ГВС (DHW). 

 

Объяснить, что из-за изменений в системе и сезонных колебаний 
температуры расход/повышение температуры ГВС (DHW) будут меняться. 

Поэтому, потребуется регулировка на водоразборном кране. Необходимо 
обратить внимание пользователя на раздел Инструкции для пользователя 
под названием «Контроль температуры воды» и следующее утверждение: 
«Кроме того, температура может регулироваться пользователем через 
водоразборный кран: Чем ниже показатель, тем выше температура, и 

наоборот». 

 

5. Объяснить функцию режима неисправности котла. 
 

6. Объяснить и продемонстрировать работу регуляторов времени и 
температуры, радиаторных клапанов и т. д. для экономичного 
использования системы. 

 

7. Если установлен таймер, обратите внимание на инструкции по 
эксплуатации таймера и передайте их клиенту. 

 

8. Потеря давления воды в системе. 
 

9. Объясните процедуру перезапуска котла (см. раздел 2.27). 
 

10. После установки и ввода в эксплуатацию заполните 
Контрольный список ввода в эксплуатацию перед передачей 
заказчику. Для ИП необходимо заполнить «Декларацию о 
соответствии», чтобы указать соответствие требованиям I.S. 
813:2002. 

 

ВАЖНО 

11. Следует регулярно проводить комплексное плановое обслуживание. 

 

ЕЖЕГОДНО 

Подчеркните важность регулярного обслуживания сертифицированным 
инженером по газовой безопасности. В ИП работы по обслуживанию 
должны выполняться зарегистрированным газовым установщиком (RGII). 

 

12. Сообщите клиенту форму гарантии и требование зарегистрировать ее, 
чтобы получить все преимущества гарантии. 

 

4.39 Плановое обслуживание 
Самую актуальную документацию по спецификациям и методам 
технического обслуживания можно найти на нашем веб-сайте 
www.warmhaus.co.uk, где вы сможете скачать соответствующую 
информацию. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда перекрывайте подачу газа, а также 

ВЫКЛЮЧАЙТЕ электропитание прибора перед тех. обслуживанием. 
 

Испытания котла должно проводиться компетентным лиЦО (CH)м с 
использованием анализатора горения, соответствующего стандарту BS7927. 

 

Для обеспечения безопасной и эффективной работы котла 

рекомендуется регулярно проверять его и при необходимости 
обслуживать. Частота обслуживания будет зависеть от условий 
установки и использования, но не реже одного раза в год. 

 

 
 

 

Согласно закону, любые работы по обслуживанию должны выполняться 
сертифицированным инженером по газовой безопасности. В случае с ИП, 

сервисные работы должны выполняться зарегистрированным газовым 
установщиком (RGII). 

 

ОСМОТР 

1. Включите котел и проведите предсервисную проверку, отметив 
любые неисправности в работе. 

2. Убедитесь, что концевая часть дымохода (и защита клеммной коробки, 
если она установлена) не повреждена и не заблокирована. 

3. Проверьте все водяные и газовые соединения на отсутствие утечек. 
Почините любые неисправные соединения, обеспечив, если это 
применимо, проверку газонепроницаемости, а также правильную 
заправку водяной системы, удаление воздуха и повышение давления. 

 

ОЧИСТКА 

Примечание: Для проведения обслуживания или замены 

компонентов необходимо снять переднюю панель котла. См. раздел 

4.38. 

1. Очистите основную горелку. См. раздел 4.39. 

2. Очистите теплообменник и конденсатоотводчик/сифон. См. Раздел 
4.40 и 4.41. 

3. 3. Проверьте главную форсунку на предмет засорения или 
повреждения. См. раздел 4.44. 

4. Убедитесь, что концевой части дымохода ничего не препятствует и 
что дымоход загерметизирован. 

ТАКЖЕ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО РАСХОДУ ГВС (DHW): 

Проверить фильтр ГВС (DHW) на предмет засорения. См. раздел 4.62. 

Процедуры очистки более подробно описаны в Разделе 4.42. 

4.44 и ДОЛЖНЫ выполняться последовательно. 

ВАЖНО 

5. После завершения тех. обслуживания или замены компонентов всегда 
проверяйте газонепроницаемость. 

6. После завершения работы переднюю панель НЕОБХОДИМО установить 
на место, и плотно загерметизировать. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА, если передняя панель котла не установлена на 

место. 

7. Если по какой-либо причине конденсатоотводчик/сифон был снят, 
убедитесь, что конденсатоотводчик снова заполнен водой перед 
повторной сборкой. 

8. Проверьте расход газа. 

9. Проверьте горение, подключив анализатор дымовых газов к точке отбора проб 

дымовых газов, как показано на схеме, и измерьте СО и СО. Если соотношение СО/СО 

больше 0,004, а целостность всей системы дымохода и уплотнений контура горения, 

и давление газа на входе (и расход газа) были проверены, пожалуйста, обратитесь 

за помощью к компании Warmhaus. 

10. 10. Заполните раздел «Обслуживание» в контрольном перечне перед вводом в 

эксплуатацию.
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