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Allgemeine Angaben

Kennlinieniibersicht Heizungsumwalzpumpen
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Heizung/Liiftung

Funktionen PrimAX RED CompAX RED ModulA RED ModulA RED
T2 T2S T2 M/L

Mediumstemperatur 2-110°C 2-110°C 15-110°C 15-110°C
Abgesetzte Montage der Elektronik - - - optional
Stérmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) - - v v
Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) - - v v
Power Limit (aktivierbar) - - v v
Tastensperre v - v v
Durchfluss-Anzeige (m3%h) v - Biral ONE App Biral ONE App
Durchfluss-Indikator v v v v
Bluetooth Connect 3 - - v v
Biral ONE App - - v v
BIM Biral Interface Module - - v v
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Allgemeine Angaben

Kennlinienlibersicht Kaltwasserumwalzpumpen
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Klima/Kalte

Funktionen ModulA GREEN ModulA GREEN
T2S T2 M/L

Mediumstemperatur -10-110°C -10-110°C

Abgesetzte Montage der Elektronik
Stérmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar)
Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
Power Limit (aktivierbar)

Tastensperre

Durchfluss-Indikator

Bluetooth Connect %

Biral ONE App

BIM Biral Interface Module
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Allgemeine Angaben

Kennlinientibersicht Brauchwasserpumpen
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Brauchwasser
Funktionen CompAX BLUE ModulA BLUE ModulA BLUE
T2S T2 M/L

Mediumstemperatur 2-85°C 15-85°C 15-85°C
Abgesetzte Montage der Elektronik - - optional
Stérmeldung/Betriebsmeldung (umschaltbar) - v v
Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) - v v
Power Limit (aktivierbar) - v v
Tastensperre - v v
Durchfluss-Indikator v v v
Bluetooth Connect 3 - v v
Biral ONE App - v v
BIM Biral Interface Module - v v
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Allgemeine Angaben

Biral ECO Design

Am 1. Januar 2013 wurde das alte Energielabel mit der Einstu-
fung von «A» bis «G» durch den neuen Energieeffizienzindex
(EEI) ersetzt.

Endrg §

Effizienz als Verpflichtung

Biral PrimAX EEl <0.14
Biral ModulA EElI <0.17
Biral CompAX EEl < 0.18

ErP* Benchmark
«Best in Class»

*ErP: Energy-related Product Directive

Die hocheffizienten Mini-Energie Umwalzpumpen von Biral
sind dusserst energieeffizient und erfillen die Anforderungen
der seit dem 1. Januar 2013 in Kraft getretenen ECO Design-
Richtlinie (EU-Verordnung Nr. 641/2009). Auch die verschérften
EEI-Werte per August 2015 werden Ubertroffen.

Referenzwert
fur die effizientesten Umwélzpumpen:
EEl <0.20

YBiral

Das Biral ECO Design Label

Das ECO Design Label von Biral zeigt Ihnen auf einen Blick,
dass Ihre Pumpe puncto Energieeffizienz zur Spitzenklasse
z&hlt. Ein mit «<ECO Design» gekennzeichnetes Biral-Produkt
spart bis zu 80 % Strom.

Durch die deutlich tieferen Stromkosten rechnet sich der Aus-
tausch alterer Pumpen durch eine neue ModulA von Biral be-
reits nach kurzer Zeit.

ECO )
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Trinkwasserumwalzpumpen fallen nicht unter die ECO Design-
Richtlinie. Trotzdem gibt es auch hier bereits hocheffiziente,
energiesparende Pumpen, welche Biral im Sortiment fihrt.
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Typenschlussel PrimAX 32 -6 180 RED

Baureihe J

Nennweite (DN) [mm]

Max. Férderhdhe [m]

Einbauhdhe [mm]

Einsatzbereich Heizung (RED)
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PrimAX 25-3 180 RED PrimAX 25-3 180 RED PrimAX 32-3 180 RED
DN 25 DN 32
PrimAX 32-3 180 RED 12 139 L =180 mm L = 180 mm
. 89 35.7 103.3 G=11/2 G=2
PrimAX 32-3 170 RED == N PrimAX 32-3 170 RED  PrimAX 15-3 130 RED
. 2 DN 32 DN 15
PrimAX 15-3 130 RED %% R L - 170mm L = 130 mm
N T s
PrimAX 25-3 130 RED N4 PrimAX 25-3 130 RED
‘ 3 DN 25
Version T2 s O R L =130 mm
Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 25 961959_00 G G=11/2"
Férderhdhe H max. 3m 150 | max @10
Einbaulange 180|170| 130 mm
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 mis 1.4
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 0 01 02 03 04 05 06 07 Is08
Nett icht 1.9]2.1]1.8k H [kPa FH [m
ettogewic |21 [1.8kg L0 I S o [Hm
Bruttogewicht 21|23 |2kg \k 2.8
24 2.4
Elektrodaten 20 / 3 / Doy L2
Anschlussspannung 1x230 V 16 > fl 1.6
Frequenz 50/60 Hz 12 4~ 1.2
1 .
Aufnahmeleistung P, 2-15W N — /\< 0.8
Nennstrom 0.03-0.14 A 4 / S| 0.4
Motorschutz integriert 0 e | \\ 0
0 04 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 mh
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer Py [\4\@ 4 max
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar 12 -~ —
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar 5 L~ V}/‘ L
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar 4 — 1
pro +100 m Héhe 0.01 bar 0 961955_00
Anschlussschema H [kPa] /\ / EH [m]
24 /I 3 // — 2.4
° 20 e — <y L2
5 12 ,/ 1 &‘ ) '2
scin o 8 / S 08
0 ~ :
R a1/ -
/ | — | B
0 —_— 1 — N 0
L, N, PE Netzanschluss 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 m3/h
P [\4\@ 4 max PR
—— = =
] 1
Im Lieferumfang enthalten 12 //% A —
— Warmedammschale 8=
— Biral Connector und Winkelstecker g
— Dichtung AFM
Bezeichnung Art. Nr. H [kPa] /K / FH [m]
PrimAX 25-3 180 RED 7000001829 28 ~ NN Py
PrimAX 32-3 180 RED 7000001834 24 s/ 2.4
PrimAX 32-3 170 RED 7000001839 20 / / <I'hal\, -2
PrimAX 15-3 130 RED 7000001844 16 712 1.6
PrimAX 25-3 130 RED 7000001849 12 / /‘-47\ ’> 192
8 {—/—11 \< 0.8
py | DS 04
0 e ——— — | ~| 0
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 24 28 mdh
PIW] :
16 max — ]
12 9
[~
8 t——"] 21
4
- ECO \ 0
d DESIGN /,
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DN 25 DN 32
89 357 103.3 G=11/2" G=2"
N PrimAX 32-4 170 RED  PrimAX 15-4 130 RED
= 5 DN 32 DN 15
L T e
!,KSL . | (e | G=2" G=1"
1N i PrimAX 25-4 130 RED
_ g 8 A\ DN 25
Version T2 r ph L =130 mm
Nennweite DN 32| DN 15 | DN 25 961959_00 G G=11/2"
Férderhéhe H max. 4m 50 | max @10
Einbaulange 180|170| 130 mm
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 mis 1.4
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Is 0.8
Nettogewicht 2]2.1]1.8kg H [kPa] | / FH [m]
Bruttogewicht 22|23|2kg 40 T N
Elektrodaten 30 / 3 /N ‘ 3
Anschlussspannung 1x230 V 20 L/ Zax 9
Frequenz 50/60 Hz 2 v T
Aufnahmeleistung P, 319w 10 = A ;
Nennstrom 0.03-0.17 A /
Motorschutz integriert 0 ——————— | 0
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 mh
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer Pi[W] 4 max
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar 16 A A ~
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar — /6 L7 // ~
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar 8 /,/}/
pro +100 m Héhe 0.01 bar 0 | 961957_00
Anschlussschema H [kPa] / / -H [m]
40 == X fa
30 3 S 3
. T [ 7
g 20—, T — 2
! o
ACin L 10 / <] 1
~1x230V +10% /
50/60 Hz 0 ~ et — | 0
L N,PE  Netzanschluss 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 mh
PiW] 4 max
_ 16 = 3 =T — —
Im Lieferumfang enthalten // /21/
— Warmedidmmschale 8 f—o——
— Biral Connector und Winkelstecker 0
— Dichtung AFM
Bezeichnung Art. Nr. H [kPa] / / & - H [m]
PrimAX 25-4 180 RED 7000001830 e 4
PrimAX 32-4 180 RED 7000001835 20 L
PrimAX 32-4 170 RED 7000001840 MCETIT %\ 3
PrimAX 15-4 130 RED 7000001845 20 // ; Qax 9
PrimAX 25-4 130 RED 7000001850 /, 7><><
10 7 1 S 1
0 —— = | T 0
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 m¥h
W] 4 max
16 1 5 s
8 :
DESIGN g
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PrimAX 25-5 180 RED PrimAX 25-5 180 RED PrimAX 32-5 180 RED
DN 25 DN 32
PrimAX 32-5 180 RED 112 139 L =180 mm L = 180 mm
. 89 35.7 103.3 G=11/2 G=2
PrimAX 32-5 170 RED | PrimAX 32-5 170 RED PrimAX 15-5 130 RED
. 5 AT DN 32 DN 15
PrimAX 15-5 130 RED | %—% LA L =170 mm L =130 mm
e Y ) LI e=2 G=1
L 3 DN 25
Version T2 TN JyRiace L =130 mm
Nennweite DN 32 | DN 15 | DN 25 961959_00 G G=11/2"
Férderhdhe H max. 5m 150 | max @10
Einbaulange 180|170| 130 mm
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C 0 9:2 '0:4 . 0:6 . 0:8 . 1 . 1;'2 ?;4 'm./s . 1;8
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 0 01 02 03 04 05 06 07 08 091s1
Nettogewicht 2]2.1[1.8kg H [kPa] / N FH [m]
Bruttogewicht 2.2]123|2kg 50 \( L5
40 ™ 4
Elektrodaten / }%
Anschlussspannung 1x230 V 30 /3 < may 3
Frequenz 50/60 Hz 20 ,ﬂp 2 AM > — 2
Aufnahmeleistung P, 3-28 W * 1 4—7‘2&">< | —
Nennstrom 0.04-0.24 A 10 1
A / — |
Motorschutz integriert 0 i —— | ~ 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 mih
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer PilWI ~ 7 ,/ ~Z | 4 max
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar 20 ,/ 2 e ~
o / /
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar 72 =
- 10 —~ A
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar g' ——
pro +100 m Héhe 0.01 bar 0 IL00007798_01
Anschlussschema H [kPa] / I;L -H [m]
50 \( -5
40 i 3 7 \\x 4
o
;\ 30 /1/ 2 // \}\4 h;a'\, 3
(=2
.- 20 -1 e 2
AC in / > ]
~1x230V +10% 10 — 1
50/60 Hz 0 g1 — g 0
L N,PE  Netzanschluss 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 mih
P [W] L~ — o Ry
20—
Im Lieferumfang enthalten /,/ —
— —T
- Warmedammschale 10 &~ L
— Biral Connector und Winkelstecker 0
— Dichtung AFM
Bezeichnung Art. Nr. H [kPa] / & -H [m]
PrimAX 25-5 180 RED 7000001831 50 5
PrimAX 32-5 180 RED 7000001836 \4\
. 40 4
PrimAX 32-5 170 RED 7000001841 [1s /
PrimAX 15-5 130 RED 7000001846 30 f — 4177,3,\, 3
PrimAX 25-5 130 RED 7000001851 20 / 2 7%‘\ 2
10 / 1 = £>< — 1,
A / — |
0 e ~~ . 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 mih
PiIw] 4 max
/ /
20 -
/7 1
- ECO \ 0
d DESIGN /,

32 Hocheffiziente Umwélzpumpen




Y Biral

PrimAX 25-6 180 RED PrimAX 25-6 180 RED PrimAX 32-6 180 RED
DN 25 DN 32
PrimAX 32-6 180 RED 112 139 L =180 mm L =180 mm
- 89 35.7 103.3 G=11/2 G=2
PrimAX 32-6 170 RED | PrimAX 32-6 1770 RED PrimAX 15-6 130 RED
= 1550 DN 32 DN 15
. s { 3
PrimAX 15-6 130 RED 1% iR L=170mm L = 130 mm
E,KSL ] (! | G=2' G=1"
L 3 ‘ DN 25
Version T2 T ’* r* Pl L =130 mm
Nennweite DN 32| DN 15 | DN 25 961959_00 G G=11/2"
Férderhthe H max. 6m 50 | max @10
Einbaulange 180|170| 130 mm
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C 18
Mediumtemperatur max. +110°C } 9;2 '0;4 . 0;6 . 0;8' 1 . 1:'2 ?:4 'm./s . X
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 0 01 02 03 04 05 06 07 08 091ls1
Nettogewicht 2]2.1]1.8 kg H [kPa] /7’\ / > Hm]
Bruttogewicht 2.2]123|2kg 50 L5
40 4
Elektrodaten / }4‘ %
3 Dax
Anschlussspannung 1x230 V 30 — h / 3
Frequenz 50/60 Hz 20 2 2
Aufnahmeleistung P, 3-34 W o %f/ = = -%\// 1
Nennstrom 0.03-0.27 A ) ~~
A / — | NS
Motorschutz integriert 0 e e 0
0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 mh
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer Pr[W] —> — 4 max —
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar 30 // '/ ,/ =
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar 20 }L/ ~ -
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar 10 — A ’/,
pro 100 m Héhe 0.01 bar 0 B— 961960_01
Anschlussschema H [kPa] /7\ / Q H [m]
50 L5
3 Vi
40 f 7 S 4
8 / 2 %’77«9
;‘ 30 / ~X 3
o
i 3 20 ] 2
AC in | —]
~1x230V +10% 10 / /\< 1
50/60 Hz 0 g1 1 — ~ 0
L, N, PE Netzanschluss 0 05 1 1.5 2 25 3 35 mh
P, [W] 4 max
// /’5 el ,/
i et |
Im L"|eferu.|.11fang enthalten 20 —— 2/1 ——
— Wéarmedammschale 10 e
— Biral Connector und Winkelstecker 0
- Dichtung AFM
Bezeichnung Art. Nr. H [kPa] /7\ / NN i
PrimAX 25-6 180 RED 7000001832 50 -5
PrimAX 32-6 180 RED 7000001837 40 4
PrimAX 32-6 170 RED 7000001842 /l 3 ‘%
PrimAX 15-6 130 RED 7000001847 30 / X 3
PrimAX 25-6 130 RED 7000001852 20 2 X 2
/ — —
10 == ~ S~ 1
P 9( R
0 — 1 0
0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 mh
P, [W] 4 max
/'
30 — —
2 —
10 —
- ECO \ 0
- DESIGN /,
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PrimAX 25-8 180 RED PrimAX 25-8 180 RED PrimAX 32-8 180 RED
DN 25 DN 32
PrimAX 32-8 180 RED 112 139 L =180 mm L =180 mm
. 89 357 103.3 G=11/72 G=2
PrimAX 32-8 170 RED N PrimAX 32-8 170 RED  PrimAX 15-8 130 RED
- &= AT DN 32 DN 15
PrimAX 15-8 130 RED | %% \ L =170 mm L =130 mm
Py gl e
L 3 DN 25
Version T2 TN JyRiace L =130 mm
Nennweite DN 32 | DN 15| DN 25 961959_00 G G=11/2"
Férderhdhe H max. 7.5m 150 | max @10
Einbaulange 180|170| 130 mm
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C 0 0;2 0;4 0;6 0;8 1 1;2 1;4 m/s 1;8
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 0 01 02 03 04 05 06 07 08 091s1
Nettogewicht 2[2.1]1.8kg H [kPa] FH [m]
. 80 / / X\ s
Bruttogewicht 2.2|2.3|2kg 20—
7
60 ' L6
Elektrodaten 50 / / ~ 4
Anschlussspannung 1x230 V 40 /1.3 /\m-a,"( i
Frequenz 50/60 Hz 30 i (=T 3
Aufnahmeleistung P, 3-50 W 20 }ﬁ ; )\ 2
Nennstrom 0.03-0.41 A 10 B 1 i —— e
> —
Motorschutz integriert 0 i R S 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 mdh
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer P W] 4 max -
bei 75°C W . — =
e! assertemperatur ~ 0.05 bar 40 — 7 TR T
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar 2 =T —
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar 20 B
pro +100 m Hohe 0.01 bar 0 /— 961961_00
Anschlussschema H [kPa] ] 7 FH [m]
80 N ¥
70 -7
60 N‘ | 6
g 50 / / *W 5
2 40 2 — 4
! s 30 A ~ 3
I 8 i 2
. 1 S~
AC in ————t —
~1x230V +10% fg / L — L — T~ f
50/60 Hz 9 T !
L, N, PE Netzanschluss 0 05 1 1.5 2 25 3 35 mh
Py [W] 4 max
L= N
¢ Aoy e
1 B 40 3 // v
m Lieferumfang enthalten /4 2 — e 3
— Warmedammschale 20 Al —
- Biral Connector und Winkelstecker or—
— Dichtung AFM
Bezeichnung Art. Nr. H [kpsa(% / / & FH [m]
PrimAX 25-8 180 RED 7000001833 \ 8
: 70 ,
PrimAX 32-8 180 RED 7000001838 60 mwn
PrimAX 32-8 170 RED 7000001843 50 / A S i g
PrimAX 15-8 130 RED 7000001848 20 Y ) 4
PrimAX 25-8 130 RED 7000001853 20 i I P
/ 2 » 3
20 / =S 2
10 ﬁFLQ e 1
0 I = —— r 10
0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 m¥h
P [W] 4 max
40 '/ —
L e e —
[om— 1
- ECO) 0
d DESIGN /,
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Heizungsumwalzpumpen

CompAX RED
|Obersicht |
Bezeichnung Art. Nr. Nennweite Fo6rderhéhe Einbaulinge Gewinde- Betriebs- EEI
H max. anschluss druck max.
DN m mm bar EEI
CompAX 25-4 180 RED 7000001501 25 4 180 G11/2" 10 <0.18
CompAX 25-6 180 RED 7000001502 25 6 180 G11/2" 10 <0.19
CompAX 25-8 180 RED 7000001503 25 75 180 G11/2" 10 <0.20
CompAX 32-4 180 RED 7000001504 32 4 180 G2" 10 <0.18
CompAX 32-6 180 RED 7000001505 32 6 180 G2" 10 <0.19
CompAX 32-8 180 RED 7000001506 32 7.5 180 G2" 10 <0.20
CompAX 15-4 130 RED 7000001507 15 4 130 G1" 10 <0.18
CompAX 15-6 130 RED 7000001508 15 6 130 G1" 10 <0.19
CompAX 25-4 130 RED 7000001509 25 4 130 G11/2" 10 <0.18
CompAX 25-6 130 RED 7000001510 25 6 130 G11/2" 10 <0.19
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Typenschlissel CompAX 25 -4 180 RED

Baureihe 4

Nennweite (DN) [mm]

Max. Férderhdhe [m]

Einbauhohe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)

0 0.1 0.2 03 04 0.5 06 07 0.8 0.9 1 1.1 lis
H [kPa] L H
80 CompAX... RED ,
70 ~~

60 - \
\o
50 &

i p 3 \ B
\ Er.
6
30

10 \\

N \\ 1
0 | ttoooosass o0 N \

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 mh

s
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CompAX 25-4 180 RED
CompAX 32-4 180 RED
CompAX 15-4 130 RED
CompAX 25-4 130 RED

=

sBiral

Nennweite DN 32 | DN 15| DN 25
Forderhéhe H max. 4m
Einbaulange 180 | 130 mm

Gewindeanschluss

G2"|G1"|G11/2"

Betriebsdruck max.

10 bar

112

139

CompAX 25-4 180 RED

CompAX 32-4 180 RED

DN 25

DN 32

Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 2.0|2.2]|1.7]|1.8kg
Bruttogewicht 2.2|2.4]11.9]2.0kg

Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 3-19W
Nennstrom 0.04-0.16 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iliber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar
pro +100 m Héhe 0.01 bar

Anschlussschema

961958_00

AC in
~1x230V +10%
50/60 Hz

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale
— Biral Connector
- Dichtung AFM

Zubehor

— Winkelstecker

Bezeichnung Art. Nr.
CompAX 25-4 180 RED 7000001501
CompAX 32-4 180 RED 7000001504
CompAX 15-4 130 RED 7000001507
CompAX 25-4 130 RED 7000001509

- ECO )
d DESIGN /,
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L =180 mm L =180 mm
89 35.7 103.3 G=11/2" G=2"
— CompAX 15-4 130 RED CompAX 25-4 130 RED
\ N\ DN 15 DN 25
%§ i L =130 mm L =130 mm
s B k\ﬁ il G=1" G=11/2"
° :
3 !
\L0000615|,06 G
50 | max @10
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 m/s
0 01 02 03 04 05 06 07 08 s
H [kPa] ] / 55 [HIm]
40 1 -4
35 ~ -3.5
30 L3
25 / / 2.5
20 2
10 1
5 / 0.5
0 1 S 1+ | 0
0 04 08 1.2 1.6 2 4 28 m¥h
P [W]
18
12
0 1L00006342_00
H [kPa] 5 [ HImI
40 1 [ / -4
30 L3
25 / / 2.5
20 7 2
15 / 1.5
10 1
5 / 0.5
0 1 S 1+ | 0
0 04 08 1.2 1.6 2 4 28 m¥h
P [W]
18 —
12
6 1
0
H [kPa] ] / FH [m]
40 1 L 4
35 i -3.5
25 I 2.5
20 d% :——_%‘ 2
15 — 15
7
8 - /_25-—’/. ~ 8'5
0 04 08 1.2 1.6 2 4 28 m¥h
P [W]
18 4
12
0




Y Biral

CompAX 25-6 180 RED CompAX 25-6 180 RED CompAX 32-6 180 RED
DN 25 DN 32
CompAX 32-6 180 RED 12 139 L =180 mm L =180 mm
89 35.7 103.3 G=11/2" G=2"
CompAX 15-6 130 RED — CompAX 15-6 130 RED CompAX 25-6 130 RED
/ A DN 15 DN 25
CompAX 25-6 130 RED %% \ i L =130 mm L = 130 mm
Ll . Gl || a=1 G=11/2
Nennweite DN 32 | DN 15| DN 25 O} \ :
Forderh6he H max. 6m Q ;
Einbaulange 180|130 mm -0 =t
Gewindeanschluss G2"|G1"|G11/2" Laoes.00 G
Betriebsdruck max. 10 bar 50 | max @10
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 2.0|2.2]|1.7]|1.8kg 0 0.2 04 0.6 0.8 1 12 14 16 mis
Bruttogewicht 2.2]12.4|1.9|2.0kg b Tt ——— A ¥ r — —
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Vs
H[m
Elektrodaten H [kPal / / LE: ]
50 m |
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz 40 4
Aufnahmeleistung P, 4-35 W /
Nennstrom 0.04-0.30 A 30 / L kk / 3
Motorschutz integriert 20 ﬁ’ >< 2
\//
10 1
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 0 P é —4/,/ \\ 0
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar 0 05 / 15 b o5 3 35 h
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar P,[W] r m
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar ! 30 —
pro +100 m Héhe 0.01 bar //
20 =
Anschlussschema 10 ___ﬂ'/
0 1L00006343_00
H [kPa] / / 55 [ HIm]
5 50 5 |5
i § 40 4
AC in /
- o 30 3
1x230V +10%
50/60 Hz 20 / 7\/
2
L, N, PE Netzanschluss 10 / ><\// 1
0 T 1 | \\ 0
Im Lieferumfang enthalten 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 m’h
- Warmedammschale Pi[W]
— Biral Connector 30 ~
— Dichtung AFM 20
10
Zubehor 0
— Winkelstecker
Bezeichnung Art.Nr. | [Pl / / -
CompAX 25-6 180 RED 7000001502 50 m L5
CompAX 32-6 180 RED 7000001505 40 4
.y
CompAX 15-6 130 RED 7000001508 / I
CompAX 25-6 130 RED 7000001510 30 / 5 / 3
20 7 I 2
10 1
—
0 ] //—éa>'<' R~ |0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 mdh
P [W] |
30 =
20 - /
10—

- ECO) 0
- DESIGN /,
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CompAX 25-8 180 RED

CompAX 32-8 180 RED

Nennweite DN 25 | DN 32
Férderhéhe H max. 75m
Einbaulange 180 mm
Gewindeanschluss G11/2"|G2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +2°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 2.0]2.2 kg
Bruttogewicht 2.2|2.4 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 6-51 W
Nennstrom 0.06-0.44 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.05 bar
bei 90°C Wassertemperatur ~ 0.28 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.08 bar
pro +100 m Héhe 0.01 bar

Anschlussschema

961958_00

AC in
~1x230V +10%
50/60 Hz

L, N, PE Netzanschluss

Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale

- Biral Connector

— Dichtung AFM

Zubehor
— Winkelstecker

Bezeichnung Art. Nr.
CompAX 25-8 180 RED 7000001503
CompAX 32-8 180 RED 7000001506

- ECO )
d DESIGN /,
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=

sBiral

CompAX 25-8 180 RED

CompAX 32-8 180 RED

DN 25 DN 32
112 139 L = 180 mm L = 180 mm
89 35.7 103.3 G=11/2" G=2"
& .
%—% -
ol ) Ll
13 - L\ﬂ +
| |
B o 3 N
\LOODO615|,06 G
50 | max @10
0 02 04 06 08 1 12 14 16 mis
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 s
H [kPa] FH [m]
ol — I /\ 53 -
o 1A 0
50 ] L5
e IVX% 4
30 ~ 3
20 ~ 2
10 / ”’/’~<:;;1
0 e e e N 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 meh
Py [W]
40 "
20
0 1L00006344_00
H [kPa] FH [m]
ol — I /\ $3 -
> 1A 0
50 ] L5
40 \ﬁé:; 4
1 ~< :
20 ~ 2
10 / ”’/’~<:;;1
0 e e e N 0
0 0.5 1.5 2 2.5 3 35 meh
Py [W]
20 e
0
H [kPa] T ] 7 FH [m]
ol I F N
o I A W X
2o l—/ ] <<;i_ )
101/ =
0 T ~o
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 35 meh
Py [W]
40 L —
pUY —
ofF—




Y Biral

Heizungsumwalzpumpen
ModulA RED T2 mit Gewindeanschluss

Bezeichnung Art. Nr. Nennweite Fo6rderhéhe Einbaulinge Gewinde- Betriebs- EEI
H max. anschluss druck max.

DN m mm bar EEI
ModulA 25-4 180 RED 7000000057 25 4 180 G 172" 10 <0.18
ModulA 25-6 180 RED 7000000058 25 6 180 G 17" 10 <0.18
ModulA 25-8 180 RED 7000000059 25 8 180 G 172" 10 <0.18
ModulA 25-10 180 RED 7000000060 25 10 180 G 172" 10 <0.18
ModulA 25-12 180 RED 7000000061 25 12 180 G 12" 10 <0.18
ModulA 32-4 180 RED 7000000067 32 4 180 G2" 10 <0.18
ModulA 32-6 180 RED 7000000068 32 6 180 G2" 10 <0.18
ModulA 32-8 180 RED 7000000069 32 8 180 G2" 10 <0.18
ModulA 32-10 180 RED 7000000070 32 10 180 G2" 10 <0.18
ModulA 32-12 180 RED 7000000071 32 12 180 G2" 10 <0.18
ModulA 32-4 170 RED 7000000062 32 4 170 G2" 10 <0.18
ModulA 32-6 170 RED 7000000063 32 6 170 G2" 10 <0.18
ModulA 32-8 170 RED 7000000064 32 8 170 G2" 10 <0.18
ModulA 32-10 170 RED 7000000065 32 10 170 G2" 10 <0.18
ModulA 32-12 170 RED 7000000066 32 12 170 G2" 10 <0.18
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Y Biral

Typenschliissel ModulA (-D) 32 (F) -6 220 RED

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Forderhohe [m]

Einbauhdhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | ) 1
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 12 14 16 18 2 2.5 3 I/s 4
140 - 14
H - [m]
kP E—

[11ao] 2512~ 'ﬁ
100 fF——— \\\\\ 10
% 25-10 — \\\‘ .
. —— IS N B
70 25-8 \ \\\ \\ |,

\\ \\\\ 32—10\
40 — E——— NN 32-8\\\‘ \ .
\ 32-6 \ 3212
25-4 y \
30 \\\ 304 \ \\\ \\\ [ 3
NUANRTARY |
20 \\ \ \\\ \\\ -2
15 \ \\ \ \ \ \ - 1.5
1 O 1L00002526_00 \ \ \ \ \ |

1 1.5 2 25 3 35 4 45 5 6 7 8 m3/h10 11 12 1314
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ModulA 25-4 180 RED

Y Biral

Version T2S
Nennweite DN 25
Foérderhéhe H max. 4m
Einbaulange 180 mm
Gewindeanschluss G 1"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C

Umgebungstemperatur min.  0°C

Umgebungstemperatur max. 40°C

70 112

.8

238.2
52 : 186.2
i of J ml
L
gl | w
- !
a
M ] H
70 ‘
961788_01
G11/2" |-

Nettogewicht 4.5 kg

Bruttogewicht 5.2 kg

Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-49 W
Nennstrom 0.08-0.37 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar

bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar

bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar

pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [

max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale
- Biral Connector
— Dichtung AFM

Zubehor

- Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 25-4 180 RED 7000000057

- ECO ),
d DESIGN //
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0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 mis
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 1Is
H [kPa] 7 -H [m]
] N\t
40 A= 4
/ 5/' \ =
30 / 4_/ 4/ﬁma,\« 3
2 3 — —
‘e A — 2
10 A= — ™~
/ T e s
0 —T [ | 0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 mh
Pi[W] [
ok A A = | T
g =
20 —
O 1L00002041_00
H [kPa] 7 EH [m]
i Q_ L
40 6 / 4
5 —
30 4 ~ 3
//3 / \/\‘
10 1 L— T~ | — 1
/ — T — — ~~_
0 —f 11 —1t | 0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 mh
Pi[W] .
40 6 =TT — — ——
9; L | [
20 == —
0
H [kPa] 7 FH [m]
6 L
/ NN
40 g 7 L4
I
30 4 ‘/\\/ 3
/
73 —
20 / 2 — | 2
10 1min — T~ — 1
7 — e e g B -
0 — T I~ 0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6  mdh
Pi[W]
/ | =t
20 F———
— |t 1 min
oE |




Y Biral

ModulA 25-6 180 RED
Version T2S 238.2
Nennweite DN 25 52 : 186.2
Foérderhéhe H max. 6m ==
Einbaulange 180 mm ‘ of J
Gewindeanschluss G 1" 2 ;
Betriebsdruck max. 10 bar - 1
Mediumtemperatur min. +15°C o{) =1
Mediumtemperatur max. +110°C B ‘ ‘
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C . 70 e
Umgebungstemperatur min.  0°C MJi¢ )
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.5 kg
Bruttogewicht 5.2 kg
Elektrodaten O 0i5 1 125 2 ?;5 . 3 . 325 . 4 m/s
Anschlussspannung 1x230 V 0 02 04 06 0.8 1 12 14 16 18 2 Is
Frequenz 50/60 Hz H [kPa] l N H [m]
Aufnahmeleistung P, 7-83 W 60 )\‘ -6
- ) N
Nennstrom 0.08-0.62 A 50 5 & 5
Motorschutz integriert 40 / f / '/)X& 4
30 A% /k \/ 3
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 42/ 7 /”)\j
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 20 __7; 1 >,< 2
bei 95°C Wassertemperatur  0.35 bar 10 — — 1
bei 110°C Wassertemperatur  1.00 bar 0 o e ] 0
pro +100 m Hohe +0.01 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 mh
Py [\éVg |
—
Anschlussschema 60 /6 3k /;///:// 4/
DC out 40 //é'/)//
max. 20mA 20 —— | —
g 0 1L00002044_00
|
©
<
[ee]
[+2[4-] [11]10] [52[54[51] [L [N D)
H [kPa H [m]
, [kPa] 7 7 =
. 60 8 6
max. 250V AC AC in 5 \
o Boo 50 i ;
min. z
20mA 40 / s / X\/\ 4
+24- 24V DC out 30 3 \< 3
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 20 / 2 2
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 0 / ] > 1
L, N, PE Netzanschluss 0 //_él/// 0
Switch 0 2 3 ‘.I' 5 6 7 mé/h
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) Pi [\é\g } —
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 60 /e ;; ///
3 Power Limit (aktivierbar) 40 ; L — | ——
1
: 20 —F——
Im Lieferumfang enthalten 0
— Warmedammschale
— Biral Connector
H [kPa H [m]
— Dichtung AFM [kPal [ 1/ N
60 \ -6
5
Zubehor 50 / / N 5
— Biral Interface Module 40 - 4 =~ 4
Bezeichnung Art. Nr. 30 ’/ g \< 3
7T —< | ——
ModulA 25-6 180 RED 7000000058 20 7 /\>< ~ 2
10 A4 — — 1
0 e ~—— ~ 0
0 2 3 4 5 6 7 mh
"% — N —
6048 ="~ L —
i
20 Z;—-—/ :
- ECO)), 0 = fmin,
! d DESIGN //
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ModulA 25-8 180 RED

Y Biral

238.2
70 112.8 52 186.2
I
’ of J ml
! g |
; © ] i
‘ gg ‘ |
! ! T
‘ - !
| o
@ a
= M ] H

w] 08 1 n

G11/2" |-

961788_01

Version T2S
Nennweite DN 25
Foérderhéhe H max. 8m
Einbaulange 180 mm
Gewindeanschluss G 17"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.5 kg
Bruttogewicht 5.2 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-115 W
Nennstrom 0.08-0.85 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
i

max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24-
11,10
52, 54, 51
L, N, PE

24V DC out

Extern AUS oder Extern EIN
Stor- oder Betriebsmeldung
Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale
- Biral Connector
— Dichtung AFM

Zubehor

- Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 25-8 180 RED 7000000059

- ECO ),
d DESIGN /
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0 0.5 1 15 2 25 3 3.5 4 45 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 s
H [kPa] FH [m]
80 i L N ¥
70 L7
60 /’// 5~ // ~ 6o -6
50 4 > 5
4’ 2 ]
20 y -2
" T — :
0 ‘] 2 3 4 5 6 7 8 mdh
Pi[W] [
I,&;\ ~  _
80 o 7 P _—
— [~ |~ T
— — —
0 1L00002046_00
H [kPSa(; /6 / Q FH [m]
/ -8
70 // 5 ///\ \/\ -7
60 2 \ -6
40 i 3 4
30 / 2 3
/ T
20 / p T~ 2
18 ——1 —1 —] 8
0 1 2 3 4 5 E} 7 8 mdh
Pi[W]
[P e il } — ]
40 ///l =] 1
fm—
0
H [kPa] 6—l_ / FH [m]
80 » N |s
70 Ls /7\ - L7
60 f -6
50 4 7\‘ 5
3
30
10 / 1 min 7‘5-(/\ B
0 T - _— 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 mh
Pi[W]
et
o=
80 ——F— L
— ]
40 ==
0 — 1 min




ModulA 25-10 180 RED

Version T2S
Nennweite DN 25
Foérderhéhe H max. 10m
Einbaulange 180 mm
Gewindeanschluss G 17"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.5 kg
Bruttogewicht 5.2 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-153 W
Nennstrom 0.08-1.15 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema
DC out
24V

max. 20mA

[+2[4-] [11]10] [52]54]51] | L [N|D)
max. 250V AC AC in |
2A

~1x230V £10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

961846_00

+24-
11,10
52, 54, 51
L, N, PE

24V DC out

Extern AUS oder Extern EIN
Stor- oder Betriebsmeldung
Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten
— Wéarmeddmmschale

- Biral Connector

— Dichtung AFM

Zubehor
- Biral Interface Module

Art. Nr.
7000000060

Bezeichnung
ModulA 25-10 180 RED

- ECO ),
d DESIGN /

Y Biral

H [kPa] H [m]
100 1L 1/ ZaN I
ol A 7 e )
/ /7'\
40 3 = >\/ 4
% > / >(
20 : —— 12
0 e S Ry, 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mdh
P [W] |
150 '
— o 0% i ~ /‘/ - —
100 =T~
50 o 1 —
0 1L00002047_00
H [kPa] H [m]
/ / N
100 /6 7N L 10
5
80 7 >Z\ 8
4
60 i 6
3 /\\/ /
40 F —~ 4
/ > /’\\
< |
20 /77, —] —— 2
0 || 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mdh
Pi[W]
100 Pl L— o
= T
50 ———— - — [ —
0 —

H [kPa] 7 / ~ H [m]
100 ™ L10
ol s LN/ .
40 ‘/ 3 Q%\ / 4
0 /| 2 . 7$ < XQ

0 s —Z—/‘;—/"><><‘/ ~ 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mdh
P,[W] 1
100 =t |_— —
g "]
——
50 ==
0 == 1 min

238.2
52 : 186.2
el
& j
8 |
o
I3} 0 ‘1
L = M ! =
0| OO 1 gl |
961788_01
G11/2" .
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 mis
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 s
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Y Biral

ModulA 25-12 180 RED
Version T2S
Nennweite DN 25
Foérderhéhe H max. 12m
Einbaulange 180 mm
Gewindeanschluss G 1"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.5 kg
Bruttogewicht 5.2 kg
Elektrodaten 0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 ms
Anschlussspannung 1x230 V 0 0.5 1 1.5 2 25 IIs
Frequenz 50/60 Hz H [kPa] / B FH [m]
Aufnahmeleistung P, 7-181W 120 7 N 12
Nennstrom 0.08-1.36 A 100 /5/ ™ 10
Motorschutz integriert 80 . / /% N6 8
: e |
60 P~ 6
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 3
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 40 2 ] \>_</ 4
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar 20 T — ~—~—2
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar 0 1 0
pro +100 m Hohe +0.01 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m¥h
P; [W] I
50 4 oA —
Anschl h,
nsg: ussschema 100 / // / /I
DC out
< Boma Yt e B e
max. 20m. T — |
3 0 = IL00002054_00
@
[+2[4-] [11]10] [52[54[51] [L [N D)
T 7 H [kPa] ] FH [m]
. 120 g N P
max. 250VAC  ACin T \L
2A ~1x230V +10% 100 2 > L 10
min. 5V DC 50/60 Hz ] / 74
20mA 4
80 , \g& - 8
+24- 24V DC out 60 3 ~ 6
11,10 Extern AUS oder Extern EIN /
.. . 40 7 2 4
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung —]
20—~ —~ 1>
L,N,PE  Netzanschluss 0 1 N 0
Switch 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m*/h
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) P11[\Qg A T
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) S //, — L A
3 Power Limit (aktivierb, 100 == =
ower Limit (aktivierbar) 5 4;/ i
Im Lieferumfang enthalten 0 /— - —_
— Warmedammschale
- g!rqutConrr:'\tAor H [kPa] é FH [m]
— Dichtung 120 / g NN 1
Zubehor 100 / 5 é/ L 10
- Biral Interface Module 80 ~ 8
[ 4 /
- 60 > — 1,
Bezeichnung Art. Nr. 3 7\>‘\
- 40 4
ModulA 25-12 180 RED 7000000061 0 / 2 ><></ \></
1 o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m*/h
P, [W] —
— - —
150 +— 6 o —
100 [ ,4/
// "]
- ECO ), 0 1 min
- DESIGN //
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ModulA 32-4 180 RED ModulA 32-4 180 RED ModulA 32-4 170 RED
DN 32 DN 32
ModulA 32-4 170 RED L =180 mm L =170 mm
Version 128 238.2
Nennweite DN 32 52 186.2
Forderhdhe H max. 4m 1
Einbauldnge 180 | 170 mm o =
Gewindeanschluss G2" .
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C M =i H
Mediumtemperatur max. +110°C 70 i
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C G2 et
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.7 kg
Bruttogewicht 5.35 kg 0 0;2 0;4 0;6 0;8 1 1;2 1;4 1;6 1;8 2 2;2 2;4 .m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 s
Elektrodaten H [kPa] ] 7 FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V 40 ’ —/ bt
Frequenz 50/60 Hz P 4
Aufnahmeleistung P, 7-66 W 30 [ 5 [ \6'773,\, 3
Nennstrom 0.08-0.48 A / /44% ﬁﬁx
Motorschutz integriert 20 A /34 2
— 72 A4— [ | ——
: > \v
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 10 / N 1
bei 75°C Wassertemperatur 0.10 bar 0 g 0
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 m3h
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar P [W]
pro =100 m Hohe +0.01 bar 60 e
Bl B e =
40 e ~ 1
Anschlussschema 20 - A
DC out 0 | 1L00002055_00
24V
max. 20mA °
o
< H [kPa] ] 7 -H [m]
<
[+2[4-] [11]10] [52[54[51] [L [N D) § 5 EN
= ° 40 -4
i i \‘\
max. 250V AC AC in 30 7 4 —~ 3
2A ~1x230V +10% 7 .
min. 5V DC 50/60 Hz / 3 —~
20mA 20 /’ 5 == 2
+24- 24V DC out 10 / 1 N~ ’
11, 10 Extern AUS oder Extern EIN / N
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 0 St | 0
L,N,PE  Netzanschluss 0 1 2 3 4 5 6 7 mih
Py [W]
Switch 60 /4/§ ,// — —
1 Stoér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 40 S /;ﬁ/;/,
— 1
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 20 ’/‘6,4_: \—_
3 Power Limit (aktivierbar) B/
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale H [kPa] // 6 // N FH [m]
- Biral Connector 40 —/ [ 4
_ Dichtung AFM : 5 A—< ~
30 47 . 3
Zubehor
L3 | >
- Biral Interface Module 20 i 2
2 7‘ >\

: / 1min @/x/\\\v
Bezeichnung Art. Nr. 10 7 s e~ 1
ModulA 32-4 180 RED 7000000067 0 e e —— T~ 0
ModulA 32-4 170 RED 7000000062 0 1 2 3 4 5 6 7 m¥h

Py [W]
60 — =
40 P —
=—_— =
20 é 1 min
- ECO 0 I
- DESIGN //
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ModulA 32-6 180 RED
ModulA 32-6 170 RED

Y Biral

ModulA 32-6 180 RED ModulA 32-6 170 RED

Version T2S
Nennweite DN 32
Férderhéhe H max. 6m
Einbaulange 180|170 mm
Gewindeanschluss G2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.7 kg
Bruttogewicht 5.35 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-102 W
Nennstrom 0.08-0.73 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
]

max. 250V AC AC in
2A

~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale
- Biral Connector
— Dichtung AFM

Zubehor

— Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 32-6 180 RED 7000000068
ModulA 32-6 170 RED 7000000063

- ECO ),
d DESIGN /
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DN 32 DN 32
L =180 mm L =170 mm
238.2
70 112.8 - 52 186.2
I
1 ! i
e 8 7
(5 -
NG ) g o B
= — - H i
80 % 70 |
G 2.- 961789_01
0 0.4 0.8 1.2 16 2 24 2.8 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 Iis
H [kPa] 7 H [m]
60 ' A N I
50 [ ,k DN 5
I % 4
4
_—-—7“ 1 r—| L —
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mh
Pi[W] |}
80 " // /, 7 //
6“‘6 1 // 4/
_— 4/////4
40 e — 1 —
0 % 1L00002058_00
H [kPa] T / H [m]
60 6 SN A
50 5 7 T 5
40 [ |/ DAl .
30 2 R N | 3
20 / 2 — S 2
/ 1 — | — |
18 — 4/é/// = :)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mh
Pi[W]
[ e
e —
o S //
W T
0
H [kPa] 6 H [m]
60 T ’L‘y N |
50 2 BN 5
40 / 4 / %\ 4
30 A 3 %\ N~ ] 3
—
10 / 1 min >< $<><B. ——ho 1
0 ] 4§§< ~ 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m*h
Pi[W]
80 % —] _
pe— T
— :
0 1 m|ln




ModulA 32-8 180 RED
ModulA 32-8 170 RED

Y Biral

ModulA 32-8 180 RED ModulA 32-8 170 RED

Version T2S
Nennweite DN 32
Férderhéhe H max. 8m
Einbaulange 180|170 mm
Gewindeanschluss G2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.7 kg
Bruttogewicht 5.35 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-134 W
Nennstrom 0.08-0.97 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
]

max. 250V AC AC in
2A

~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale
- Biral Connector
— Dichtung AFM

Zubehor

— Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 32-8 180 RED 7000000069
ModulA 32-8 170 RED 7000000064

- ECO ),
d DESIGN //

DN 32 DN 32
L =180 mm L =170 mm
238.2
52 ‘ 186.2
5 |
-
M D‘ H
70 |
G 2.. 961789_01
0 04 08 12 16 2 24 28 32 mis
0 03 06 09 12 15 18 21 24 27 s
H [kPa] -H [m]
80 L
LS :
60 5 j 6
50 / ~ >\ 5
1 />.<\
e a
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
120 — A S
g0 e = T
/ 4/ "
40 {=—ms — T -
0 1L00002434_00
H [szag 6/ Q— - H [m]
T AN 8
70 5 yi 7\ -7
60 / Z 6
50 4 / K .
40 3 R 4
30 e = 3
20 7
0 e e e :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
120 —— 4/} — =T
80 -~ 4/ /, /,
=T —
40 —— g—
1 —
0
H [kPa] 5 LH [m]
80 ; 7 N
70 5 // \\ -7
60 ! 6
ol N 1 T °
20 frt 2 = ~ 2
10 imin]_— — L[]
0 T —— = _—~ 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
120 < —
80— L
40 F7/— —
0 1 mip
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ModulA 32-10 180 RED
ModulA 32-10 170 RED

Y Biral

Version T2S
Nennweite DN 32
Férderhéhe H max. 10m
Einbaulange 180|170 mm
Gewindeanschluss G2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.7 kg
Bruttogewicht 5.35 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-169 W
Nennstrom 0.08-1.25 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA
8
g\
[ee]

2] [i1io] [62B4l51) [TIN[2) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

- Biral Connector

— Dichtung AFM

Zubehor

- Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 32-10 180 RED 7000000070

ModulA 32-10 170 RED 7000000065

- ECO ),
d DESIGN /

52 Hocheffiziente Umwélzpumpen

ModulA 32-10 180 RED ModulA 32-10 170 RED
DN 32 DN 32
L =180 mm L =170 mm
238.2
70 112.8 - 52 186.2
I
{ = L ! 5 ]
Ve S
(5 -
INGD )l 8 =
= M H
80 % 70 i
G 2.- 961789_01
0 04 08 12 16 2 24 28 32 m/s
0 03 06 09 12 15 18 21 24 /s
H [kPa] ] -H [m]
100 /’ ?/ b L 10
80 AT IS . 8
WP T ;
s =T34 A4—— ] 4
20 ﬁ 2 | L — — ,
0 ! ] /_/ﬁ/// T 0
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
150
% L~ L~
WIS e
50 1
0 — B 1L00002067_00
H [kPa] T = -H [m]
100 /6 / L 10
5
80 8
o [4 |/ >
7 6
3
40 1 / /
AR | 1
7
20 f — ~—12
0 — 1 0
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
11 S0 o1~ 1+ i /l'
e —T
I 1 ]
Or
H [kPa] 7 FH [m]
5
80 = 8
oL 1 1/ .
4 -A /
40 3 >< I —] 4
: — ==
0 1m|n’r — é ;/>~<\ ~— 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m¥h
Pi[W]
150 % —
=]
100 ,//lﬁ,
— :
0 1 min




ModulA 32-12 180 RED
ModulA 32-12 170 RED

=

Biral

Version T2S
Nennweite DN 32
Férderhéhe H max. 12m
Einbaulange 180|170 mm
Gewindeanschluss G2"
Betriebsdruck max. 10 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Umgebungstemperatur min.  0°C
Umgebungstemperatur max. 40°C
Nettogewicht 4.7 kg
Bruttogewicht 5.35 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-182 W
Nennstrom 0.08-1.36 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
]

max. 250V AC AC in
2A

~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale
- Biral Connector
— Dichtung AFM

Zubehor

— Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 32-12 180 RED 7000000071
ModulA 32-12 170 RED 7000000066

- ECO ),
d DESIGN //

-«)\
ModulA 32-12 180 RED ModulA 32-12 170 RED
DN 32 DN 32
L =180 mm L =170 mm
238.2
52| 1862
= ml
-
M D‘ ) H
70 |
G 2. 961789_01
9 0;5 1. 1;5 ? 2;5 :.5 3;5 n.1/s
0 03 06 09 12 15 18 21 24 27 3 s
H [kPa] -H [m]
L / N
120 //)\( 12
100 S ™ L 10
80 A /’>\%f 8
60 v - - ] 6
[~ | _—
0 T | T o
0 ‘.I 2 3 4 5 é 7 8 9 10 11 m3/h
Pi[W] I
150 -—6«\’*// e — —
100 — " —
50 ér‘/ —
0 — = 1L00002069_00
H [kPa] 6/ / Q FH [m]
120 T 12
100 L
T / \ 10
80 4 < 8
60 ,/3 / ~— 6
40 h-2 el —4
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m3/h
P, [W
1‘|]:50] T © //;/,/ r/'
]
100 /‘// /'/
50 = — |
0 _’—__ 14___’
B
H [kPa] 6/ / & FH [m]
120 7 ~ 12
100 1 5 NS 10
80 / / Q\ 8
’/4 \ ]
60 - 6
28 1 min /S::5<_ '<\ (2)
I e
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11m?h
P [W]
150 +— & — ——
100 o
// —-——/
50 =——
0 1 min
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Heizungsumwalzpumpen
ModulA RED T2 mit Flanschanschluss

%5

Biral

Bezeichnung Art. Nr. Nennweite Fo6rderhhe Einbauldnge Flansch- Betriebs- EEI
H max. anschluss druck max.
DN m mm bar EEI

ModulA 32F-6 220 RED 7000000072 32 6 220 PN 6 6 <0.18
ModulA 32F-12 220 RED 7000000076 32 12 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA 40-4 220 RED 7000000073 40 4 220 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 40-6 220 RED 7000000074 40 6 220 PN 6-16 16 <0.19
ModulA 40-8 220 RED 7000000077 40 8 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA 40-10 220 RED 7000000078 40 10 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA 40-12 250 RED 7000000079 40 12 250 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 40-18 250 RED 7000000080 40 18 250 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 50-6 240 RED 7000000081 50 6 240 PN 6-16 16 <0.19
ModulA 50-6 270 RED 7000000082 50 6 270 PN 6-16 16 <0.20
ModulA 50-8 240 RED 7000000083 50 8 240 PN 6-16 16 <0.19
ModulA 50-11 220 RED 7000000075 50 11 220 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 50-12 270 RED 7000000084 50 12 270 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 50-18 270 RED 7000000085 50 18 270 PN 6-16 16 <0.17
ModulA 65-6 270 RED 7000000086 65 6 270 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 65-8 270 RED 7000000087 65 8 270 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 65-8 340 RED 7000000088 65 8 340 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 65-12 340 RED 7000000089 65 12 340 PN 6-16 16 <0.17
ModulA 65-15 340 RED 7000000054 65 15 340 PN 6-16 16 <0.18
ModulA 80-8 360 RED PN6 7000000090 80 8 360 PN 6 6 <0.17
ModulA 80-8 360 RED PN10/16 7000000091 80 8 360 PN 10/16 16 <0.17
ModulA 80-12 360 RED PN6 7000000092 80 12 360 PN 6 6 <0.17
ModulA 80-12 360 RED PN10/16 7000000093 80 12 360 PN 10/16 16 <0.17
ModulA 100-8 450 RED PN6 7000000094 100 8 450 PN 6 6 <0.18
ModulA 100-8 450 RED PN10/16 7000000095 100 8 450 PN 10/16 16 <0.18
ModulA 100-12 450 RED PN6 7000000096 100 12 450 PN 6 6 <0.18
ModulA 100-12 450 RED PN10/16 7000000097 100 12 450 PN 10/16 16 <0.18
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%5

Biral

Typenschliissel

ModulA (-D) 32 (F) -6 220 RED

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Forderhohe [m]

Einbauhdhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
) L) ) ) 1 L) L) ) ) ) 1 ) U
0.6 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 s
180 - H
[ [m]
[kPa] I B
140 - 14
40-18 65-15 [ 43
120 | — _
110 ' —~ S S N (33
100 ————=32F-12 = | 50-18.1N 80-12 [ 1o
% N\ \40-1& N \\\ L9
80 L2210 \\ 65-12 N\, 100\ .
-0 50-11 %\\\\\ ~ \i\ \\\ |
P — N 4&\\\ \\\ \§ 10;} N\ i
— -
50 \\\ { < N50-8N8 \< ° & \\ |
32F-6 \ \ \
40 ﬁ\\\ \\ \\ J \\ \ \ .
65-6
. DRGNS Y
s o4 N LN NN
NN NN VL [
\
20 R
NV VT
15 \ \ \ \ \ - 1.5
10 1L00002580_00 \ \
2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 m¥h 60 70 80 10-01
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ModulA 32F-6 220 RED

220

130

oT O

02 04 06 08

Version T2S
Nennweite DN 32
Foérderhéhe H max. 6m
Einbaulange 220 mm
Flanschanschluss PN 6
Betriebsdruck max. 6 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 7.0 kg
Bruttogewicht 8.4 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 7-102 W
Nennstrom 0.08-0.73 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
!

max. 250V AC AC in
2A

~1x230V £10%

min. 5V DC 50/60 Hz

20mA

+24- 24V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

— Biral Connector

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor
— Biral Interface Module

Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 32F-6 220 RED 7000000072

- ECO ),
d DESIGN /
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% ) m/s
12 14 16 18 2 22 24 Iis
H [m]
N IS
>><6‘ 5
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— ~ / 5
—~
T S— ~—+1
— 0
4 5 6 7 9 mh
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— ]
e
1L00002058_00
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SN S
5
4
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— | ~—+1
—+—1 0
3 4 6 7 9 mh
=l / B
L
'
— |
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5
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Y Biral

Version T2M 556 3653‘50-5 P;lt:;;‘
Nennweite DN 32
Férderhéhe H max. 12m i :I. 090
Einbaulidnge 220 mm I
Flanschanschluss PN 6-16 § s \Q ®14
Betriebsdruck max. 16 bar - = @
Mediumtemperatur min. +15°C N e ‘ 1 uf 076
Mediumtemperatur max. +110°C 86 R ‘
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C - s61634.01 0140
Nettogewicht 15.3 kg 105
Bruttogewicht 19.4 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? 0:5' ! . 1:5 '? 2':5 3' 3:5 . ‘:’ '4:5 ? 5:'5 § . .m/'s
Aufnahmeleistung P, 15-329 W 0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4 4.5 5 I's
Nennstrom 0.17-1.51 A H [krzag / / > | H [m]
Motorschutz integriert L 12
100 - f}; %‘N 10
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 80 / — ~lax 8
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 60 4 - / 6
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar 3 >'S
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar 40 { 2 i; /< — 4
pro +100 m Héhe £0.01 bar 20 ; — =~ 2
0 = ,,_5,f|— = lo
Anschlussschema 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 mih
DC out PitW] :
24V 300 1 w2t ~ ==
max. 20mA > 7
8 200 = A — ——
g 100 P —=— I ——7
[+2[4-| {11]10] [52[54[51]| [ L |€T-)|N|g == — 1L00002513.00
|
e S A B 0% H [kPa] T / FH [m]
min. SVDC 50160 Hz 120 6 N
I
+24- 24V DG out 100 /5_%7& 10
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 80 4 \;\‘ 8
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 60 #-3 ~ / 6
L,N,PE  Netzanschluss / TN
Switch 20 4 —— ~C 2
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 — 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) P.IW] 0 2 4 6 8 10 1i2 14 16 18 mh
o - 1
3 Power Limit (aktivierbar) 3004 —¢ ,/, — — —— /,
Im Lieferumfang enthalten 200 = — —_—
— Warmedidmmschale 100 HY—— ‘4’ {/ I
— Dichtungssatz fir Flansch PN 6 0 ==
Zubehor
— Biral Interface Module H [kPa] / / & FH [m]
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik 120 ;\ 12
- Dichtungssatz fur Flansche PN10/PN16 100 ;34_%7& 10
80 ! ~ 8
Bezeichnung Art. Nr. 4 T 1
ModulA 32F-12 220 RED 7000000076 O, =1 6
40 ~~_ — 4
20 / 12m|n / )‘&gi >< 2
0 " I~ I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 m¥h
P [W] [
300 — e == —— —
200 | =
100 —=——— —
WECO 0 1 min
DESIGN //
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ModulA 40-4 220 RED

Version T2S
Nennweite DN 40
Foérderhéhe H max. 4m
Einbaulange 220 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 9.2 kg
Bruttogewicht 10.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 11-97 W
Nennstrom 0.11-0.74 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

961846_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [L [N [
!

[
max. 250V AC AC in
2A

~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

— Biral Connector

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor
— Biral Interface Module
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Art. Nr.
7000000073

Bezeichnung
ModulA 40-4 220 RED

- ECO ),
d DESIGN //
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Version T2S 263.1 PN 6-16
Nennweite DN 40 61 198.1 @110
Foérderhéhe H max. 6m :
Einbaulange 220 mm /
Flanschanschluss PN 6-16 8 {
Betriebsdruck max. 16 bar § | 4
Mediumtemperatur min. +15°C ° 79
Mediumtemperatur max. +110°C 2 ‘ o
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C L = !
Nettogewicht 9.2 kg 88 $150
Bruttogewicht 10.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? '0:5 ! . 1:5' ; . 2:5 . 3:5' m/s
Aufnahmeleistung P, 11-185 W 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 45 /s
Nennstrom 0.11-1.47 A H [kP6ag / / N H [m]
Motorschutz integriert 77 -6
50 /yf >>Q 5
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 40 ~ ,M /’779\«\' 4
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 30 X \ 3
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.35 bar ﬁ_% 7 ______.—»4""" —
bei 110°C Wassertemperatur  1.00 bar 20 ___7L.— . ></ 2
pro 100 m Hohe +0.01 bar 10 — ~ 1
0 1T — 0
Anschlussschema 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m3h
gl
max. 20mA //'//‘/// /l,/ =
g = —
< - _—_ —1
[+2]4-] [11]10] [52]54]51] [L [N |D)] 5 e
|
méx' G B 0% H [kPa] T / H[m]
min. 8YDC 5060 Hz 60 /6 ~g NG
+24- 24V DC out 50 - X 5
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 40 & 4
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 30 / 3 / \ 3
L, N, PE Netzanschluss 20 / 2 2
Switch 10 [ ki — | 1
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 e e e M 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 m’h
3 Power Limit (aktivierbar) Pi W] — T —
150 — 56— = =
Im Lieferumfang enthalten 100 i/’ e —__—
— Warmedammschale 50— 7:/ L
— Biral Connector 0
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6
Zubehsr H [kPa] r / N H [m]
- Biral Interface Module 60 / 7—\* -6
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16 50 g ‘KA 5
40 -4 ~ 4
Bezeichnung Art. Nr. 7 \Z >‘\
ModulA 40-6 220 RED 7000000074 30 o T 3
20 i 2 — 2
10 / 1 min >7: i —= ‘/ 1
0 — T~ = 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 m%h
P{W] ———
150 -6 _— /’/
100 e —
50
DESIGN //
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ModulA 40-8 220 RED

Version T2 M
Nennweite DN 40
Foérderhéhe H max. 8m
Einbaulange 220 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 16.3 kg
Bruttogewicht 19.3 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 18-264 W
Nennstrom 0.19-1.23 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA
8
g\
wn

[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

- Biral Interface Module

— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik

- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 40-8 220 RED 7000000077

- ECO ),
d DESIGN /
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ModulA 40-10 220 RED
147.5
Version T2 M 0 368.4 PN6-16
Nennweite DN 40 j—h 2 9 3034 @110
Férderh6he H max. 10m T — T MM“M ~:|. ©100
Einbaulénge 220 mm - ‘\\ B ——
Flanschanschluss PN 6-16 A . S j B 14
o i N
Betriebsdruck max. 16 bar o | / J - (20 [ 014
Mediumtemperatur min. +15°C N T ,J_/ 2 BN _— N 219
Mediumtemperatur max. +110°C ! S 084
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 72.3 | 1635 86 se1917.01 ®150
Nettogewicht 16.3 kg 105
Bruttogewicht 20.3 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? 0':5 ? '1:5 . ? 2:5 . ? . 3:5 . ‘.1 . 4:5 . .rn'/s
Aufnahmeleistung P, 18-352 W 0 06 12 18 24 35 41 47 53 59 I's
Nennstrom 0.18-1.60 A H [kPa] / / b Himl]
Motorschutz integriert 100 L 10
80 5/ //7\/ 8
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer /{ L4V\ May
bei 75°C Wassertemperatur  0.10 bar 60 v '4V7 A >\ = 6
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar 40 3 R ~_ 4
. o et
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar 20 2 __.—-7‘ | |+ )
pro +100 m Hohe +0.01 bar 1 — ~
Anschlussschema 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22mh
Pw T
DC out - T 7
24V 300 +— 6 maX 4 —_— -
max. 20mA - 200 /7 // /
L | 1 2 100 —1 /__/ 7
fre) N — = —
[+2[4-] [11]10] [52]54]51] [L[D[N] g == —— 000027 00
T
i
max. 250V AC ACin
2A ~1x230V £10% H [kPa] H [m]
min. 5V DC 50/60 Hz 6 D~
0mA 100 4 7\ L 10
5
+24- 24V DC out 80 i / \>4 8
11,10 Extern AUS oder Extern EIN - ,4
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung /3 SN = 6
L, N, PE Netzanschluss 40 4
2 / ><\ L —]
; 20 +—7 ~— 2
Switch 1 —
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 s s et S 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22m%h
3 Power Limit (aktivierbar) PiWI 6 T —= — =
300 —— ] — — = >
Im Lieferumfang enthalten 200 = /”/,4 — =
— Warmedammschale 100 == — | : /'l/
- Dichtungssatz fiir Flansch PN 6 0 =
Zubehor H
— Biral Interface Module H [kPa] / / & (m]
- Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik 100 6/ =10
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16 80 5 7\/ 8
A
Bezeichnung Art. Nr. 60 74 6
ModulA 40-10 220 RED 7000000078 40 3 ] 4
20 2 — ><\>'< — |,
1min — '§ —
0 I —— — 1 | 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22m%h
Pi[W]
300 i
// L—
200
-
-~
100 =
- ECO 0 == min
el DESIGN //
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ModulA 40-12 250 RED

=

sBiral

Version T2 M
Nennweite DN 40
Foérderhéhe H max. 12m
Einbaulange 250 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 16.1 kg
Bruttogewicht 19.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 16-423 W
Nennstrom 0.17-1.93 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA
8
g\
wn

[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

- Biral Interface Module

— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik

- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 40-12 250 RED 7000000079

- ECO ),
d DESIGN /
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ModulA 40-18 250 RED

Y Biral

153.8

Version T2 M
Nennweite DN 40
Foérderhéhe H max. 18 m
Einbaulange 250 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 16.1 kg
Bruttogewicht 19.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 16-600 W
Nennstrom 0.17-2.70 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V
max. 20mA
| | 1 8‘

2
wn

[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stoér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

- Biral Interface Module

— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik

- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 40-18 250 RED 7000000080

- ECO ),
d DESIGN //
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ModulA 50-6 240 RED

Version T2 M
Nennweite DN 50
Foérderhéhe H max. 6m
Einbaulange 240 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 17.6 kg
Bruttogewicht 21.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 21-249 W
Nennstrom 0.20-1.15A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.40 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V
max. 20mA
| | 1 8‘

2
wn

[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Wéarmeddmmschale

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

- Biral Interface Module

— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik

- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 50-6 240 RED 7000000081

- ECO ),
d DESIGN /
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Y Biral

ModulA 50-6 270 RED
Version T2 M o 375303 PN6-16
Nennweite DN 50 0125
Foérderhéhe H max. 6m 9110
Einbaulange 270 mm ﬁt
Flanschanschluss PN 6-16 o ?d?& i
- 5 | | 014
Betriebsdruck max. 16 bar - N
Mediumtemperatur min. +15°C @ a‘ 219
Mediumtemperatur max. +110°C R ®1195 ;
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 744 163.5 97 961520.01 2
Nettogewicht 18.1 kg 105
Bruttogewicht 21.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? . 0:4' (?:8 . 1:2' '1 :6 . ?' . 2:4 . 2':8 . 3:2' rrll{s
Aufnahmeleistung P, 21-247 W 0 1 2 3 4 5 6 I's
Nennstrom 0.20-1.16 A H [kPa] / / N H [m]
Motorschutz integriert 60 / - -6
7’\
50 5 % s 5
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 40 — >'"€x>& 4
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 30 b L/k ] 3
— 3 ~ P
be! 95°C Wassertemperatur ~ 0.40 bar o = k7 — < ,
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar _-7 — <
. | —
pro +100 m Hoéhe +0.01 bar 18 5 /,,_/:ﬁﬁ—/// g)
Anschlussschema 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m3/h
DC out P[] ! L
24V e — = — /,/
max. 20mA 160 — "
3 A £ =1 = | _A
| | 1 3 g0 T
wn
[+2[4-| [11]10] [52]54/51] [L |DIN]| g 0 1L00002475.00
T
i
max. 250V AC AC in
A ) I N
min. Z
20mA 60 . z -6
50 2
+24- 24V DC out 7 5
4 NG
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 40 / = 4
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 30 3 — 3
L, N, PE Netzanschluss 20 2 "< 2
Switch 10 — — 1
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 i e 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) P W] 0 2 4 6 8 0 12 14 16 18 20 22 m?h
i ivi 1
3 Power Limit (aktivierbar) } 9 — — —— —
Im Liefer! 160 — ] — —
umfang enthalten — e —
= = e i
— Warmedammschale 80 = [E—
— Dichtungssatz fiir Flansch PN 6 0
Zubehor H
- Biral Interface Module H [kPa] 6/ / & (m]
— Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik 60 T : 6
- Dichtungssatz fur Flansche PN10/PN16 50 /5 5
_ 40 Ja . 4
Bezeichnung Art. Nr. / N L
ModulA 50-6 270 RED 7000000082 30 /3 = _ 3
i = ~1—>
10 /1_1min >'<s-< e >"‘\‘ — 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  mh
P [W]
©
L —
160 T——
80 -
= ECO) 0 1 min,
d DESIGN //
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ModulA 50-8 240 RED

Version T2 M
Nennweite DN 50
Foérderhéhe H max. 8m
Einbaulange 240 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 17.6 kg
Bruttogewicht 21.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 21-326 W
Nennstrom 0.20-1.49 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.40 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA
8
g\
wn

[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out

11,10 Extern AUS oder Extern EIN

52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung

L, N, PE Netzanschluss

Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)

2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)

3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten

— Warmedammschale

— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

- Biral Interface Module

— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik

- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 50-8 240 RED 7000000083

- ECO ),
d DESIGN //
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160.4 373.5 PN6-16
@50 64 303 @125
; : ®110
N —H |
o P
J }%&E I @14
«Q =
3 ég‘%wuwwza P e
| ‘\‘\\9F51'9 o1 099 |
72.1 97 B ®165
105
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 m/s
o 1 2 3 4 5 6 7 s
H [kPa] FH [m]
80 ﬁ/7 / DN\ ls
T ~I7 K
60 / / ‘P/ ~ 6’773 -6
50 — P 5
D v :
20 2 | — 2
1 L
10 = e — —— s— 1
0 e e e 0
0 . 5 10 15 20 25 m3h
P, W] ! 1
300 - g it AT =
200 4
. A L
100 = — | —
0 é 1L00002445_00
H [kPa] FH [m]
80 6/ / & |s
70 5 ~— L7
60 ; va “4\ , 6
40 £3 5 4
30 2 S~ 3
20 / — — 2
10 = — — — ~ 1
0 e e e 0
0 5 10 15 20 25 m3h
Pi[W]
300 T—_6 = ] — — 1 7
i el el 7
200 +=— L —— — -
100 f——t0—r——] —
0
H [kPa] -H [m]
80 %/_ / N |s
70 L7
5
0 A e 6
50 /4 ~< ——15
/
40 3 > 4
30 = . 3
20 2 =< 2
10 / 1min — I~ 1
0 . 5 10 15 20 25 m3h
P,IW] ! 1
300 }—6 ——t—r—
200 =— L
100 V——
0 1.min




ModulA 50-11 220 RED
Version T2S 0 128
: 50
Nennweite DN 50 TT—
Foérderhéhe H max. 11m / i i )
. | )
Einbaulange 220 mm |
Flanschanschluss PN 6-16 ‘ 3 o
Betriebsdruck max. 16 bar ‘ N
Mediumtemperatur min. +15°C ; 3
Mediumtemperatur max. +110°C C T -
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C )
Nettogewicht 8.8 kg |90 120
Bruttogewicht 10.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz © 02 04 06 08 1 12 14 16 18ms
Aufnahmeleistung P, 8-182 W 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 24 2.8 3.2 3.6 /s
Nennstrom 0.08-1.39 A H [kPa] / b H m]
Motorschutz integriert 100 Vi / L 10
80 15 / - L, 8
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 7/ /‘ )* <
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 60 ¢/ 14" ’4 — N 6
bei 95°C Wassertemperatur  0.50 bar L~ |/ 3 A~
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar 24 />\\ —
pro +100 m Hohe +0.01 bar 20 1 ———y 2
0 - 5—’£—/’/ [ N~ 0
Anschlussschema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mih
DC out P W]
24V 200 —
max. 20mA 150 +— ok ~ —
8 100 L2 L L
3 T 7
[+2[4-| [11]10] [52]54/51] [L [N|D)| & 50 — 0000246500
T
i
max. 250V AC AC in
o Bos e | M e T N
min. 2o z 100 5/ ~1_/ 10
+24- 24 V DC out 80 ‘{ / \/\ 8
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 60 7 SK
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung /3 K 6
L, N, PE Netzanschluss 40 [ P >\;\ 4
—
Switch 20 1 ——— 2
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 s S I~ 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 m?h
3 Power Limit (aktivierbar) P12[\(/)Vg
150 +— —T " T
Im Lieferumfang enthalten 100 '/6/ ~ //, o
— Warmedammschale 50 ///_1//
- Biral Connector = C_
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6
Zubehr H [kPa] 6 | // N H[m]
- Biral Interface Module 100 T— > 10
- Dichtungssatz fir Flansche PN10/PN16 80 / /
1 8
4 N
Bezeichnung Art. Nr. 60 / >&\’_( 6
M —
ModulA 50-11 220 RED 7000000075 40 /-3 7‘%8‘\ 4
2 e~ .
20 1 mi — —_ - — 2
min ] S
0 T =1 1o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m3h
P [W]
200
150 +— e
S L
100 =t
50 ——t—
- ECO ) 0 = min
el DESIGN //
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ModulA 50-12 270 RED

Version T2 M
Nennweite DN 50
Foérderhéhe H max. 12m
Einbaulange 270 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 18.1 kg
Bruttogewicht 21.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 21-488 W
Nennstrom 0.20-2.23 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.00 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V

max. 20mA

553_00

[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [ L [&[N] £
!

96

%5

Biral

max. 250V AC AC in
2A

~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch

1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)

Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6

Zubehor

— Biral Interface Module
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16

Bezeichnung Art. Nr.

ModulA 50-12 270 RED 7000000084

- ECO ),
d DESIGN /
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4
0 // 2 = — 4
20 1 < 2
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sBiral

ModulA 50-18 270 RED
Version T2 M PNG-16
Nennweite DN 50 0125
Foérderhéhe H max. 18 m 9110
Einbaulange 270 mm ﬁt
Flanschanschluss PN 6-16 ?d?& i 014
Betriebsdruck max. 16 bar | \qy r
Mediumtemperatur min. +15°C g 219
Mediumtemperatur max. +110°C R ®1195 ;
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 744 163.5 97 961520.01 2
Nettogewicht 18.8 kg 105
Bruttogewicht 22.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? 0:'5 1 % 2:'5 ?l 3:'5 A.l' 4:? §. 5:5' n.1/'s
Aufnahmeleistung P, 21-767 W 0 1 2 4 5 6 9 10 11 s
Nennstrom 0.24-3.44 A H [kPa] ] N FH [m]
Motorschutz integriert 160 ™~ / // 16
i . ) . 5/1/
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 120 71 7~ 6ma 12
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar 4= X \/
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar 80 5 B 8
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 1.7 ] —
100 m Héh 0.01b ply ———c — 1 —
pro £ m Hohe +0. ar . 1 S —
Anschlussschema 0 4 8 2 1 20 24 28 32 36 40 m?h
P v 4 -~
DC out 11 p0 Max ==
242\/0 A 600 ./ > —
max. 20m s 400 // — 7 = =
| | 1 2 so0 L — ——
0 o p—
[+2[4-| [11]10] [52]54/51] [L |DIN]| g . = —— L00003460.01
: d
|0
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10% H [kPa] i FH [m]
min. 5V DC 50/60 Hz ] ~ Ot
OmA 160 = 16
+24- 24 V DC out S -
120 / 12
11,10 Extern AUS oder Extern EIN /4
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 80 - 3 o~ 8
L, N, PE Netzanschluss 7
40 /12 [ —
Switch / 14 T~
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 —;?
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) P.IW 0 4 8 2 1. 20 2.4 28 32 36 40 m*h
3 Power Limit (aktivierbar) W Te . ——— =
600 = =
. L
Im Lieferumfang enthalten 400 T—— —] —_—
- Warmedammschale —
200 — 1
— Dichtungssatz fir Flansch PN 6 0]
Zubehor
- Biral Interface Module H [kPa] 6 / & :H (m]
- Bausatz fur abgesetzte Montage der Elektronik 160 ~/ L 16
- Dichtungssatz fur Flansche PN10/PN16 — 51— |
120 /’ 12
Bezeichnung Art. Nr. 4
ModulA 50-18 270 RED 7000000085 80 A 7\& 8
40 //I 2 — L —]
0 1rfiin 7] %-‘/
0 4 8 2 1 20 24 28 32 36 40 m?h
PiW] Te
600 /,/ ———
400 T———
200 = '
- ECO 0 = 1 min
- DESIGN //
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ModulA 65-6 270 RED

Version T2 M
Nennweite DN 65
Foérderhéhe H max. 6m
Einbaulange 270 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 20.6 kg
Bruttogewicht 25.5 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 23-355 W
Nennstrom 0.22-1.58 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V
max. 20mA
| | 1 8‘
2
wn
[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &
i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24 V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6
Zubehor
- Biral Interface Module
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16
Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 65-6 270 RED 7000000086

d DESIGN /
\

70 Hocheffiziente Umwalzpumpen

183.6 391.5 PN6-16
P65 62.1 317.5 ®145
‘Li"i ?130
( %w N = ﬁ
| e 'l N
g F § b
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Biral

-)»
ModulA 65-8 270 RED
Version T2 M 183.6 391.5 PN6-16
Nennweite DN 65 ‘ ‘ P65 62.1 317.5 @145
Férderhéhe H max. 8m n | ‘ ‘ ©130Q
‘
Einbaulénge 270 mm fJ J/dj W W= —
Flanschanschluss PN 6-16 /AN \ o — %
Betriebsdruck max. 16 bar A\ / J 8 ] A | 914
Mediumtemperatur min. +15°C | ‘ AW 8 | < =S ——% 019
Mediumtemperatur max. +110°C L8 I i - ®122 |
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 81.6 163.5 89.9 96152101 0185
Nettogewicht 20.6 kg 120
Bruttogewicht 25.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz ? '0:4 . 0:8' 1:'2 '1 :6 . ? . 2:'4 '2:8 . 3:2 . m{s
Aufnahmeleistung P, 24-450 W 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 s
Nennstrom 0.23-2.05 A H [kPa] / FH [m]
. 80 >N s
Motorschutz integriert 70 7~
60 B [ 5
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer /] / y \\6/7;
50 4 =7 QX
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar 40 / 'lk />'\ 4
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar 30 3_A4—7 <
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 20 ZL-A‘ — 2
pro +100 m Héhe £0.01 bar 10 1 = |
0 —7 T | 0
Anschlussschema i~ 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m¥h
[ P
DC out ! J P
24V 400 /6“\3"‘ // //
max. 20mA 300 " / =
| | 1 g 200 1 A —T _~
g < /
[+2[4-| [11]10] [52]54/51] [L |DIN]| g 100 .__é, — pP——
T
|0
max. 250V AC ACin
o o HRA | YL Lo N
™ SomA ‘ T~ 8
70 5 7 S -
+24- 24V DC out 60 7 // 7‘~\ 6
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 50 4 o >
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 40 3 \5 < 4
L, N, PE Netzanschluss 28 / 5 <~ < ,
Switch e VAR ] >
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 —— 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m’h
e P[] =
3 Power Limit (aktivierbar) 400 1—¢ // — —
a0 =Tt —T1 e
Im Lieferumfang enthalten 200 _— /4/, r __r
— Warmedammschale 100 — — | —T —
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6 0
Zubehor
— Biral Interface Module H [kPSag 6 / & : (m]
- Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik 70 / ~{ I
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16 60 7 [ N 6
. 50 4 / —
Bezeichnung Art. Nr. 40 >
ModulA 65-8 270 RED 7000000087 30 3 <l 4
20 /12 e 2
10 imin]_~ | ~
0 —— 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m¥h
P T
© /l/’
300 ——
200 / ]
/’ mm—
100 -
- ECO ), W 1 min
d DESIGN //
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ModulA 65-8 340 RED
Version T2 M 184 384.9 PN6-16
Nennweite DN 65 $65 68.7 310.9 0145
Foérderhohe H max. 8m r—’l_?—lt\‘ ‘ ®130‘
Einbaulange 340 mm i % ‘\ L = -
Flanschanschluss PN 6-16 ‘ ol” \ = Vi ) 014
Betriebsdruck max. 16 bar 1\ « L - Ka
Hhps=ari K = et
Mediumtemperatur min. +15°C . - ~_ =
Mediumtemperatur max. +110°C F = i — %1622.01 o118l
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 82 163.5 95.9 | ©185_]
Nettogewicht 21.5 kg 120 |
Bruttogewicht 26 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V 4 12 1 5 24 5 9
Frequenz 50/60 Hz ? '0; . 0;8' ' . :6 — : . :8 . 3; . m{'s
Aufnahmeleistung P, 24-450 W 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 M1 I/s
Nennstrom 0.24-2.06 A HkPa] [ > | H [m]
Motorschutz integriert 70 T 7~ 8
TS a
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 50 A 'y \\6'773,\,
bei 75°C Wassertemperatur  0.70 bar 40 / 2 'lk N 4
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar 30 3 _A—7 <
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 20 2 -A' )'\ 2
pro £100 m Hohe +0.01 bar 10 L e —
0 1 T 1 | 0
Anschlussschema - 0 Aif 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m¥h
)
DC out 1 N ~ =
oY, 400 /6‘“3/ // //
max. 20mA 300 v = >
8 A _—
[+2[4-] [11]10] [52]54]51] [L|@[N] £ 100 e —— oo
T
i
max. 250V AC ACin
2A ~1x230V +10% H [kPa] [ FH [m]
min. 5V DC  50/60 Hz 80 8 &~ Ls
20mA !
70 5 7S -
+24- 24V DC out 60 7 7 7\\ o
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 50 2 ‘3
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 40 \\‘ < 4
L, N, PE Netzanschluss 1238 / 2 ] < ,
Switch 10—/ - ] —
5 e e W—
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 =] 0
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m*h
R Pi[W] =
3 Power Limit (aktivierbar) 400 1— ¢ // — =
Im Lieferumfang enthalten 200 [_— — | _— L
- Warmedammschale 100 — [ — 1// —
— Dichtungssatz fir Flansch PN 6 0
Zubehor
— Biral Interface Module H [kPSa(; 6 / & I; [m]
— Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik 70 [ ~ |
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16 60 ? L N L6
. 50 4 / a 5
Bezeichnung Art. Nr. 20 S>SK L 4
ModulA 65-8 340 RED 7000000088 30 3 o >
20 /]2 )\>2\\ 2
10 / L1min 1= ,..(/\ S~
— >g 1
0 —] | 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 m*/h
P[] 5 e e
400 — 6 =" —
300 —
200 F————
100 =
- ECO ), 0 1 min
d DESIGN //
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ModulA 65-12 340 RED
Version T2M 184 384.9 PN6-16
Nennweite DN 65 265 68.7 310.9 145
Foérderhohe H max. 12m r—’l_'—lt\ : ©130
Einbaulange 340 mm ‘ & -\ L (=
Flanschanschluss PN 6-16 ‘ /A \ Q H 14
Betriebsdruck max. 16 bar I\ ™ ® ( =
: : s v SR = 219
Mediumtemperatur min. +15°C . - S~ g
Mediumtemperatur max. +110°C F = i~ 6162201 Llons
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 82 163.5 95.9 | D185 ]
Nettogewicht 21.5 kg 120 |
Bruttogewicht 26.5 kg
Elektrodaten
Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz Q 04 08 12 16 2 24 28 32 36 mhs
Aufnahmeleistung P, 25-759 W o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I/s
Nennstrom 0.23-3.36 A H [kPa] / / b FH [m]
; : 120 L 12
Motorschutz integriert 7—
100 s { 7k 5 10
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 80 / 7 V/ Dax 8
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar 60 - / 6
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar 3 #7 -
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 40 { 2 [ — \>(/ 4
pro 100 m Hohe +0.01 bar 20 1 o 2
0 11 | 0
Anschlussschema 6 S5 10 15 20 25 30 35 40 45 m%h
DC out Piw] —g Mmat= 7= -~
S P -~ -~
24V 600 = o = =
max. 20mA ° 7 - 1~
8 400 T—~ - — ,/' ——
8 200 ——F—1—1
[+2[4-| {11]10] [52[54[51]| [ L |€T-)|N|g 0 B=— — 110000246500
i
max. 250V AC AC in
TT2A ~1x230V +10% H [kPa] T / FH [m]
min. SVDC 50160 Hz 120 /6 N
5
+24- 24V DC out 100 7 7 - 10
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 80 4 / 8
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 60 H—3 6
L,N,PE  Netzanschluss 40 / ) N 4
/ — | —
Switch 20 +—AH, — 2
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 0 . . — T . . . . —10
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 0 Lo 10 . 15 . 20 . 25 . 3.0 . 35 N 40 N 45 rp3/h
3 Power Limit (aktivierbar) P%‘(’)Vg — o — = 1 =
- "~
Im Lieferumf thalt 400 ——
ieferumfang enthalten P =
- Warmedammschale 200 T—— : —
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6 0. —]
Zubehor
- Biral Interface Module H [kPa] Ib‘ / & FH [m]
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik 120 /—ﬁx 12
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16 100 15 7 10
80 17 _ o
Bezeichnung Art. Nr. 4 2 1
ModulA 65-12 340 RED 7000000089 T, > ] ] 6
40 — 4
20 / 2 : >< \./)< \>'(/ 2
0 1min g)( 0
—
6o 5 10 15 20 25 30 35 40 = 45 m%h
PIW] T 61— —
1
600 ,/,
400 —F———=——
200 —— :
- ECO\ 0| 1 min
- DESIGN //
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ModulA 65-15 340 RED

Version T2L
Nennweite DN 65
Foérderhéhe H max. 15 m
Einbaulange 340 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 24.0 kg
Bruttogewicht 29 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 30-1343 W
Nennstrom 0.27-6.08 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

=

sBiral

DC out
24V

max. 20mA

8

g\
[r2[] [iTi0] [s2[54]51) [CIE[N) &

i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA

+24- 24 V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)
Im Lieferumfang enthalten
— Wéarmeddmmschale
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6
Zubehor
- Biral Interface Module
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik
- Dichtungssatz fiir Flansche PN10/PN16
Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 65-15 340 RED 7000000054

- ECO ),
d DESIGN /
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184 384.9 PN6-16
?65 68.7 310.9 @145
il o130
i !
‘ ) % “ 3 W=
| §°L 7 J % L ! j [ 014
B msvaws KL M=, 219
(Lh_'j : C— \56_1;23,01 @ 1 18‘
82 163.5 95.9 ®185
120 |
0 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 m/s
o 2 4 6 8 10 12 14 s
H [kPa] [ / FH [m]
140 /I N B -14
120 - ™~ L 12
y / L] %a)(
100 T 10
80 7 4 — S 8
3 6
0= S~_—14
/ | _—
20 1 2
0 ——Ft | 0
0 10 20 30 40 50 m3h
P,[W] l _ — ——
I VS
800 2= e —
T r -
400 =11
O 1L00002074_00
H [kPa] 6] -H [m]
140 = 7~ [N P
120 7 7 L 12
100 4 D~ 10
] /
80 /3 R 8
60 6
40 2 4
N
20 / 1 E— = 2
0 — — — 0
0 10 20 30 40 50 m3h
Pi[W] — ——
6 T 1=
800 1" =T | — —
400 — —
|t 1 74’
0.=r
H [kPa] 57 -H [m]
140 i — NN L 14
120 5/ =~ 12
100 y LI 10
s |/ S
80 7 ~ 8
60 3 < 6
40 7 4
20 = < ~.
1 mi | 2
0 mm: _}/2;_25_/) 5
0 10 20 30 40 50 m3h
Pi[W]
[§]
800 —F—+——
400 —————
0 =0 Tmin
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ModulA 80-8 360 RED PN6
ModulA 80-8 360 RED PN10/16 2196 _ 411.9
»80 82.7 317.9 PNG PN10/16
Versi M ®150 ©160
‘ersion — ®19 ?19
Nennweite DN 80 [ 3 |
Forderhdhe H max. 8m o \ '_IMMWZ NS o
Einbaulinge 360 mm o8 - NG N
Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16 = . = ™~
Betriebsdruck max. 6|16 bar | o ®132 @132
Mediumtemperatur min. +15°C 108.6 ) ©200 @200
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 29.1 kg
Bruttogewicht 34.1|35kg
Elektrodaten 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 m/s
Anschlussspannung 1x230 V o 2 4 &6 8 10 12 14 Ils
Frequenz 50/60 Hz H [kPa] ] / FH [m]
Aufnahmeleistung P, 25-685 W 80 1 7 P~/ N -8
70 L
Nennstrom 0.24-3.09 A 17 S 7
1 \
Motorschutz integriert 60 T/ T NG 6
50 2 BN ,776,\— 5
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 20 [ —T 3 [/ — >
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar 20 o —T | N 3
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.00 bar 10 1 e ?
bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar 0 L e e B, L ~ 0
pro +100 m Héhe +0.01 bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55m*h
P [W]
Anschlussschema 600 " pd |
T A T o P
"
max. 20mA 200 7 | _——
8 0 1L00002467_00
[+2[4-| [11]10] |52[54[51] [L |D[N|Z
! B H [kPa] FH [m]
max 250VAC  ACn 80 6// ‘ ~__/ & |8
2A ~1x230V +10% 70 5 S L7
min. 5V DC 50/60 Hz 60 i VA
20mA 4 7 N 6
50 5
+24- 24 V DC out 40 /3 %\\ 4
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 30 ) e 3
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 7 = N 2
L,N,PE  Netzanschluss 10 VAR L e 1
0 T a1 | ~ 0
Switch 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55m*h
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) P, [W]
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 600 — ] =
© -
3 Power Limit (aktivierbar) 400 - — —
200 = =
Im Lieferumfang enthalten 0 — L 1 =
— Wérmedédmmschale
— Dichtungssatz fiir Flansch PN 6 oder PN 10/16
H [kPa] FH [m]
5 80 - 6/ L X fs
Zubehor 7 \\/
— Biral Interface Module 70 S /N 7
. . 60 f 6
- Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik / / I
50 -4 ~ 5
i 40 7 >N
Bezeichnung Art. Nr. 3 >\ 4
ModulA 80-8 360 RED PN6 7000000090 30 = 3
ModulA 80-8 360 RED PN10/16 7000000091 20 = =< \)< 2
10 / | 1min T~ ig N 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55mih
Pi[W]
600 - —]
400 —T
200 —
ti_lﬁli ECO\ 0? T min
d DESIGN /
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ModulA 80-12 360 RED PN6
ModulA 80-12 360 RED PN10/16

Version T2 L
Nennweite DN 80
Férderhéhe H max. 12m
Einbaulange 360 mm
Flanschanschluss PN 6| PN 10/16
Betriebsdruck max. 6|16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 29.1 kg
Bruttogewicht 34 kg
Elektrodaten

Anschlussspannung 1x230 V
Frequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung P, 30-1476 W
Nennstrom 0.27-6.63 A
Motorschutz integriert

Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer

bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.50 bar
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.00 bar
bei 110°C Wassertemperatur 1.50 bar
pro +100 m Hohe +0.01 bar

Anschlussschema

DC out
24V
max. 20mA
8
8\
n
[+2]4-] [11]10] [52]54[51] [ L [D[N] £
i
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10%
min. 5V DC 50/60 Hz
20mA
+24- 24V DC out
11,10 Extern AUS oder Extern EIN
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung
L, N, PE Netzanschluss
Switch
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar)
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar)
3 Power Limit (aktivierbar)
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Dichtungssatz fiir Flansch PN 6 oder PN 10/16
Zubehor
- Biral Interface Module
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik
Bezeichnung Art. Nr.
ModulA 80-12 360 RED PN6 7000000092
ModulA 80-12 360 RED PN10/16 7000000093

- ECO ),
d DESIGN //
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219.6 411.9 PN6 PN10/16
82.7 317.9 » 150 @160
219 ®19
|
L ﬁ ‘
i R TSS W @
g = M
=g 0132 0132
e _j 961524.01 $200 @200
108.6
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 4 mis
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 s
H [kPa] / FH [m]
120 1)
100 ] L 10
A7 o
80 5 e 8
40 18 Z < 4
2 == // ///
20 1 ﬁ N~ 2
0 e e e 0
0 10 20 30 0 . 50 60 70 mh
Py[W] | »
1200 6“\3% ” /' /'
/, /, 7
800 /, /' /, /, /'
0 1L00002468_00
H [kPa] FH [m]
120 o / < 12
100 > 10
80 4/ / N 8
T A L
60 3 < 6
40 //2 — > p—
R T T N[ [
0 10 20 30 . 40 50 60 70 mh
P [W] ——
1200 < — - —
800 /,l ,4 /, /'
400 == .,
0
H [kPa] 7 FH [m]
120 6 / L 1o
100 5 Z 10
80 g N 8
60 j; <= ~ ] 6
2 < | — [
28 1m:L9 g — /><\ x (2)
0 10 20 30 0 50 60 70 mh
Pi[W] —
1200 -
800 = —
400 [
0 =E———t1mn
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ModulA 100-8 450 RED PN6
ModulA 100-8 450 RED PN10/16 228.2 4322
100 80.6 330.2 PN6 PN10/16
Version T2L @170 ®180
I —
Nennweite DN 100 ‘R ®19 ©19
Férderhéhe H max. 8m > - . \

. . o '
Einbaulénge 450 mm 2 Q . AN
Flanschanschluss PN 6| PN 10/16 -~ = 2] " i
Betriebsdruck max. 6|16 bar 1IN @156 156
Mediumtemperatur min. +15°C 98.4 163.5 113.4 ©220 ©220
Mediumtemperatur max. +110°C 126
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 34.0 kg
Bruttogewicht 34 kg
Elektrodaten 0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 m/s
Anschlussspannung 1x230 V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 /s
Frequenz 50/60 Hz H [kPa] 7 FH [m]
Aufnahmeleistung P, 30-1082 W 80 7 7 >\ ts
Nennstrom 0.28-4.85 A 70 / ] = 7
Motorschutz integriert 50 734 /7/74/ 6 ,}]e* .

1 /4
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer gg 75 | /| AA—F 4
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.70 bar 20 —7 2 4-7‘—' | — 3
bei 95°C Wassertemperatur  1.20 bar 10 1 I < f
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 0 e — e e B, ey N 0
pro +100 m Héhe +0.01 bar 0 10 20 30 40 50 60 m3h
Anschlussschema 800 ] A | AT 1
DC out Bl — T
24y 400 —
max. 20mA o  —+— 1\ —
S, 0 é 1L00002477_00
+2(4-| [11|10] |52(54|51| | L N§
F2+] [0 2Bt LRI || .
] a FH [m
max. 250VAC  ACn 80 > // ~ = ts
2A ~1x230V +10% 70 S i — L7
min. 5V DC 50/60 Hz 60 T 7 ™~
20mA 4 S 6
50 f 5
+24- 24V DC out 20 /3 A
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 30 / 5 3
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 N 2
L, N, PE Netzanschluss 10 / 1 L—] /2< 1
Switch 0 10 20 30 . 40 50 60 m3/h
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) P [W] —
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 800 '/:/; ://
. - o
3 Power Limit (aktivierbar) e —T —T
400 — T 1
Im Lieferumfang enthalten 0 I
— Wérmedédmmschale
— Dichtungssatz fur Flansch PN 6 oder PN 10/16 H (]
H [kPa] 5 7 LH [m
Zubehér 80 3 7 N s
— Biral Interface Module 70 / /A N -7
— Bausatz fir abgesetzte Montage der Elektronik 60 4 ~_ 6
50 /' ‘7\ 5
Bezeichnung Art. Nr. 40 /3 ‘>< ] 4
ModulA 100-8 450 RED PN6 7000000094 30 i P ) 3
20 2 >< ).\ N 2
ModulA 100-8 450 RED PN10/16 7000000095 7 1 min =~ T N '<
10 1
0 P r——r—rT ~ > N 0
0 10 20 30 40 50 60 m3/h
PiW] -
1
800 o L—T—
400 1= —
- ECO ), 0 1 min
- DESIGN //
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ModulA 100-12 450 RED PN6
ModulA 100-12 450 RED PN10/16 2232 4322
100 80.6 330.2 PN6 PN10/16
Version T2L L ®170 180
Nennweite DN 100 \ ?19 P19
Foérderhéhe H max. 12m W - g >
. . o '
Einbaulénge 450 mm - 2 A% sk
Flanschanschluss PN 6 | PN 10/16 2 B N =
Betriebsdruck max. 6| 16 bar [ W ¢ 156 ¢ 156
Mediumtemperatur min. +15°C 98.4 163.5 113.4 ©220 ©220
Mediumtemperatur max. +110°C 126
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 34.0 kg
Bruttogewicht 39 kg
Elektrodaten 0 0;2 0;4 0;6 0;8 1 1;2 1;4 1;6 1;8 2 2;2 2;4 2;6 m/§
Anschlussspannung 1x230 V 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 s
Frequenz 50/60 Hz H [kPa] / L FH [m]
Aufnahmeleistung P, 30-1551 W 120 N L 12
Nennstrom 0.28-6.81 A 100 1N ‘ 10
Motorschutz integriert 80 ,:‘/ 7 _— Nl 8
A
. - . . 60 1 4 /b7 — N / — | 6
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer —+72 a LN
bei 75°C Wassertemperatur  0.70 bar 40 —7 z = —t4
bei 95°C Wassertemperatur ~ 1.20 bar 2 — —| ST |
: 20 1 —— S 2
bei 110°C Wassertemperatur 1.70 bar 0 "1 | — | 0
pro +100 m Hohe +0.01 bar 0 10 20 30 4'0 5'0 60 70 m%h
P et
Anschlussschema 1200 ek ~ ,// — —7
4/ & | A - A
DZC4\0/Ut 800 // /' l/ > l/ /,
= = = =
max. 20mA - 400 —T — A
S, 0 IL00002471_00
R
[+2[4-| [11]10] |52[54[51] [L |D[N|Z
] 7 H [kPa] FH [m]
' 120 5 | / N
max. 250V AC AC in \& 12
2A ~1x230V +10% 5
min. 5V DC 50/60 Hz 100 -10
20mA J /
80 / 8
+24- 24V DC out 60 7 = — | .
11,10 Extern AUS oder Extern EIN / =] |
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 40 72 —4
| _— \(/
L, N, PE Netzanschluss 20 1 — —— —— NS 2
0 S = 0
Switch 0 10 20 30 40 50 60 70 m*h
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) P, IWT — >
— | T
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 1200 6 ~ o 7
3 Power Limit (aktivierbar) 800 ,/;; — — T
Im Lieferumfang enthalten 400 —— L
— — 0
— Wérmedédmmschale
— Dichtungssatz fiir Flansch PN 6 oder PN 10/16
H [kPa] / FH [m]
5 6 NN
Zubehor 120 & L 12
- Biral Interface Module 100 5 L 10
- Bausatz fiir abgesetzte Montage der Elektronik / / 74 N
80 7 = = 8
Bezeichnung Art. Nr. 60 /’ 4 <y \‘;§ 6
ModulA 100-12 450 RED PN6 7000000096 40 3 — — | —4
ModulA 100-12 450 RED PN10/16 7000000097 20 2 >">.( >~<\/ | 9
Imin” 4~ ==~ /§</')'<\ <\\
0 T — T~ I ~ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 m*h
Pi[W] —
1200 5
800 { =1
400 E=—
- ECO\ 0 1 min
- DESIGN //
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Heizungsumwalzpumpen
ModulA-D RED T2 mit Gewindeanschluss

Bezeichnung Art. Nr. Nennweite Fo6rderhéhe Einbaulinge Gewinde- Betriebs- EEI
H max. anschluss druck max.
DN m mm bar EEI
ModulA-D 32-6 180 RED 7000000098 32 6 180 G2" 10 <0.18
ModulA-D 32-8 180 RED 7000000099 32 8 180 G2" 10 <0.18
ModulA-D 32-12 180 RED 7000000100 32 12 180 G2" 10 <0.18
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Typenschliissel ModulA (-D) 32 (F) -6 220 RED
Baureihe
Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)
Nennweite (DN) [mm]
Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)
Max. Forderhodhe [m]
Einbauhdhe [mm]
Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 ] 1 ] 1 1
0.3 0.4 05 06 0.8 1 12 14 16 18 2 2.5 3 s 4
140 - 14
H - [m]
(kPa] T~ - 12
110 ~ - 11
100 S L 10
90 ~ Lo
\\
80 AN - 8
70 ~— ™\ -7
N 32-12\\
60 — N R 6
TN 32-8\\ N
326 N N N
40 N \ AN
\ N \ - 4
30 \\ \ \ -3
25 \\ \ - 2.5
20 \ \ - 2
15 \ \ - 1.5
1L00002790_00 \
10 \ L
1 1.5 2 25 3 35 4 45 5 6 7 8 mdh10 11 121314
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Art. Nr. 7000000098

Version T2S

Nennweite DN 32

Férderhéhe H max. 6m

Einbaulange 180 mm

Gewindeanschluss G2" & 8

Betriebsdruck max. 10 bar ”

Mediumtemperatur min. +15°C 8 o

Mediumtemperatur max. +110°C 2

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C (o ez

Nettogewicht 11.1 kg 70 110 110 n2s o
Bruttogewicht 14.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

Art. Nr. 7000000099

Version 128 238
Nennweite DN 32 54 . 184
Férderhéhe H max. 8m _— ml
Einbaulange 180 mm EF—“%:
Gewindeanschluss G2" 3 2 [é ]
Betriebsdruck max. 10 bar ” 4
Mediumtemperatur min. +15°C 8 2 |
Mediumtemperatur max. +110°C A - =)
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C = 6z o1
Nettogewicht 11.1 kg 70 | 110 110 128 i
Bruttogewicht 14.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe

Art. Nr. 7000000100

Version T28

Nennweite DN 32

Férderhéhe H max. 12m

Einbaulange 180 mm

Gewindeanschluss G2" 3 3

Betriebsdruck max. 10 bar -

Mediumtemperatur min. +15°C 8 o

Mediumtemperatur max. +110°C = .
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C e 62 o
Nettogewicht 11.1 kg 70 110 110 128 )
Bruttogewicht 14.1 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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Heizungsumwalzpumpen
ModulA-D RED T2 mit Flanschanschluss

Bezeichnung Art. Nr. Nennweite Fo6rderhhe Einbauldnge Flansch- Betriebs- EEI
H max. anschluss druck max.
DN m mm bar EEI

ModulA-D 32F-6 220 RED 7000000716 32 6 220 PN 6 6 <0.18
ModulA-D 32F-12 220 RED 7000000802 32 12 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA-D 40-6 220 RED 7000000101 40 6 220 PN 6-16 16 <0.19
ModulA-D 40-8 220 RED 7000000102 40 8 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA-D 40-10 220 RED 7000000103 40 10 220 PN 6-16 16 <0.20
ModulA-D 40-12 250 RED 7000000104 40 12 250 PN 6-16 16 <0.18
ModulA-D 40-18 250 RED 7000000105 40 18 250 PN 6-16 16 <0.18
ModulA-D 50-6 240 RED 7000000106 50 6 240 PN 6-16 16 <0.19
ModulA-D 50-8 240 RED 7000000107 50 8 240 PN 6-16 16 <0.19
ModulA-D 50-12 270 RED 7000000108 50 12 270 PN 6-16 16 <0.18
ModulA-D 50-18 270 RED 7000000109 50 18 270 PN 6-16 16 <0.17
ModulA-D 65-8 340 RED 7000000110 65 8 340 PN 6-16 16 <0.18
ModulA-D 65-12 340 RED 7000000111 65 12 340 PN 6-16 16 <0.17
ModulA-D 65-15 340 RED 7000000112 65 15 340 PN 6-16 16 <0.18
ModulA-D 80-8 360 RED PN6 7000000113 80 8 360 PN 6 6 <0.17
ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 7000000114 80 8 360 PN 10/16 16 <0.17
ModulA-D 80-12 360 RED PN6 7000000115 80 12 360 PN 6 6 <0.17
ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 7000000116 80 12 360 PN 10/16 16 <0.17
ModulA-D 100-8 450 RED PN6 7000000117 100 8 450 PN 6 6 <0.18
ModulA-D 100-8 450 RED PN10/16 7000000118 100 8 450 PN 10/16 16 <0.18
ModulA-D 100-12 450 RED PN6 7000000119 100 12 450 PN 6 6 <0.18
ModueD 100-12 450 RED 7000000120 100 12 450 PN10/16 16 <0.18
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Typenschliissel

ModulA (-D) 32 (F) -6 220 RED

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Forderhohe [m]

Einbauhdhe [mm]

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
) L) ) ) 1 L) L) ) ) ) 1 ) U
0.6 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 s
180 - H
[ [m]
[kPa] I B
140 - 14
40-18 65-15 [ 43
120 | — _
110 ' —~ S S N (33
100 ————=32F-12 = | 50-18.1N 80-12 [ 1o
% N\ \40-1& N \\\ L9
80 L2210 \\ 65-12 N\, 100\ .
-0 50-11 %\\\\\ ~ \i\ \\\ |
P — N 4&\\\ \\\ \§ 10;} N\ i
— -
50 \\\ { < N50-8N8 \< ° & \\ |
32F-6 \ \ \
40 ﬁ\\\ \\ \\ J \\ \ \ .
65-6
. DRGNS Y
s o4 N LN NN
NN NN VL [
\
20 R
NV VT
15 \ \ \ \ \ - 1.5
10 1L00002580_00 \ \
2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 m¥h 60 70 80 10-01
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Art. Nr. 7000000716
Version T2S 402.8 244
Nennweite DN 32 ?32 54 184
Férderhéhe H max. 6m _;
Einbaulénge 220 mm g c
Flanschanschluss PN 6 s 8 o
Betriebsdruck max. 6 bar . § L &
Mediumtemperatur min. +15°C = o Y g
Mediumtemperatur max. +110°C ~ ET A
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C - 961794_01

N 70 110 110 112.8
Nettogewicht 13.4 kg
Bruttogewicht 16.4 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe
Art. Nr. 7000000802
Version M
Nennweite DN 32 503.5 65 373?)0 5
Férderhéhe H max. 12m | .
Einbaulange 220 mm TITmi==
Flanschanschluss PN 6-16 ° ;l-_l
Betriebsdruck max. 16 bar o & o~
Mediumtemperatur min. +15°C 2 © | T —
Mediumtemperatur max. +110°C A =]
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 961640_02
Nettogewicht 30.6 kg
Bruttogewicht 34.6 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe
Art. Nr. 7000000101
Version 128 PN 6-16
Nennweite DN 40 ®110
Férderhéhe H max. 6m $100
Einbaulange 220 mm ]
Flanschanschluss PN 6-16 =
Betriebsdruck max. 16 bar fjg?% 014
Mediumtemperatur min. +15°C (= @
Mediumtemperatur max. +110°C " @84
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C a1 | 130 130 | 1128 o17ss 01 o 150‘
Nettogewicht 18.7 kg
Bruttogewicht 21.7 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe
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Y Biral

ModulA-D 40-8 220 RED

Art. Nr. 7000000102
Version M 504.5 381.9 PN6-16
Nennweite DN 40 ©40 65 303.4 ?110
Férderhohe H max. 8m | $100
Einbaulinge 220 mm — - - ﬁ@f TS
Flanschanschluss PN 6-16 ] @”777 oL ‘ = S 5 j 014
Betriebsdruck max. 16 bar o ° °. J J © N $19
Mediumtemperatur min. +15°C = i - SRS M=
- {Z 1 e P84

Mediumtemperatur max. +110°C 1 - '

- 961847_01 ® 150
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 81 | 130, | 130_| 1635
Nettogewicht 31.0 kg
Bruttogewicht 35 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-10 220 RED
Art. Nr. 7000000103
Version T2 M 504.5 PN6-16
Nennweite DN 40 ®40 65 ®110
Férderhéhe H max. 10m ©100
Einbauléange 220 mm — - -
Flanschanschluss PN 6-16 (s Lﬁ | o S o ®14
s S ) N
Betriebsdruck max. 16 bar 1<) ° o J ] 0 o @19
N —— S| @ (D19

Mediumtemperatur min. +15°C — 7)) = o o84
Mediumtemperatur max. +110°C I - ik o610 01 '
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 81| 130, | 130 | 163.5 ) 150
Nettogewicht 31.0 kg
Bruttogewicht 35 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 40-12 250 RED

Art. Nr. 7000000104

Version T2M 3754
Nennweite DN 40 65 3034
Férderhthe H max. 12m |

Einbaulange 250 mm = —
Flanschanschluss PN 6-16 8 o ==
Betriebsdruck max. 16 bar & I ]
Mediumtemperatur min. +15°C 2 g =4
Mediumtemperatur max. +110°C T T

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 873| 130 | 130 | 1635 e
Nettogewicht 32.0 kg

Bruttogewicht 36 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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ModulA-D 40-18 250 RED

Y Biral

Art. Nr. 7000000105
Version T2 M
Nennweite DN 40
Férderhéhe H max. 18 m
Einbaulange 250 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 32.0 kg
Bruttogewicht 36 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-6 240 RED

Art. Nr. 7000000106
Version T2 M
Nennweite DN 50
Férderhéhe H max. 6m
Einbaulange 240 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 35.0 kg
Bruttogewicht 39 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-8 240 RED

Art. Nr. 7000000107
Version T2 M
Nennweite DN 50
Férderhéhe H max. 8m
Einbaulange 240 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 35.0 kg
Bruttogewicht 39 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe
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ModulA-D 50-12 270 RED

Art. Nr. 7000000108
Version T2 M
Nennweite DN 50
Férderhéhe H max. 12m
Einbaulange 270 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 36.0 kg
Bruttogewicht 40 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 50-18 270 RED

Art. Nr. 7000000109
Version T2 M
Nennweite DN 50
Férderhéhe H max. 18 m
Einbaulange 270 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 36.0 kg
Bruttogewicht 40 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 65-8 340 RED

Art. Nr. 7000000110
Version T2 M
Nennweite DN 65
Férderhéhe H max. 8m
Einbaulange 340 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 42.0 kg
Bruttogewicht 46 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

518.5 381 PN 6-16
®50 78 303 25
— E M
=
\8 E3 s ﬁ;.\\(;‘
G K e
o D‘ﬂ//'/ 8 @19
S oedl ema| I 53
95 |_130_|_130_|_1635 e P65 |
518.5 381 PN 6-16
350 78 303 3125
—— g — -
S = TS s
- 4 ~ e o P
ST g E
& — SN 219
oot 3 2 S M= 053
i | ) 961796_01
95 |_130_;_130_|_163.5 ®165 |
74 PN6-16
®145
®130
o]
=} o
3 i) 14
g 8 ] 919
961528 01 @ 18 "
97.7| _130_| 130_| 1635 ¢ 185

Hocheffiziente Umwaélzpumpen 89




ModulA-D 65-12 340 RED

Y Biral

Art. Nr. 7000000111
Version T2M
Nennweite DN 65
Férderhéhe H max. 12m
Einbaulange 340 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 42.0 kg
Bruttogewicht 46 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 65-15 340 RED

Art. Nr. 7000000112
Version T2L
Nennweite DN 65
Férderhéhe H max. 15 m
Einbaulange 340 mm
Flanschanschluss PN 6-16
Betriebsdruck max. 16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 48.0 kg
Bruttogewicht 52 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

ModulA-D 80-8 360 RED PN6
ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16

521.2
74 PNG-16
©145
©130
S
® 14
o o
3 3 | 19
118
961528_01 "
97.7| _130_| _130_| _163.5 ®185
521.2
74 PN6-16
©145
©130
g
™ 4214
o
= J 019
®118
961849_01 i
97.7|_130_|_130_| _163.5 ®185
537.5 417.9 PN6 PN10/16
®80 94 317.9 150 160
| 319 (319
: . 8 o ) AR
e s O KO8
SR 51 = =
© . Ol o e
7 L(TE | ©$132 $132
114 | 130 | 130 | 163.5 ©200 ©200

Art. Nr. 7000000113
Art. Nr. 7000000114
Version M
Nennweite DN 80
Férderhéhe H max. 8m
Einbaulange 360 mm
Flanschanschluss PN 6| PN 10/16
Betriebsdruck max. 6|16 bar
Mediumtemperatur min. +15°C
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 58.0 kg
Bruttogewicht 62 kg

Kennlinie siehe Einzelpumpe
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YBiral

Art. Nr. 7000000115 537.5 PN6 PN10/16
Art. Nr. 7000000116 080 94 0150 ¢160
Version T2L ‘ ®19 ‘®19
Nennweite DN 80 ﬁ <>
Forderhohe H max. 12m 7 ~ g g = ! @ 7 @ i
Einbaulange 360 mm ST “ A S8
Flanschanschluss PN 6| PN 10/16 2 \&s@l &%ﬁﬂ g e =:| ;:; ;:;
Betriebsdruck max. 6|16 bar w 961851_01
Mediumtemperatur min. +15°C 114 | 13Q | 13Q_ | 163.5 200 200
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 58.0 kg
Bruttogewicht 62 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

550.5 PN6 PN10/16
Art. Nr. 7000000117 $100 5170 $180
Art. Nr. 7000000118 519 519
Version T2L
Nennweite DN 100 ﬁ% o/

m . | I T
T — somm R GEEER
. . e

Flanschanschluss PN 6| PN 10/16 § ;ﬁf) &{ﬁ—/ < § | ©156] 156
Betriebsdruck max. 6|16 bar 2 961852.01 0220 0220
Mediumtemperatur min. +15°C 1171135 ‘ 135 | 163.5
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 68.0 kg
Bruttogewicht 74 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe

550.5 PN6 PN10/16
Art. Nr. 7000000119 $100 0170 0180
Art. Nr. 7000000120 519 519
Version T2L
Nennweite DN 100 ﬁ% o/
Férderhthe H max. 12m ﬁ_‘ 8 § N !
Einbaulange 450 mm el -
Flanschanschluss PN 6| PN 10/16 § 2 § | ©156| 0156
Betriebsdruck max. 6|16 bar S61852.01 0220 0220
Mediumtemperatur min. +15°C 117 135 | 135 | 163.5
Mediumtemperatur max. +110°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
Nettogewicht 68.0 kg
Bruttogewicht 74 kg
Kennlinie siehe Einzelpumpe
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Typenschliissel

Baureihe

Einzelpumpe
Doppelpumpe (-D)

Nennweite (DN) [mm]

Rohrleitungsanschluss
Flansch (F)

Max. Forderhohe [m]

Einbauhdhe [mm]

ModulA (-D) 32 (F) -6 220 RED

Einsatzbereich
Heizung (RED)
Kaltwasser (GREEN)
Brauchwasser (BLUE)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | )
0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 12 14 16 18 2 2.5 3 I/s 4
140 - 14
H - [m]
kP E——
[11ao] 2512~ 12
100 ——— —— -
90 25-10 SIS - 10
< -9
80 \\\ \\\§\\ - 8
70 258 T~ —~ S \\ -7
60 *\\\‘\\~§‘\\\\\ °
50 256 T~ NN k\
\\ N ‘\\- 33-10\ Mo
— \
40 E— \\ N 32-8\\\‘ .,
\ N 25 \ 321 2§
25-4
. \\\ - \ \\\ \ \ L 3
25 \ N, \\ \\ \
\\ \ \\ \ - 2.5
\ \
20 \ \\ \ \ \\\ -2
15 \ \ \ \ \ \ - 1.5
1 0 1L00002526_00 \ \ \ \
1 15 25 3 35 4 45 5 6 7 8 m3h10 11 121314
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Brauchwasser

ModulA 25-4 180 BLUE

Y Biral

Version T2S 5 23?26 5
Nennweite DN 25 ! )
Foérderhéhe H max. 4m T 7‘
Einbaulénge 180 mm | =L
Gewindeanschluss G1%" g | ‘
Betriebsdruck max. 10 bar I i
Mediumtemperatur min. +15°C =
Mediumtemperatur max. +85°C s
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 o
Wasserhéartegrad max. bei 35°fH/20°dH G11/2" )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 4.8 kg
Bruttogewicht 5.6 kg 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 181s
Elektrodaten H [kPa] 7 FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V / B I
Frequenz 50/60 Hz 40 / LA 4
Aufnahmeleistung P, 7-49 W 30 | 12~ ’\: Lom 3
Nennstrom 0.08-0.37 A /,41/'4/ <
Motorschutz integriert 20 2
=T 1~ -

. . . . 10 ’% — \; — | 1
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer / = P 1 -
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 — T 1| 0
bei 85°C Wassertemperatur ~ 0.30 bar 0O 05 1 15 2 5 3 35 4 45 5 55 6 m3/h
pro =100 m Hohe +0.01 bar Py [W] I f

40 6«\3"* - '/;/, L~ | T
Anschlussschema ] /'/:4
20 4 O 41/
DC out T
maf_‘%m A 0 1L00002041_00
8\
g
[+2[4-| [11]10] [52[54[51] [L[N|D] & | HIkPal 7 = [Hm
] 1 / i
i 40 6 4 L4
X R AC 1o 10% > . 1
~1x +
min. 5V DC 50/60 Hz 30 4 = 3
20mA T yA ~
I/ 3 \‘
+24- 24V DC out 20 72 —~ 2
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 10 1 L — N~ | 1
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung / L—] —] —] \\
L, N, PE Netzanschluss 0 1T | 0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 m3/h
Switch P, [W]
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 40 - 1 =
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) S — —
o ———+ —T | —
3 Power Limit (aktivierbar) 0 =T
Im Lieferumfang enthalten 0
— Warmedammschale
— Biral Connector H [kPa] 5 / N FH [m]
~ Dichtung AFM 40 s [,
5 /
Zubehr 30 J v 3
— Biral Interface Module 7 S
/3 <
20 72 - 2
Bemerkungen s
P hause: B 10 Lmin = ~ _—1
umpengehause: Bronze 7 e —~ -
0 — T =~ 0
Bezelchnung Art. N. 0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 %h
ModulA 25-4 180 BLUE 7000000163 } } + 3 4 m
Pi[W]
40 S ;'//’
20 ——
— e 1 min
oE |

- ECO )
-» DESIGN y /,/
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Y Biral

ModulA 25-6 180 BLUE
Version 128 2382
Nennweite DN 25 186.2
Foérderhéhe H max. 6m 7‘
Einbaulange 180 mm -
Gewindeanschluss G 1" g I
Betriebsdruck max. 10 bar - 1
Mediumtemperatur min. +15°C 4
Mediumtemperatur max. +85°C
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C o
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 4.8 kg
Bruttogewicht 5.6 kg 0 3 3.5 4
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 s
Elektrodaten H [kPa] l H [m]
Anschlussspannung 1x230 V 60 B L6
Frequenz 50/60 Hz 50 5 ))\\ 5
Aufnahmeleistung P, 7-83W 20 / / /N’h& A
Nennstrom 0.08-0.62 A 4 o
Motorschutz integriert 30 éﬁ(/k/,_\)\/ 3
20 2 ~ 2
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer 10 '_7b 1 >< 1
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 //é// 0
bei 85°C Wassertemperatur ~ 0.30 bar 0 2 3 4 5 6 7 mdh
pro 100 m Hoéhe +0.01 bar P [W] |
80 — = =
% L~ A g |
60 S / L >
Anschlussschema 20 _— /:/’//1/ "
DC out 20 /l//,
ma3.42V0mA 0 1L00002044_00
o
o
g\
[+2[4-| [11]10] [52[54[51| [L[N|D] & | HKPa) 7 7 H [m]
— < 6 Q
. 5
max. 250V AC AC in N
2A ~1x230V +10% %0 / / > S
min. 5V DC 50/60 Hz 40 / 4 >\ 4
m.
30 2 ~ 3
+24- 24V DC out / )
11, 10 Extern AUS oder Extern EIN 20 / ‘>_< 2
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 10 1 e S S— 1
L, N, PE Netzanschluss 0 e e e 0
0 2 3 4 5 6 7 m*h
Switch P[W]
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 80 o // = //
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 60 T—— — — | —
3 Power Limit (aktivierbar) 40 T —t 1 5
28 ——— —— 2
Im Lieferumfang enthalten g
— Wéarmedammschale 'S
— Biral Connector H [kPa] /6 l N H [m] §
— Dichtung AFM 60 f -6 o0
50 2 AN 5
Zl:Bb'eTTrt rface Modul 40 ’/ 2 / > 4
- Biral Interface Module
30 [ 13 > 3
Bemerkungen 20 // > 7 — >< 9
Pumpengeh&use: Bronze 10 / 1 min = >'< 1
—
Bezeichnung Art. Nr. 0 //—éﬁ ~— _ 0
0 2 3 4 5 6 7 mih
ModulA 25-6 180 BLUE 7000000164 4 4
"l — —
60 L —=- — —
20 :4;——/ —
- ECO 0 /— !
d DESIGN //
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Brauchwasser

Y Biral

ModulA 25-8 180 BLUE
Version T2S 5 23?26 5
Nennweite DN 25 )
Foérderhéhe H max. 8m . 7‘
Einbaulénge 180 mm | -
Gewindeanschluss G1%" g | ‘
Betriebsdruck max. 10 bar Y ‘
Mediumtemperatur min. +15°C =
Mediumtemperatur max. +85°C s
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 i
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH G11/2" )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 4.8 kg
Bruttogewicht 5.6 kg 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 45 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 s
Elektrodaten H [kPa] / FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V 80 / D B -8
Frequenz 50/60 Hz 70 / y / -7
i _ 60 L
ﬁufnaflmelelstung P, g (1);50V£\315 . i //’/4 / 4%\ g
ennstrom .08-0.
Motorschutz integriert 40 3/ k 4
gg L —7 1 > [ 4 —F 2
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 10 1 i
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 /}é:’;/ (1)
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mdh
pro +100 m Hohe +0.01 bar Py [W] i
Ia* ~ —
o S 7 i~ _—
Anschlussschema 80 — |~ = Tt
T — 1
DC out 40 == — —
mafflzvomA 0 1L00002046_00
8
LD‘
3
[+2]4-] [11]10] [52]54]51] [L [N]D)] ¢ H [kPa] 7 7 FH [m]
= 80 Le & ts
l 70 L5/ 7
max. 250V AC AC in 7 N
2A ~1x230V +10% 60 2 -6
min. 5V DC 50/60 Hz 50 \
20mA / > 5
40 3 4
+24- 24V DC out 30 / 3
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 20 ,/ 2 ~ >
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 10 / 1 e 1
L,N,PE  Netzanschluss 0 — =1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 m?h
Switch P;[W] }
1 Stoér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar] [P ]
g ( ) 80 — — = —— =
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) - | — | 1 ~
3 Power Limit (aktivierbar) 40 e ——T" 4 R
Im Lieferumfang enthalten 0
— Warmedammschale
— Biral Connector H [kPSa(; 66— / N FH [m]
: -8
- Dicht AFM
ichtung 20 // s /7\ -
" 60 F L6
Zubehor
. 50 S 4 7\~ L 5
- Biral Interface Module 20 7 —< T~
/13 4
Bemerkungen 30 71 3 3
Pumpengehduse: Bronze 20 7 T >\ L 2
Bezei 0 —— C 0
ezeichnung Art. Nr. 0 y > 3 7 M 5 7 8 h
ModulA 25-8 180 BLUE 7000000165 PW] m
! e —_—
S
80 T —
/4 e
40 ==
- ECO ), 0 1 min
d DESIGN //
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Y Biral

ModulA 25-10 180 BLUE
Version T2S 2382
Nennweite DN 25 52 1 1862
Férderhéhe H max. 10m = 7‘
Einbaulénge 180 mm | s
Gewindeanschluss G 17" g | I
Betriebsdruck max. 10 bar AN ¢ 1
Mediumtemperatur min. +15°C 4
Mediumtemperatur max. +85°C =
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 o
Wasserhartegrad max. bei 35°fH/20°dH G11/2" )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 4.8 kg
Bruttogewicht 5.6 kg 0 0.5 1 15 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 s
Elektrodaten H [kPa] H [m]
Anschlussspannung 1x230 V 100 _——1["\ / B 10
Frequenz 50/60 Hz / /4\%
Aufnahmeleistung P, 7-153 W 80 V5 /ﬂ"’ 8
Nennstrom 0.08-1.15 A 60 e 4 &ﬁ/ 6
Motorschutz integriert L~ 3 %/: L /
40 4
T~
2
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m {iber Meer 20 4# 1 — >< 2
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 — 4_—_/;/// 0
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mih
pro +100 m Héhe +0.01 bar P [W] [
150 1— ma'k — — — —=
Anschlussschema 100 ,6/'/ — —
D204\(;Ut 50 et 1
max. 20mA 0 1L00002047_00
8
LD‘
e
[=e]
[+2[4-| [11]10] [52]54[51] [L[N|D| g | HkPal T 7 = [
i 100 g 10
max. 250V AC AC in /s /N
o Boo B o0 7 :
min. z 4
20mA 60 5 % 6
+24- 24V DC out 20 . > | A
11,10 Extern AUS oder Extern EIN // 2 /\\). L
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 1 — ~<2
L,N,PE  Netzanschluss 0 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mih
Switch Pr[W]
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 150 . = — — =
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 100 /;;/,/ —  _— — | _—
— 1
3 Power Limit (aktivierbar) 50 e —
0 [ ! —
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Biral Connector H [kPa] s / N H [m]
- Dichtung AFM 100 \7\ 10
/ 5 \/
Zubehbr 80 /‘X 8
~ Biral Interface Module 60 4 é 6
Bemerkungen F $ 4
Pumpengehduse: Bronze 20 / 12 . ; < X_z
0 o —Z—/‘;—/"><><:/ ~ 0
Bezeichnung Art. Nr. 0 y > 3 A 5 5 7 8 5 h
ModulA 25-10 180 BLUE 7000000166 P, [W] r 3 3 i ; m
)
150 —— —
_6/' = f—
100 - 35—
50 =—=
- ECO 0 1 min
- DESIGN //
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Brauchwasser



Brauchwasser

ModulA 25-12 180 BLUE

BB

ral

Version T2S 5 23?;6 5
Nennweite DN 25 ! )
Foérderhéhe H max. 12m = 7‘
Einbaulénge 180 mm | =L [
Gewindeanschluss G 1" g | ]
Betriebsdruck max. 10 bar X i
Mediumtemperatur min. +15°C =
Mediumtemperatur max. +85°C B
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 o
Wasserhéartegrad max. bei 35°fH/20°dH G11/2" )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 4.8 kg
Bruttogewicht 5.6 kg 0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 55 m/s
o o5 1 15 2 25 lis
Elektrodaten H [kPa] / FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V 120 ; B )
Frequenz 50/60 Hz 100 S/N; L 10
Aufnahmeleistung P, 7-181 W p / I%\ ¢
Nennstrom 0.08-1.36 A 80 4 £>’778X = 8
Motorschutz integriert 60 3 S—~— 6
40 ~— 4
P —
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 20 = - L — | >‘<‘\ 2
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 — T+ —+ | 0
bei 85°C Wassertemperatur ~ 0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m3h
pro 100 m Hohe +0.01 bar P, [W] [
150 4 ¢ 52" A — e
Anschlussschema 100 / 1 1
// //
D204\3ut 50 ,/l,l T
max. 20mA ° 0 = — IL00002054_00
g
[+2[4-] [11]10] [52]54]51] [LIN|D] & | HKPal ] = [Hm
] 6 3
i 120 T~ 12
max. 250V AC AC in 100 4 S L 10
2A ~1x230V +10% / / 74
min. 5V DC 50/60 Hz 80 | 4 8
20mA 1
60 3 — 6
+24- 24V DC out 7
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 40 y —4
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 / 1 X‘\ 2
L,N,PE  Netzanschluss 0 — 0
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m*/h
Switch P, [W] i
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 10— e T — ——
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 100 /4/ — —
3 Power Limit (aktivierbar) 50 — 1 — e
0 N E—— 1 e
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Biral Connector H [kPa] 6 N FH [m]
- Dichtung AFM 120 / ‘: / 12
100 75 F10
Zubehér 80 ] / N 8
- Biral Interface Module [ 4/ y 1
60 =~ 6
3 7\>‘\
Bemerkungen 40 ——T— 4
Pumpengehause: Bronze 20 VAR ><><‘ >~<{ 5
1 mi| o]

) 0 —Témm gg-s/_ ~— 0
Bezeichnung Art. Nr. 0 ] é 3 4 : 5 7 8 9 10 m*h
ModulA 25-12 180 BLUE 7000000167 m

P,[W] — = -
150 +— 6 — /74""
100 //,,/
/
50 t———
0 1 min
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Y Biral

ModulA 32-4 180 BLUE

- 238.2
Version T2S 52 186.2
Nennweite DN 32 i .
Férderh6he H max. 4m T 1"7’}
Einbaulange 180 mm ! S L/ @
Gewindeanschluss G2" ‘ gl |
Betriebsdruck max. 10 bar ! < q :
Mediumtemperatur min. +15°C ‘ | 5 O »‘ 3,
Mediumtemperatur max. +85°C L B —1
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C N s 70 ~L
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH G2 )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 5.0 kg
Bruttogewicht 5.75 kg 0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 s
Elektrodaten H [kPa] i 7 B FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V / —/
Frequenz 50/60 Hz 40 /2\ 4
Aufnahmeleistung P, 7-66 W s L—, NS,
30 QX 3
Nennstrom 0.08-0.48 A / /44X ﬁﬁx
Motorschutz integriert 20 _—1 3 — 2
= =
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 10 / 5'< 1
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 T — 0
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7  m3h
pro +100 m Héhe +0.01 bar P [W]
Anschlussschema 40 & — // éj’
/\ //,
DC out J —
24V e %g/
max. 20mA 0 | 1L00002055_00
8
|
[-2[2-] [11170) B2loafs] [CINTE]§ | e i
8 [kPa] / / Q
i 40 8 ¥
max. 250V AC ACin ] 5 N4
2A ~1x230V +10% ] 7 N
min. 5V DC 50/60 Hz 30 i 4~ ~ 3
20mA e S~
20 7 S 2
+24- 24V DC out i 2
11,10 Extern AUS oder Extern EIN / 1 \5/
i ) 10 1
52,54,51 Stor- oder Betriebsmeldung / N
L,N,PE  Netzanschluss 0 e, S 0
0 1 2 3 4 5 6 7 mih
Switch Py [W]
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 60 —— — — T
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 40 © —_ T
3 P Limit (aktivierb: %,,4’//:/; o
ower Limit (aktivierbar) e | 8
. 0 9
Im Lieferumfang enthalten 3
— Warmedammschale 5
- Biral Connector H [kPa] / 6 / N FH [m] §
- Dichtung AFM 40 F —L =
5 \ 4
Zubehér 30 [,/ /] N 3
- Biral Interface Module /
20 L2 = | > 5
Bemerkungen [ 2 _ > \ ~
Pumpengehé&use: Bronze 10 [ Lty —~ ™~ S~ — 1
- ——
1
Bezeichnung Art. Nr. 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 mih
ModulA 32-4 180 BLUE 7000000168
Py [W]
60 —
— —
40
— —— —
20 'é 1 min
- ECO ) 0 [
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Brauchwasser

ModulA 32-6 180 BLUE

BB

ral

238.2
Version T2S
- 52 186.2
Nennweite DN 32 T
Forderhéhe H max. 6m 7;7*7‘
Einbaulénge 180 mm ‘ 3 \ B
Gewindeanschluss G2" ‘ gl |
Betriebsdruck max. 10 bar ! T q
Mediumtemperatur min. +15°C ‘ § (] ;r
Mediumtemperatur max. +85°C i =
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 = o1
Wasserhartegrad max. bei 35°fH/20°dH G2 )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 5.0 kg
Bruttogewicht 5.75 kg 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 m/s
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 Iis
Elektrodaten H [kPa] 7 H [m]
Anschlussspannung 1x230 V 60 ] T N B L6
Frequenz 50/60 Hz 50 / ,kN\ 5
- - 13
Aufnahmeleistung P, 7-102 W 40 /y / lkfx Doy 4
Nennstrom 0.08-0.73 A ra _F— — ~_ /
Motorschutz integriert 30 ﬁ— #7 —— S 3
20 2 B'( 2
- —
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 10 L — | - 1
—
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 — _4_/,4/ 0
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mh
pro +100 m Hohe +0.01 bar Py IW] |}
80 // /, 7 //
S = /
Anschlussschema o 102 P >
Y s T~ —l
D204\(;ut e 1 ——
max. 20mA 0 % 1L00002058_00
8
LD‘
3
[+2[4-| [11]10] [52[54[51] [L[N|D] & | HIkPal ] 7 = [
6
| Wl Ts T7TX K
max. 250V AC AC in 50 o 5
2A ~1x230V £10% [a |/ X
min. 5V DC 50/60 Hz 40 =~ 4
20mA . %\ =
+24- 24V DC out 30 / P 3
20 2 S 2
11,10 Extern AUS oder Extern EIN / ; — —
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 10 L — ~ 1
— —
L,N,PE  Netzanschluss 0 e 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mdh
Switch Pi[W]
1 Stér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 80 '/' ,// P
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) Z - — ,///
3 Power Limit (aktivierbar) 40 F/—— /;, __1/,/
Im Lieferumfang enthalten 0
— Warmedammschale H (]
- Biral Connector H [kPa] 6 /[ m
- 60 7 ~ N |6
— Dichtung AFM T
50 S Y\ 5
Zt;belrilir rface Modul 40 / 4 / %‘ 4
- Biral Interface Module T
30 A %\ N~ ] 3
Bemerkungen 20 / 2 / 7’4 < <\>< 2
Pumpengehause: Bronze 10 /1, 1min >< 38& | 1
—— ~ |~
o ° e e :
ezeichnung Art. Nr. 0 ] > 3 4 é 5 7 8 5 Sh
ModulA 32-6 180 BLUE 7000000169 m
Pi[W]
80 3 — —_—
— —
=
/_/,
0 1 miln

- ECO ),
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ModulA 32-8 180 BLUE

Y Biral

- 238.2
Version T2S 52 186.2
Nennweite DN 32 i .
Férderhéhe H max. 8m T 1"7’}
Einbaulange 180 mm ‘ L/ @
Gewindeanschluss G2" ‘ gl |
Betriebsdruck max. 10 bar ! < q :
Mediumtemperatur min. +15°C ‘ o »‘ 3,
Mediumtemperatur max. +85°C i = =1~
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 ~L
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH G2 )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 5.0 kg
Bruttogewicht 5.75 kg 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 24 2.8 3.2 m/s
0 03 06 09 12 15 18 21 24 27 s
Elektrodaten H [kPa] -H [m]
Anschlussspannung 1x230 V 80 i A B\ ts
Frequenz 50/60 Hz 70 I 17 RS ma -7
Aufnahmeleistung P, 7-134 W 60 V // /N\ 6
N 50 5
'l:lllertmstrc:]mt Ot()8 0?17 A 20 / 4/f 4*/\&‘ ;
otorschutz integrie 30 3)4’ & 3
. . . ) ) =wAFVARES 2
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 10 1 />'<\
bei 75°C Wassertemperatur  0.10 bar 0 = a
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m3h
pro 100 m Hoéhe +0.01 bar P [W]
2 =z
120 - & 7 - 7 ,
Anschl h, > 1
nschlussschema 80 ~ — (‘ —1
DC out
24V 40 = —
max. 20mA 0 1L00002434_00
8
LD‘
3
[+2[4-] [11]10] [52]54]51] [L[N]D) & H [kPa] 7 - H [m]
i 80 / Q. '8
I 70 5 // \7\ 7
max. 250V AC AC in
2A ~1x230V +10% 60 { / ~ 6
min. 5V DC 50/60 Hz 50 4
20mA S 5
40 3 4
+24- 24V DG out 30 P _ 5
11,10 Extern AUS oder Extern EIN 20 ,/ 2
2
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 10 / 1 |_—] — A 1
L,N,PE  Netzanschluss 0 e e e 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m*h
Switch P, [W] }
1 Stoér- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 120 P = ,/, =
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 80 — /:; /,/ |
3 Power Limit (aktivierbar) 40 — ]
1 —
Im Lieferumfang enthalten 0
— Warmedammschale
- Biral Connector H [kpsa(% 6 & FH [m]
— Dichtung AFM ! / 8
70 5 // \\ -7
. 60 [ 6
Zl:Bb'eTTrt rface Modul 50 i/ K 5
- Biral Interface Module
e SR ;
Bemerkungen / 3
Pumpengehause: Bronze 20 2 = > 2
10 imin]_~ —| L ~— 1
. 0 T = o~ 0
Bezeichnung Art. Nr. 0 ; b 3 7 5 8 7 4 5 10 m/h
ModulA 32-8 180 BLUE 7000000170 7 3 m
Pi[W]
120 P —
80 I — —
l/ .
40 7= —
0 1 min
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Brauchwasser

ModulA 32-10 180 BLUE

Y Biral

- 238.2
Version T2S 52 186.2
Nennweite DN 32 \ :
Forderhéhe H max. 10m 7;7*7‘
Einbaulénge 180 mm ‘ 3 \ B
Gewindeanschluss G2" ‘ gl |
Betriebsdruck max. 10 bar ! T q
Mediumtemperatur min. +15°C ‘ § (] ;r
Mediumtemperatur max. +85°C i =
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 e
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH G2 i
65°C T
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 5.0 kg
Bruttogewicht 5.75 kg 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 24 2.8 3.2 m/s
0 03 06 09 12 15 18 21 24 s
Elektrodaten H [kPa] / -H [m]
Anschlussspannung 1x230 V 100 i \/ B 10
Frequenz 50/60 Hz / /\‘
Aufnahmeleistung P, 7-169 W 80 %5‘ L%>>‘ 6m 8
A
Nennstrom 0.08-1.25 A 60 A, 6
Motorschutz integriert 40 ~_—1 3 /| L—— ] ,
. . L — 12 — T -
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m liber Meer 20 1 2
// \
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 1 — 0
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m3h
pro +100 m Héhe +0.01 bar P, [W]
150
% L~ L~
Anschlussschema 62 // 4/ 7 7
DC out 50 A "] /171/
maf.4 %mA 0 —— — IL00002067_00
8\
3
[+2[4-| [11]10] [52]54/51] [L [N|D)| & H [kPal T = FH [m]
| 100 S 10
max. 250V AC AC in / S /
2A ~1x230V +10% 80 8
min. 5V DC 50/60 Hz 4 |/ S
20mA 60 5 / 6
+24- 24V DC out 40 / ] 4
11,10 Extern AUS oder Extern EIN // 2 - |
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 1 ——— —~— 2
L,N,PE  Netzanschluss 0 e e e 0
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m*/h
Switch Pi[W]
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 150 6/,/’ — //,' //'
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 100 —r_— — _—
7, — | —T
3 Power Limit (aktivierbar) 50 — | —1 — — |
0 =—-—’ 1 T
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
— Biral Connector H [kPa] 6 Y K FH [m]
- Dichtung AFM 100 /: \‘ 10
5]
Zubehor 80 / / 8
- Biral Interface Module 60 4 6
F— |
40 3 —~— / .
Bemerkungen 74
Pumpengeh&use: Bronze 20 / 12 §.><s< \ki< 2
min e — —
Bezeichnung Art. Nr. 0 y é 3 4 : 5 7 8 5 10 mh
ModulA 32-10 180 BLUE 7000000171 m
Pi[W]
150 ® —
oo
50 /4/ -
— :
0 1 min
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ModulA 32-12 180 BLUE

Y Biral

- 238.2
Version T28 70 112.8 52 186.2
Nennweite DN 32 - i .
Férderhéhe H max. 12m I~ 1"7’}
Einbaulange 180 mm ‘ L/ @
Gewindeanschluss G2" ‘ gl |
Betriebsdruck max. 10 bar ! < q )
Mediumtemperatur min. +15°C ‘ o »‘ 3,
Mediumtemperatur max. +85°C i B ‘
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 70 ~L
Wasserhértegrad max. bei 35°fH/20°dH G2 )
65°C
Wasserhértegrad max. bei 25°fH/14°dH
85°C
Nettogewicht 5.0 kg
Bruttogewicht 5.75 kg O 0;5 1 1;5 2 2;5 3 3;5 n.1/s
0 03 06 09 12 15 18 21 24 27 3 s
Elektrodaten H [kPa] ] / B FH [m]
Anschlussspannung 1x230 V 120 7" L 12
Frequenz 50/60 Hz 100 5 /)\‘\ L 10
Aufnahmeleistung P, 7-182 W 50 )y )\%{
8
Nennstrom 0.08-1.36 A 5
Motorschutz integriert 60 yf D ~— ] 6
’ 40 A ><1 4
—t [~ | _—
Erforderlicher Betriebsdruck bei 500m iiber Meer 20 2 L — — | ~__ | 2
- 1 ?——} T~
bei 75°C Wassertemperatur ~ 0.10 bar 0 — o — | 0
bei 85°C Wassertemperatur  0.30 bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11m3h
pro 100 m Hoéhe +0.01 bar P [W] l
150 +—¢ m’*// e — —
Anschlussschema 100 // e —
DC out 50 4,4/ l;\/ 4/
ma3_42V0mA 0 ——— — 1L00002069_00
8\
3
[+2[4-] [11]10] [52]54]51] [L[N]D) & H [kPal] T 7 H [m]
i 120 J N N
max. 250V AC ACin 5 5
B g T T K :
min. z 4
20mA 80 7 \ = 8
+24- 24V DC out 60 = = = 6
11, 10 Extern AUS oder Extern EIN 40 712 e — 4
52, 54,51 Stor- oder Betriebsmeldung 20 / 1 _— —— <\ 2
L, N, PE Netzanschluss 0 1] 0
0 2 3 4 5 6 7 8 10  11m¥h
Switch P, [W] L >
1 Stor- oder Betriebsmeldung (umschaltbar) 150 +— ¢ é,// /,/
2 Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar) 100 &= /,/
3 Power Limit (aktivierbar) 50 _— — | —
0 ] 14.——’
Im Lieferumfang enthalten
— Warmedammschale
- Biral Connector H [kPa] 6/ / N FH [m]
- Dichtung AFM 120 T \ - 12
100 - g = 10
Zubehor 80 / %Q g
- Biral Interface Module [4 \\ ]
60 F ~] 6
\
Bemerkungen 40 = x>\ | 4
Pumpengehéuse: Bronze /[l 2 1 T |
20 1 min —/S ).( ~— 2
B . 0 | e — 0
ezeichnung Art. Nr. 0 pe 3 7 z 6 > 4 10 T1mh
ModulA 32-12 180 BLUE 7000000172 i m
P W]
150 +— & — ——
50 ——— —
0 1 min
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